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HEIZKAMINEINSATZE VON BRUNNER

BKH Panorama
45-35-90-35 green

Stand: 2025-06-17

heizen auf bayerisch.



MaRblatter - BKH Panorama 45-35-90-35 green
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... mit Stahlhaube und Feuertisch

... Detail Feuertisch (schematisch)

Stand: 2025-06-17
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... mit Stahlhaube und Anbaukante

... Detail Anbaukante (schematisch)

Stand: 2025-06-17
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... mit Stahlhaube + MAS und Feuertisch

... Detail Feuertisch (schematisch)

Stand: 2025-06-17
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.. mit Stahlhaube + MAS und Anbaukante

... Detail Anbaukante (schematisch)

Stand: 2025-06-17



MaRblatter - BKH Panorama 45-35-90-35 green

698

A —»|
f——— % ] g,_ﬁb_;g
a = i
(=]
= .
N -
BRUGLER g
®
S
‘—1; 3 o@mﬁ%
o a h—il % o
e — T ~ = L |
T (]
d 3
o < 310 7
& < 333 2
900 350 < 252
o Yol
9 i B o
= : = ST
|| UEﬂ g
77 o @ cn] L
2 2
S © A 60 Q9
| g | E———— R E ]S
? ;q'l“:"’ =l [p=2 2=
wT A —»| S g B* *B 454
N Jk:gk] L
== gl
(=
&
519 A-A
698
179
156, J ’A
1029 ‘
g L ‘ 859 ‘
W‘ 802 ‘ =
bl 784 1 , _
i} P [ I
=5 s = = ; I j
( ) N i
\ T ] o (=N o
o b 248 283 il .
d )
Q|
= = ) 3 § .
@ ) D
o [ee]
: P © I
1 — § : o | i
A o I EEE: —
B-B 3 L L

985

200 |

... mit Tragkonsole + Erhohungsteil Tragereinheit 200 mm

Stand: 2025-06-17



MaRblatter - BKH Panorama 45-35-90-35 green

... Detail Tragkonsole ohne Erhohung Tragereinheit (schematisch)

Stand: 2025-06-17
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... Guss-Feuerraumfortfiihrung minimal mit Modulen "Start-Ende" (schematisch)

Stand: 2025-06-17



MaRblatter - BKH Panorama 45-35-90-35 green

... Detail (schematisch) Module "Start-Ende" (rot)

Stand: 2025-06-17
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... Guss-Feuerraumfortfiihrung nach hinten / zur Seite mit Modulen "Start-Links" / "Start-Rechts", "2-fach", "1-

fach"

Stand: 2025-06-17
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... Detail (schematisch) Module "Start-Links" (blau), "Start-Rechts" (griin), "1-fach” (gelb) und "2-fach" (rot)

Stand: 2025-06-17
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... Guss-Feuerraumfortfiihrung: Module "Start-Links", "Start-Rechts", "1-fach” und "2-fach"
Fir Zeichnungsdaten zur CAD-Planung empfehlen wir PaletteCAD. Laufend aktualisierte Mazeichnungen unter

www.brunner.de
Rahmen/Abgasstutzen/Verbrennungsluftstutzen/Frontvarianten/Traglager farblich markiert.

Stand: 2025-06-17



Planung und Einbau - BKH Panorama 45-35-90-35 green

Geprift nach EN 13229 W EN 13229 WA
Werte bei Betriebsweise Nennleistung " Speicherbetrieb 2
Daten fiir Funktionsnachweis
Nennwarmeleistung kW 11 -
Brennstoffumsatz kg/h 3,3 4.5
Feuerungsleistung kw 13 22
Abgasmassenstrom als 12 19
Abgastemperatur nach

Stahlhaube °C 200 250

2 x Speicherringe MAS inkl. Gusshaube MAS 2 °C - 180
notwendiger Foérderdruck Pa 12 12
Brennstoffmenge kg 2,5 5,0
Verbrennungsluftbedarf md3/h 32 48
Verbrennungsluftanschlul3 & mm 125/ 150 1257150
Warmeverteilung
Heizeinsatz / Nachheizflache % 30/30 30/30
Glaskeramik / Glaskeramik beschichtet (GKB) % 40/30 40/30
Luftquerschnitte 4
Zuluft cm? 900 900
Umluft cm? 900 900
min. Oberflache bei geschlossener Kaminhiille
warmeabgebende Oberflache m?2 4.5 4.5
min. Abstande Feuerstatte
mit Hitzeschutzblech zur Kaminhulle, Dammschicht cm 3 3
zu Kaminhulle, Dammschicht cm 5 5
zum Boden (nicht brennbar) cm 3 3

Brandschutz mit aktiver Hinterliftung, Zwischenraum
Mindestd@mmestarke bei Aufbau: Ersatzdammstoff | 5 cm aktive Hinterliftung | Wand ®

fur Anbauwand (brennbar/nicht brennbar) cm 5 5
Mindestd@mmestarke bei Aufbau: Ersatzdammstoff | 30 cm geschlossener Zwischenraum | Decke ©
fur Decke (brennbar) cm 10 10

Brandschutz mit Ersatzdammstoff
Mindestdammstarke bei Aufbau: Ersatzdammstoff | Anbauwand, Decke, Boden ©

mit Hitzeschutzblech, Anbauwand (nicht brennbar) " cm 6 6
mit Hitzeschutzblech, Anbauwand (brennbar) ” cm 12 12
Anbauwand (nicht brennbar) cm 8 8
Anbauwand (brennbar) cm 18 18
Decke (nicht brennbar) cm 8 8
Decke (brennbar) cm 22 22
Boden (nicht brennbar) cm 0 0

Mindestabstande vor der Feuerraumoéffnung, Glaskeramik / Glaskeramik beschichtet (GKB)

brennbare Teile cm 2120/=80 =120/=80
Gewicht
Heizeinsatz + Brennkammer Schamotte/Guss kg 238 +66/75

Anforderung/Grenzwerte
EU / Deutschland Okodesign / 1. BImSchV (Stufe 2)

1) Angaben zu ,Nennleistung” ermittelt mit Stahlhaube 2180 mm, verbautem Katalysator und Verbrennungsluftan-
schluss 2150 mm

2) Angaben zu ,Speicherbetrieb” fur die Ausfiihrung mit Aufsatzspeicher.

3) Drosselklappe empfohlen

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 - 18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/ (0)87 21 /7 71-0
info@brunner.de | www.brunner.de
Technische und Sortiments-Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. Stand: 2025-06-17




Planung und Einbau - BKH Panorama 45-35-90-35 green

4)
5)

Ulrich Brunner GmbH

Zellhuber Ring 17 - 18

D-84307 Eggenfelden

Telefon: +49/ (0)87 21 /7 71-0
info@brunner.de | www.brunner.de

Luftquerschnitte wenn als Heizleistung die angegebene Nennwarmeleistung gewlinscht ist.

Brandsicherheit: Werte ermittelt in Sicherheitsprifung mit priftechnisch erfassten Luftquerschnitten; aktiver HinterlUf-
tung, Ofenhiille warmeabgebend ausgefiihrt.

Dammstarke 5 cm Calciumsilikatplatte (Fabrikate: Promasil, Silka, Skamol) und 5 cm aktive HinterlGftung mit
diagonal angebrachter Umluft- und Zuluftéffnung von je 75 cm? (5x15 cm). Detaillierte Ausfiihrung vergleiche Aufbau-
anleitung.

Brandsicherheit: Werte ermittelt in Sicherheitsprifung mit priftechnisch erfassten Luftquerschnitten; Ofenhille
warmeabgebend ausgefihrt.

Angaben zu Ersatzdammstoff mit Calciumsilikatplatten (Fabrikate: Promasil, Silka, Skamol).

Die Angaben fir nicht brennbare Wande/Decken sowie der Aufbau mit geschlossenem Zwischenraum (30 cm)
entsprechen den Vorgaben der TROL (Deutschland), siehe Aufbauanleitung.

Hitzeschutzblech: Zubehér bei BKH Flach-/Tunnel-/Eck-Ausfiihrungen; werkseitig verbaut bei BKH Panorama-
Kaminen.

Technische und Sortiments-Anderungen sowie Irrtum vorbehalten. Stand: 2025-06-17



	Template
	Maßblätter - BKH Panorama 45-35-90-35 green
	Planung und Einbau - BKH Panorama 45-35-90-35 green

