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TECHNISCHE DATEN ERSATZTEILE-UBERSICHT a7
(Fig. 1) (Fig. 3 - 8) @)
(¥ ]
Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschlufd an einen BEZEICHNUNG i
. = i 1 Rohrstut:
bereits mit anderen Ofen und Herden fiir feste und 22 Azdrjij;m _ L
flissige Brennstoffe belegten Schornstein moglich, 03 Um:entmg tVermEicMel |
: " 04 U Z tte {Vermiculite
sofern die Schornsteinbemessung gemdah DIN 4705, 05 z;;;r‘;:‘:g JopRE e L
Teil 3, dem nicht widerspricht. 06 Schamofistein ')
07 Schamottstein
08 Schamottsl
TECHNISCHE DATEN O RO S
Muﬂe lITIH"Il und GEWiCh'E “(g) 10 Aschenlade
- 126 11 Bodenrost
] the L 12 WHF-Kachel
‘ Breite 190 13 Frontblech
| Tiefe 500 14 Schiebergriff
: 15 Schieber
! Govicht 130 16 Luftfihrung geschw
Gewicht mit Keromikmantel i ‘ 250 17 Torglas
Rauchrohrabgang Durchmesser 150 18 Tirgriff kempl.

19 Schahtschraube

quth“?fO(h 20 Llinsenschraube
Braite x Tiefe 430 x 200 21 Griffhillse
Leistung ) 22 BA1 Gewindestift
e : 23 BAl Spannbolzen
Nennwirmeleistung [t. DIN 18891 9 kw S, Efsiec Bailal b
Maximale Heizleistung 13 kW 25 BAl Scheibe
26 BA1 Spannfeder
27 BA1 Hilse
Abgaswerte fir die Mehrfachbelegung des Schornsteines gg S*T”{%C*‘W”'er;“mf}
nach DIN 4705, Teil 3 bzw. zur Bemessung des Schornsteines oizifinger Qbariei
; 30 Holztanger Unterteil
nach DIN 4705, Teil 2 31 Ritelrosthebel
‘ 32 Rittelrostbetatiger
Abgosmassenstrom g /s geschlossen - 11 33 Primérschisber geschw. \r
34 Glashalter li.
Abgostemperatur / °C geschlossen 275 35 Glzth!::: f'e.
Mindestfarderdruck bei 2 sty
Nennwarmeleistung / mbar eschlossen 0,12 97 Jihidactsl
ennwar g g ! 38 Runddichtschnur Tir
bei 0,8facher Nwl 0,08 39 SchlieBklotz
40 Bogenkeramik i.

41 Bogenkeramik re.

42 Seitenkeramik

43 VYerschluBplatte geschw
44 Sockelblende li.

45 Sockelblende re.

46 Kachelhaller

47 Kachelauflage oben
48 Kachelauflage unten
49 Druckfeder

50 Abdeckung

51 Kugel
‘ 52 Tur kpl.
DIE VERPACKUNG
(Fig. 2)
Ihr erster Eindruck ist uns wichtig
- Die Verpackung lhres neuen Kamin- - Die Verpackung lhres neven Kamin-
ofens bietet einen hervorragenden Schutz ofens ist weitgehend umweltneutral.

gegen Beschadigung. Beim Transport

Das Holz der Verpackung ist nicht ober-
flichenbehandelt und kann deher in Threm
Ofen verbrannt werden.

Der Karton und die Folien (PE) kinnen pro-

kénnen aber trotzdem Schaden an Cfen
und Zubehér entstanden sein.

waﬂé Bitte priifen Sie daher lhren Kaminofen
el nach Erhalt sorgfiltig auf Schiden und
Vollstindigkeit! Melden Sie Méngel unver-
ziglich Threm Ofenfachhindler!

blemlos den kommunalen Abfallsammelstel-

o len zur Wiederverwertung zugefihri werden.

Technische und optische Anderungen sowie Satz- und Druckfehler voibehalten.
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1. WICHTIGE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE WARN- UND
SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die einleitenden
allgemeinen Warnhinweise

e Studieren Sie vor der Inbetriebnahme
das gesamte Handbuch.

e Fir den Transport Ihres Heizgerdtes
dirfen nur zugelassene Transporthilfen
mit ausreichender Tragféhigkeit verwen-
det werden.

e lhr Heizgerdt ist nicht zur Verwendung
als Leiter oder Standgerust geeignet.

e Durch den Abbrand der Brennmateria-
lien wird Warmeenergie frei, die zu
einer starken Erhitzung der Oberflache
des Heizgerdtes und des Rauchrohres
fohrt, unter anderem der Tiren, der Tir
und Bedienungsgriffe, der Tirglaser, der
Rauchrohre und gegebenenfalls der Front-
wand des Heizgerdtes. Die Berlhrung
dieser Teile ohne entsprechende Schutz-
bekleidung oder Hilfsmittel wie z. B.
Hitzeschutzhandschuhe oder Betdtigungs-
mittel (kalte Hand], ist zu unterlassen.

e Machen Sie lhre Kinder auf diese be-
sondere Gefahr aufmerksam und halten
Sie lhre Kinder wéhrend des Heiz-
betriebes von den Heizgeraten fern.

e Verbrennen Sie ausschlieBlich das im
Kapitel "saubere Verbrennung" ange-
fuhrte genehmigte Heizmaterial in Ihrem
Heizgerat.

e Das Verbrennen oder Einbringen von
leicht brennbaren oder explosiven Stof-
fen, wie leere Spraydosen und dgl. in
den Brennraum bzw. deren Llagerung in
unmittelbarer Néhe Thres Heizgerdtes,
ist wegen Explosionsgefahr strengstens
verboten.

e Beim Nachheizen sollen keine weiten
oder leicht brennbaren Kleidungssticke

getragen werden.

(#TB
v M/ﬂ

o

e Das Abstellen von nicht hitzebestandi-
gen Gegenstdnden auf dem Heizgerdt
oder in dessen Ndahe ist verboten;

e legen Sie keine Waschesticke zum
Trocknen auf den Ofen;

e Stainder zum Trocknen von Kleidungs-
sticken oder dgl. missen in einem
ausreichenden Abstand vom Heizgerdt

aufgestellt werden - Brandgefahr;

e Der Betrieb des Heizgerdtes mit offe-
nen Feuerraumtiiren ist, falls dies zulassig
ist, fir Kinder ohne entsprechende
Beaufsichtigung durch Erwachsene un-
tersagt;

e Baim Betrieb lhres Heizgérd\‘es ist das
Verarbeiten von leicht brennbaren und
explosiven Stoffen in gleichen oder an-
schlieBenden Raumen verboten.

VOR DEM AUFSTELLEN

1.1 Bodentragfihigkeit:

SICHERHEITSABSTANDE (Mindestubstdnde) Fig. 11

1. Zu nicht brennboren Gegenstinden
o> 100 mm b > 400 mm ¢> 100 mm

2. Zu brennbaren Gegenstanden und zu tragenden
Winden aus Stahlbeton
b > 800 mm

¢ > 200 mm ¢> 200 mm

Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen,
ob die Tragfahigkeit der Unterkonstruk-
tion dem Gewicht des Ofens standhdalt.

1.2 Rauchrohranschluf?

Rauchrohre sind eine besondere Gefah-
renquelle im Hinblick auf Rauchgasaustritt
und Brandgefahr. Holen Sie fur deren
Anordnung und Montage den Rat eines
konzessionierten Fachbetriebes ein.

Bitte beachten Sie beim AnschluB Ihres
Rauchrohres an den Kamin, im Bereich
von mit Holz verkleideten Wénden, die
entsprechenden Einbaurichtlinien.
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1.3

Beachten Sie unbedingt bei ungiinstiger
Wetterlage die Rauchgasbildung (Inver-
sionswetterlage) und die Zugverhalinisse.
Wenn zu wenig Verbrennungsluft zuge-
fuhrt wird, kann es zu einer Verqualmung
lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt
kommen. AuPerdem kann es zu schad-
lichen Ablagerungen im Heizgerdt und
im Kamin kommen.

Bei einem Rauchgasaustritt sollten Sie
das Feuer ausgehen lassen und Gberpri-
fen, ob alle LufteinlaB&ffnungen frei und
die Rauchgasfihrungen und das Ofen-
rohr sauber sind. Im Zweifelsfall ver-
standigen Sie unbedingt den Schorn-
steinfegermeister, da die Zugstérung
auch mit lhrem Schornstein zusammen-
héngen kann.

1.4

Vor Zugabe von neuen Brennstoffen soll,

die vorhandene Glut zu einem zusam-
menhdangenden Glutbett zusammen-
geschoben werden.

1.5

Verwenden Sie zum Zusammenschieben
der Glut nur dafir geeignetes Werkzeug
aus unserem Zubehdrprogramm, und

‘achten Sie darauf, dab keine Glutsticke

aus dem Brennraum auf brennbare Ma-
terialien herausfallen.

1.6

Braunkohlebriketts werden einlagig, mit
fingerbreitem Abstand zueinander auf
die Glut gelegt.

T 1.7 “

Verwenden Sie zum Offnen der Tiren
sowie zum Betdtigen der Stellglieder die
mit lhrem Heizgerat mitgelieferten Hilfs-
mittel, wie Hitzeschutzhandschuh oder
Betatigungsmittel (kalte Hand).

1.8

Vor jedem Offnen der Feuerraumtiren ist
die Primar-und / oder Sekundarluftzufuhr
zu &ffnen (Fig. 5, Teil 33, 14].

1.8

Kamindfen der Bauart 1 (BA 1)
Sie dirfen nur mit geschlossener Feuer-
raumtir betrieben werden,

1.2.1

Die Feuerraumtiir darf nur zur Brennstoff-
aufnahme gedffnet werden und mub
anschliePend wieder geschlossen wer-
den, da es sonst zu einer Gefahrdung
anderer, eventuell ebenfalls an den
Schornstein angeschlossenen Feuer-
statten kommen kann.

1.9.2
Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist
die Feuerraumtir geschlossen zu halten.

1.10

Bei Verwendung von nassem Brennma-
terial und zu stark gedrosseltem Betrieb,
kann es zur Versottung des Schornsteins,
d. h. zur Ablogerung von leicht ent-

flammbaren Stoffen, wie Ru und Teer,

W.’c’#ﬂ’e

und in Folge dessen zu einem Kamin-
brand kemmen.

Sollte dies eintreten, schlieben Sie alle
Zuluftschieber und Klappen - rufen Sie
die Feuerwehr - und bringen Sie sich und
alle Mitbewohner in Sicherheit.

Achtung: Durch die Grifie der Feverraumtir
ist es notwendig, speziell beim Nuchheizen
in lodernde Flummeﬁ, die Tir nicht zu
abrupt zv ffnen, um ein Herausschlugen
der Flammenspitzen zu verhindern.
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KLEINE HEIZKUNDE

GEEIGNETE BRENNSTOFFE UND
BRENNSTOFFMENGEN

Grundsatzlich eignet sich |hr Kaminofen
zur Verfeuerung von trockenem Scheit-
holz. AuBerdem kénnen Sie Brennsioffe
wie Holzbriketts und Braunkohlebriketts
verfeuern. Verwenden Sie nur trockenes
Brennmaterial. Das Verbrannen von Ab-
fallen jeglicher Art, insbesondere von
Kunststoffen, schadet lhrem Kaminaofen
und dem Schornstein und ist verboten
(Emissionsschutzgesetz).

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer bauart
bedingten Flachfeuerung ausgestattet.
Das bedeutet, daB nur eine lage Brenn-
stoff auf die vorhandene Grundglut
auvfgegeben werden darf. Beachten Sie
bitte, dall bei Zufuhr einer héheren
Brennstoffmenge |hr Kaminofen eine
groBere Wérmemenge abgibt bzw.
starker erhitzt wird als dies von der
Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch
kann es zu Schaden an lhrem Kaminofen
kommen.

EeHEL AN

[

MAXIMALE BRENNSTOFFMENGEN
Holz: (Fig.. 1.3, 14)

3 Scheite ea. 2,2 kg
Braunkohlebriketts:

4 Stk. aca. 0,5 kg
Holzbriketts:

3 Stk. ca. 2 kg

Die Lleistungsregelung Ihres Kaminofens
erfolgt Uber zwei Zuluftschieber [Teil 33
und Teil 14). Da die leistung lhres
Kaminofens auch vom Schornsteinzug
abhdngig ist, muB} dieser Schieber Ihren
eigenen Erfahrungen entsprechend ver-
wendet werden.

Die Bedienung des Sekundirzuluftreglers,

des Primirzuluftreglers und des Ritielrost-
hebels ist nur mit dem beigelegten Ritiel-

haken zuldssig. (Teil 10)

ACHTUNG GILT NUR FOR OSTERREICH

It. Abgasbestimmungen nach DIN EN 1
OVGW-TGM Wien, ist in Ihrem Kaminofen das
Verbrennen von Braunkohle nicht zulissig.
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Den Herausforderungen unserer Zeit zu
enfsprechen, bedeutet Verantwortung zu
iibernehmen. Die Erhaltung der Natur ist
gerade jetzt eine unserer wichtigsten
Aufgaben. Unsere Produkte sind Ent-
wicklungen, die jeweils dem neuesten
Stand der Technik entsprechen. Dies ist
die wesentliche Voraussetzung fir ein
sauberes, effizientes und klagloses Funk-

tionieren unserer Kaminafen.
SAUBERE VERBRENNUNG

Wichtig fiir eine saubere Verbrennung
ist:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN
UND UNBEHANDELT SEIN. {Fig. 12]

Richtwert < 15% rel. Holzfeuchte.
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliftet
gelagertes Holz.

- —
Wfdms Ein Kaminofen ist keine "Millverbrennungs-
W

anlage”. Bei Verbrennung von Miill bzw.
nicht genehmigtem Material, wie Kunststoff,
behandeltes Holz usw. erlischt die Garantie!
Weitere Folgen sind Schaden bzw. Ver-
schmuizung an Gerit und Schornstein sowie

der Umwelt!

2 DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE
UND BRENNHOLZGROSSE

* Zu viel Brennholzzugabe bewirk! ein

- Uberheizen. Dadurch wird das Material

Q \\%.

Holz

g
~

Pflanzen
Wachstum

zu stark beansprucht und thr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

*Zu wenig Brennholzzugabe oder zu
groBe Scheite bewirken, dab der Ofen
nicht die optimale Betriebstemperatur
erreicht. Auch hier sind die Rauchgas-
werte schlecht.

* Gute Brennholzzugabe heif3t: (Fig. 14)
~2,2 kg/ 2 - 3 Scheite fir eine Auflage.
(Richtwert]

Achtung: In lhrem Kaminofen dirfen nur
Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
verbrannt werden. Auf keinen Fall dirfen
Kunststoffe, behandelte Holzwerkstoffe
(z. B. Spanplatten), Steinkohle oder

|

VERBRENNUNG VON HOLZ: (Fig. 15]

Textilien verbrannt werden.
L

Die saubere Verbrennung von Holz ent-
spricht dem gleichen chemischen Prozef
wie die naturliche Verrottung, d. h., daf
das freigesetzie CO, [Kohlendioxyd) den
urspringlichen CO,-Haushalt der Atmo-
sphare nicht zusadtzlich erhéht oder
belastet.

-~

COZ-Geholt
der Atmosphére

Holzverrottung

Holzverbrennung
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2. INSTALLATION DES KAMINOFENS

2.1 MONTAGE

EINHANGEN DER ZUGPLATTE (Fig. 6}
Bedienungsanleitung, Teil 5

iR

Bei gedffneter Feuerraumtir wird die
Zugplatte in Schriglage in den Feuer-
raum eingebracht.

2.

Dann wird zundchst eine Seite und da-
nach die zweite Seite Uber die stehenden
Schamottesteine angehoben, mittig ein-
gerichtet und mit den Randleisten auf die
stehenden Schamoltesteine aufgesetzt
und nach hinten gedrickt.

2.2 WECHSELN DES ROHRSTUTZENS
(Fig. 3)

von oben nach hinten
Bedienungsanleitung, Teil 1

1.

Lésen Sie mittels Schraubenzieher den
nur eingesteckien Sichtdeckel (Teil 37)
von der Rickwand.

2.

Losen Sie die drei Befestigungsschrauben
des Rohrstutzens (Teil 1). Lésen Sie eben-
falls die drei Befestigungsschrauben von
der Abdeckplatte (Teil 2) und montieren
Sie die beiden Teile vertauscht unter
Verwendung der selben Schrauben.

Beachten Sie vor der ersten Inbetrigb-
nahme oder nach Standortverdanderung,
Reinigungs- und Servicearbeiten, daf3
die Zugplatte (Teil 5), die Umlenkung
(Teil 3 und 4), sowie der Holzfénger
(Teil 29}, richtig positioniert sind. Bei
Verwendung eines Rauchrohres mit
Drosselklappe muB diese gedtinet sein.

2.3 MONTAGE KERAMIKMANTEL
(Fig. 8 und 23)

Iur Montage stellen Sie dos Gerdit in die
ungefdhre Position, welche der Ofen

einnehmen soll.

1.

Befestigen der Kachelauflagen [Teil 47,
48). Befestigen Sie die Kachelauflagen
mit den beigelegten Schrauben (6 Stk.
M8) und Beilagscheiben A 8.4.

2.

Beigelegte Flachdichtungen einkleben
(Fig.23) - jeweils am inneren Teil der
Keramik.

3.

Dann setzen Sie die Bogenkeramiken
mit den zuvor als Schutz aufgeklebten
Dichtungsstreifen auf.

4.

Befestigen Sie die Bogenkeramiken wie
{o|gT:

Scheiben aufschieben |A 10,5), Druck-
teder aufschieben (Teil 49), Kachelhalter
aufsetzen (Teil 46} und mit ISK-Senk-
schraube M6 x 16 befestigen.

3.

Befestigen Sie die Seitenkeramiken mit
bereits aufgeklebter Flachdichtung
(Teil 42) in der gleichen Weise.

6.

Den Abstand zwischen den beiden
Bogenkeramiken einstellen (Fig. 23). Mit
dem beigelegten Inbusschlissel die
Schraube leicht &ffnen [Schraube nach
links drehen) die Keramik mit einer Hand
festhalten und verschieben, bis ein Spalt
zwischen den beiden Keramiken von 10
- 12 mm entsteht. Danach Schraube
wieder festziehen.

Z.

Befestigen Sie die Seitenkeramiken in
der gleichen Weise.

8.

Bei Rauchrohranschluf hinten die Ab-
deckung des Abluftstutzens aufsetzen
(Fig. 8 - Teil 50].
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Wir empfehlen vor der Montage der einzel-
nen Ofenteile das Gerdit an den Kamin an-

zuschlieflen.

Bei diesem Kaminofen ist darauf zu achten,
daB der Kaminzug mindestens den vorge-
schriebenen Wert (> 0,8 mbar) erreicht.
Sollte es diesheziiglich Probleme geben,
kontaktieren Sie [hren Schornsteinfeger-
meister

Bei Neueinbringung eines Anschlubes
in einen gemaverten Kamin gehen Sie
am besten so vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des
Kaminanschlubas |unter Beriicksichti-
gung einer event. Bodenplatten-
dicke) gem. Naturmal®

2. Ausstemmen (Bohren) des Mauer-
- loches

3. Wandfutter einmauern

Dichten Sie zuerst das Wandfutter mit
Mineralwolle ein. Verpuizen Sie es danach
mit hitzebestindigem Zementmériel oder

Gleichwertigem.

4. Nach dem Aushdrten des Mértels
und nach dem Verputzen und Strei-
chen, positionieren Sie die Boden-
olatte samt FuBbodenschutz {Karton).
IFig. 11]

5. Jetzt kann das Gerét vorsichtig auf

die Bodenplatte gehoben werden.

Der Ofen darf keinesfalls auf unge-
schiitziem Fuboden geschahen werden.

Als Unterlage eignet sich hervorragend
starke Wellpappe, Karton oder z. B. ein
ausgedienter Teppich. Mit dieser Unter-
luge kann der Ofen auch geschoben werden.

Sollten Sie nicht unsere Original-Rauch-
rohre fir den Kaminanschluf benutzen
(Fig. 25/ 26), empfehlen wir Rohre aus
mind. 2 mm Stahlblech. Das AnschluB-
stick darf auf keinen Fall in den Kamin-
schacht hineinragen!

Die Installation muB den jeweiligen -
Sicherheits- und Baubestimmungen entspre-
chen. Bitte kontoktieren Sie diesheziiglich
lhren Schornsteinfegermeister - er wird Sie
gerne informieren.

Wenn Sie einen Systemrauchfang (z. B.
glasierte Schamotte) benutzen, bitten wir
Sie, die Anschlufivorschriften des Herstellers
genau zu befolgen.
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3. BEDIENUNG

FEUERMACHEN (Fig. 20)

Um den Schadstoffaussiofd méglichst ge-
ring zu halten, bitten wir Sie, der Umwelt
zuliebe, die nachfolgende Anheizanlei-

tung einzuhalten.

1.

Sind Ofen und Kemin nech kalt oder
herrscht atmosphérischer Tiefdruck, so
empfiehlt es sich anfangs etwas Papier
zu verbrennen um so die Kalte aus Ofen
und Kamin zu "vertreiben".

2.

Zum Anheizen legen Sie zuerst unbe-
schichtetes Papier auf den Brennraum-
boden, darauf 0,5 kg Weichholzspdane
und 1,5 kg Holz (3 kleine Scheite).
Ziehen Sie den Rittelrostschieber (Teil
32) ganz heraus und 6ffnen Sie Primdr-
luftschieber (Teil 33) und Sekundarluft-
schieber (Teil 14).

Bitte verwenden Sie kein Glanzpapier bzw.
Papier aus Zeitschrifien. Es brennt nicht gut
und erzeugt durch seine Druckfarben sehr

giftige Stoffe im Rauchgas.

3.

Zinden Sie nun das Papier an. Warten

Sie bis die Weichholzspane gut ange-

brannt sind.

SchlieBen Sie ca. 2 min. spéter den Riit-
telrostschieber und den Primarluftschie-

ber. Nach ca. 14-18 min., wenn das

'

Holz fast abgebrannt ist, legen Sie etwa
1,5 kg Holz (4 Scheite} nach.

Stellen Sie ca. 3 min. spdter den Se-
kunddrluftschieber auf Viertelstellung und
ca. 5 min. spater auf Mittelstellung.

4,

Nach dem Abbrand legen Sie ca. 2,2
kg Holz (3 Scheite) auf. Offnen Sie den

- Ruttelrostschieber und Primarluftschieber

bis das Holz gut angebrannt ist (ca. 2
min.). Der Sekundarluftschieber bleibt
auf Mittelstellung (ldealstellung).
Fir jede weitere Auflage gehen Sie
bitte in der gleichen Weise vor.

5.

Als Verbrennungsriicksténde bleiben die
mineralischen Anteile vom Holz [ca. 1%)
am Feuerraumboden liegen.

Diese Asche ist - ein naturreines Produkt
- ein hervorragender Dinger fir alle
PHlanzen im Garten. Die Asche sollte
aber vorher ablagern und mit Wasser

'geldscht" werden.




DER OFENLACK HARTET ERST BEI
ANFANGLICHEM GEBRAUCH
DURCH DIE HITZE RICHTIG AUS.

_ Beriihren Sie wihrend des Heizens die
Oberfliche nicht. Sie ist noch weich.

_ Tum Abziehen der freiwerdenden Dimpfe
liften Sie thre Wohnung mehrmals gut
durch - und bereiten Sie keine Speisen in
der Nihe des Ofens.

- Heizen Sie den Ofen stark auf - dadurch
wird die Aushirtezeit verkiirzt.

. Das Aushdrten der Oberfldche ist nach
einigen ordentlichen Heizphasen voll-
stindig beendet.

Alles iber die Beschaffenheit des Brenn-

holzes und das richtige Heizen lesen Sie

bitte in Kapitel 1. J

ASCHENLADE (Fig. 21)

Um eine UbermaBige Hitzebean-
spruchung des Feuerrosts zu vermeiden,
soll die Aschenlade; sobald sie mit Asche
voll ist, entleert werden.

V-

o

waﬂe’( Vorsicht: In der Asche kannen noch Glutreste

Geriit nie mit offener Aschenlade heizen —
Uberheizungsgefahr — Verlust der Garantie.

RE

vorhanden sein. Filllen Sie die Asche daher
nur in unbrennbare Behilter und stellen Sie
die Aschenlade nicht auf brennbare Ober-
flichen. '

BETATIGUNG DES RUTTELROSTES
Fig. 5 [Teil 32)

Durch das Hin- und Herschieben des
Rittelrostbetatigers wird die Asche vom
Feuerraum in die Aschenlade befordert.
Dadurch wird im Feverraum der Weg fir
die Primarzuluft frei, welche sich sehr
gut zum Anmachen des Feuers eignet.

Es ist nicht notwendig wéhrend des
Heizens den Rittelrost zu betétigen.

SCHIEBERSTELLUNG BEI
NENNWARMELEISTUNG
(Fig. 5) Teil 33, 14

Brennstoff Helz Braunkohlebr.
Primarluft U ouf
Sekunddrluft 1/ auf 1/2 auf
Rittelrost ] auf

Die Stellung "Primérzuluft ganz auf* dairf

nur als Anheizstellung benutzt werden.
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4, WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG ALLGEMEIN

lhr Domus-Kaminofen wurde von unse-
rem Entwicklungsteam unter den Ge-
sichtspunkten minimalster Wartung und
sehr langer lebensdauer konzipiert. Ge-
wisse Reinigungstdtigkeiten und das
Uberprifen der Dichtungen sind von Zeit
zu Zeit dennoch notwendig. Die Zeitr&u-
me zwischen den Inspektionsintervallen
sind vor allem von der von [hnen verwen-
deten Brennholzqualitat und der
Haufigkeit der Benitzung abhdngig.

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind
ausschlieBlich bei vollkommen ausgekihltem
Ofen vorzunehmen.

ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, das trocken gela-
gert und unbehandelt ist. '
Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechiem Brennmaterial kann sich die
Zahl der notwendigen Wariungstitigkeiten

mehr als verdoppeln.

OBERFLACHE -
UND REINIGUNG

BESCHAFFENHEIT

Keramik hat eine sehr dichte, stein-
ahnliche Oberflache mit mikroskopisch
feinen Rissen. Diese Risse kénnen ieil-
weise auch sichtbar sein und sind ein
Qualitatsmerkmal fiir gute Keramik. Die
Reinigung sollte nur mit einem feuchten
Tuch und wenn notwendig mit etwas
Geschirrspilmittel erfolgen.

Das Glas der Tiren kann mit einem
eigens dafir hergestellten Reinigungs-
mittel gereinigt werden (Fig. 22). Das
Mittel ist beim Ofenfachhandler erhalt-
lich. VerruBt das Glas stark, so kann die
mégliche Ursache feuchtes Brennholz
sein.

T

Die schwarze Ofenoberfléache ist hoch-
hitzebestdndig und darf nur mit einem
Tuch (event. feucht) gereinigt werden.
Fir Ausbesserungen verwenden Sie nur
Originallack, der als Zubehér bei lhrem
Fachhandler erhéltlich ist.

KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen
regelmdBig frei von Staubablagerungen.
Vor Beginn der neven Heizsaison sollte
der Ofen griindlich gereinigt werden,
um zu starke Geruchsbelastigung zu
vermeiden.

REINIGUNG DER RAUCHGASWEGE
(1xjahrlich)

WARMETAUSCHER {Fig. 24)
Abnehmen der Inspektions- und
Reinigungskappe.

Von dieser Offnung aus haben Sie be-
quem Zugang zu den Rauchgaswegen.
Etwaige Ablagerungen von Ruf und
Staub kénnen abgebirstet und abge-

saugt werden.

Uberpriifen Sie am Beginn und Ende
einer Heizperiode die Dichtungen an
der Feuerraumtir (Fig. 7). Sollte sie Scha-
den oder UbermdBige Abnitzung
aufweisen, bestellen Sie bitte Uber lhren
Héndler entsprechenden Ersatz.

Nur intokte Dichiungen garantieren die ein
wandfreie Funktion [hres Kaminofens.
Eventuell lose Dichiungen lussen sich

sehr gut mit Thermohit-Dichtungskleber
befestigen.




PROBLEMLOSUNGEN

Was tun, wenn . .. ?

1. Keramik-
Glasscheibe varruft
zu schnell

schlechter Zug

falsche Regulierung

zu viel Brennmaterial

feuchtes Holz

falsches Brennmaterial

Grundsditzlich: von Zeit zu Zeif

e nach Gebrauch| muf) jede Glas-
scheibe mit einem speziellen
Glasreiniger fur Kamindfen (z. B.
Marke Thermohif] gereinigt werden

Klarung mit Schornsteinfeger (ev.
Schornstein ethéhen oder Kaminhut

aufsetzen)

unbedingt gemdf Bedienungsan-
leitung Luftschieber regulieren [wenn
Sekundarluft geschlossen, verruBt die
Glasscheibe sehr schnell, kann aber
bei sachgemaBer Bedienung wieder
von selbst freibrennen)

siehe Kapitel 1 - max. Brennstoff-
mengen

siche Kapitel 1 - saubere Verbrennung

ev. Holzbriketts verwenden
(sind gleichmaBig trocken]
sieche Kapitel 1 - WICHTIG!

oder: auch bei Kohlebriketts ver
schmutzt die Scheibe schneller als
bei Holz

2. Ofen zieht nicht o
ordentlich .

Kaminzug unzureichend
Ofen ist innerlich verruft

siche Kapitel 1 - Kleine Heizkunde
siehe Kapitel 4 - VWartung u. Reinigung

3. Heizmaterial brennt | ®
nicht ordentlichan | ®

Wettereinfluf
unsachgemabes Anheizen

siehe Kapitel 1 - WettereinfluP
siehe Kapitel 3 - Feuermachen

4. Ofen riecht stark °
und raucht auben °

Einbrennphase
Oten ist verstaubt / ver-
schmutzt

siche Kapitel 3 - Ausharten des Lackes
siche Kapitel 4 - Reinigung der
Konvekfionsluftsffinungen

beim Nachlegen
und wahrend der

Heizphase

Rauchrohranschluf undicht

5. lack hartet nicht | @ Einbrennphase wurde nie | siehe Kapitel 3 - Aushérten des
aus _ ordentlich abgeschlossen | lackes
6. Rauchgasaustritt * zu geringer Schomsteinzug, - | Verbindungsstellen tberprifen und

ggf. neu abdichten

Wenn Sie trotz dieses Problemfihrers keine ordentliche Lésung Ihres Problemes erhalten,

kontaktieren Sie lhren Fachhandler oder Schornsieinfegermeister.

B
O
(V]
—
=)
L
O




Ab 01.01.2002 gelten ausschliesslich folgende
Garantiebestimmungen:

5 Jahre fiir eine einwandfreie Funktion von allen
Bauteilen aus Stahl.

Die Garantie umfasst Defekte an Material und
Verarbeitung . Vorraussetzung fiir die
Garantieleistung ist, dass das Gerit gemih
vorliegendem Handbuch installiert und betrieben
wurde. Der Anschluff mub durch einen
entsprechenden Fachmann erfolgen.

Verschleissteile mit eventuell kiirzerer L’eb ensdauer
sind:

Glas

Lack

Oberflichenbeschichtungen (z.B. auf Griffe,
Blenden)

Dichtungen

Bodenrost

Schamottsteine

Keramiken

Natursteine

Diese Verschleissteile sind von der Garantie
ausgenommen.

Ebenso ausgenommen sind SCHADEN, die durch
Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum
Betrieb des Gerits entstehen (z.B.: Uberhitzung,
Verbrennung von ungeeigneten Materialien, ...)
Der GARANTIEANSPRUCH ist durch Rechnung
und vollstindig ausgefiillte Garantiekarte
nachzuweisen. Der GARANTIEERSATZ umfasst
die kostenlose Lieferung von Ersatzteilen.
Arbeitszeiten und Wegzeiten werden nicht durch
die Herstellergarantie abgegolten.

Alle etwaigen Kosten (z.B.: Transport, Reparatur,
...) die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte
Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem
Betreiber riickbelastet.

Von der Garantie bleiben gesetzliche
Gewihrleistungsbestimmungen unberiihrt.

Only these Guarantee Terms are Valid from
01.01.2002

5 years for the perfect function of steel components.
The guarantee covers material and manufacturing
faults. The guarantee is only valid if the fire has
been installed correctly as per the instructions given
in the manual and operated according to these
instructions.

Wearing parts with a possible shorter life are:

Glass

Paintwork

Surface coatings (e.g. on handles, covers)
Seals

Base tray

Fireclays

Ceramics

Natural stones

The guarantee does not cover these wearing parts.

Also not covered by the guarantee is DAMAGE
that arises from not following the manufacturer’s
requirements for the operation of the fire (e.g.
overheating, burning unsuitable material..).

An invoice and the completed guarantee card are to
be included with a WARRANTY CLAIM.
REPLACEMENT UNDER WARRANTY covers
the delivery free of charge of spare parts; labour
and travel are not covered by the manufacturer’s
warranty. The operator will be charged with all
costs (e.g. transport, repair,...) which the
manufacturer incurs due to unjustified warranty
claims. The customer’s legal rights are not
affected by warranty.

ZNr.: 2188-0200-01_00
RAN: Z31202

Prod.-Nr. 12/2001
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