MANUA L

DEUTSCH




1044

1220

@
S
1760

1090

630

00000000 CcoY )

Ve
‘J Nl

4— 480 —»
— 737 —H

505

Fig.

—

Fig. 2 Fig. 3




Fig. 8

LR

chrouhe H5x20 (41}

“donraute

—— T

S|
LI

A

>r—F Lechgienteag

oy

\—r lathdichlung




INHALTSVERZEICHNLIS)

Technische Daten und Ersatzteile-Ubersicht

w

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise
Vor dem Aufstellen

o)}
'
~N On

KLEINE HEIZKUNDE

Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen
Brennstoffmengen

Maximale Brennstoffmenge

Saubere Verbrennung

Verbrennung von Holz

O O 00 e

2.INSTALLATION DES KAMINOFENS

Herstellen des Kaminanschlusses 10

Feuermachen 1
Aschenlade 12
Betatigung des Ruttelrostes 12
Schieberstellung bei Nennwirmeleistung 12

4.MONTAGE OPTIONEN

Mentage - Einhangen der Zugplatte 13
Verdrehen des Rohrstutzens 13
Montage Keramikmantel 13
Montage Warmbhaltekeramik 13

S.WARTUNG UND REINIGUNG

Wartung allgemein 14
Oberfliche - Beschaffenheit und Reinigung 14
Konvektionsluftéffnungen 14
Reinigen der Rauchgaswege 14
Wechseln der Zugplatte 14
PROBLEMLOSUNGEN

Was tun wenn ., . ? 15

6.GARANTIE

Wir gewdhren 16
Garantiekarte 19 - 20

ZEICHENERKLARUN G

Wichtige Mitteilung
Praktische Ratschlige

Ausklappbaren Plan zu Hilfe nehmen

[




@ECHNISCHE DATEN ) (ERSATZTEII.E-E'JBERSICHT
(Fig. 1) (Fig. 3 - Fig. 8)

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluf BEZEICHNUNG

01 Rohrstutzen T1
02 Rohrstutzen T2

an einen bereits mit anderen Ofen und

Herden fur feste und flissige Brennstoffe 03 Umlenkung (Rohrst.) Vermiculite
04 Umlenkrahmen
belegten Schornstein meglich, sofern die 05 Umlenkung (Zugplatte) Vermiculite
. . 06 Zugplatte T2
Schornsteinbemessung gemalkl DIN 4705, 07 Zugplatte T1

08 Sertenschamott
09 Schamottsten
10 Schamottsiein

Teil 3, dem nicht widerspricht.

11 Schamottstein
TECHNISCHE DATEN 12 Riittelost-Unteetail
MabBe (mm) und Gewichte (kg) 13 Rittelrost-Oberteil
= 14 Aschenlade
Hoha 1000 15 Aschenlade-Auflage
Breite 620 16 Ruckwandbefesugung
Tiefe 480 17 Ruckwand
Gewicht 185 20 Schieber (Sekundarluft)
3 " 21 Schiebergriff
Gewicht mil Stahlmantel 200 22 BA1 Gewindestift
Gewicht mil Keramikmantel 230 23 BA1Spannbolzen
24 Ofenscharnier oben
Rauchrohrabgang Durchmesser 150 25 B SIREE
Nenpwérmeleistung It. DIN 18891 8 kW 26 Spannfeder
Maximale Heizleistung 11 kW 27 BA1Hulse
N - - 28 Ofenscharnier unten
Kleinsle Wirmeleistung 4 kW 29 Luftfihrung
Raumheizverméigen (m*) abhingig 30 Konusgriff
von der Hausisolierung 90 - 180 31 Griffstange
32 Verschluss geschw,
33 Sichtmutter
34 Abdeckung
Abgaswerte ftirr die Mehrfachbelegung des 35 Ruttelrost-Betatiger kp!
Schornsteines nach DIN 4705, Teil 3 hzw. zur 36 Primarschieber
Bemessung des Schornsteines nach DIN 4705, 37 Turglas
Teil 2 38 Glashalter unten
39 Holzfanger
Abgasmassensirom g/s geschlossen 9.5 40 Tur kpl. mrt Griff
Abgast tur/°¢ eschlossen 275° 41 Swher re
‘gas emperatu geschlos 45 e
MindesUdrderdruck bei 43 Runddichtschnur Tur
Nennwarmeleistung/mbar geschlossen 0,12 44 Blende
bei 0,8facher Nwl 0,08 45 Kachelauflage h

46 Kachelauflage mitte
47 Kachelauflage re.
Der Eigentiimer der Kleinfeuerungsanlage 48 Glesialter

54 Seiten-Kachel blau

55 Seiten-Kachel rubinrot

Verflgungsberechtigte hat die technische 20 Decketkeramil mitte fobingoe
57 Deckelkeramik mitte blau

' oder der uber die Kleinfeuerungsanlage

Dokumentation aufzubewahren und auf 60 Deckelkeramik re. rubmrot

Verlangen der Behorde oder des Schorn- &1 Deckelkeramik re. blau

65 Deckelkeramik h. rubinrot

steinfegers vorzulegen. 66 Deckelkeramik Ii blau

(DIE VERPACKUNG )
lhr erster Eindruck ist uns wichtig! - Die Verpackung lhres neuen Kaminofens
- Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral,

bietet elnen hervorragenden Schutz gegen

(Das Holz der Verpackung ist nicht ober-
flachenbehandelt und kann daher in lhrem
Ofen verbrannt werden.

Der Karton und die Folien (PE) kéinnen

problemlos den kommunalen Abfallsammel-
Bitte priifen Sie daher [hren Kaminofen nach stellen zur Wiederverwertung zugefilhrt

Erhalt sorgféltig auf Schéden und Vollstandig- werden.
keit! Melden Sie Méangel unverziiglich Ihrem b ~
Ofenfachhéndler!

Beschiadigung. Beim Transport kénnen aber
trotzdem Schaden an Ofen und Zubehor

entstanden sein.

Technische und optische Anderungen sowe Satz- und Druckfehler vorbehalten



1. WICHTIGE INFORMATIONEN D

ALLGEMEINE WARN- UND
SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die einleitenden
allgemeinen Warnhinweise

# Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des
Ofens das gesamte Handbuch griindlich
durch.

¥ Fir den Transport lhres Heizgerates
durfen nur zugelassene Transporthilfen mit
ausreichender Tragfahigkeit verwendet

werden,

¥ lhr Heizgerat ist nicht zur Verwendung
als Leiter oder Standgeriist geeignet.

¢ Durch den Abbrand ven Brennmaterial
wird Warmeenergie frei, die zu einer
starken Erhitzung der Oberfliche des Heiz-
gerates, der Tlren, der Tir- und Bedie-
nungsgriffe, der Tirgliser, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Frontwand des
Heizgerites fihrt. Die Berithrung dieser
Teile ohne entsprechende Schutzkleidung
oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutz-
handschuhe oder Betitigungsmittel (kalte

Hand), ist zu unterlassen.

¢ Machen Sie lhre Kinder auf diese be-
sondere Gefahr aufmerksam und halten Sie
sie wihrend des Heizbetriebes vom Heiz-

gerat fern.

» Verbrennen Sie ausschlieRlich das im
Kapitel “saubere Verbrennung” angefiihrte

genehmigte Heizmaterial.

» Das Verbrennen oder Einbringen von
leicht brennbaren oder explosiven Stoffen,
wie leere Spraydesen und dgl, in den
Brennraum sowie deren Lagerung in
unmittelbarer Nahe lhres Heizgerates, ist
wegen Explosionsgefahr strengstens verbo-

ten.

¢ Beim Nachheizen sollen keine weiten,
oder leicht brennbaren Kleidungsstiicke

getragen werden,

# Das Abstellen von nicht hitzebestandigen
Gegenstinden auf dem Heizgerat oder in

dessen Nihe ist verboten.

¢ Legen Sie keine Wischestiicke zum
Trocknen auf den Ofen.

¥ Stander zum Trocknen von Kleidungs-
stucken oder dgl. missen in ausreichendem
Abstand vom Heizgerit aufgestellt werden
- Brandgefahr!

» Beim Betrieb lhres Heizgerdtes ist das
Verarbeiten von leicht brennbaren und
explosiven Stoffen im selben oder in an-

schlieRenden Raumen verboten.

VOR DEM AUFSTELLEN

1.1 Bodentragfihigkeit:

Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob
die Tragfahigkeit der Unterkonstruktion
dem Gewicht des Ofens standhilt.

SICHERHEITSABSTANDE (Mindestabsténde) Fig. 2

1. Zu nicht brennbaren Gegenstinden
a > 100 mm b > 400 mm ¢ > 100 mm

2. Zu brennbaren Gegensténden und zu tragenden
Wianden aus Stahlbeton
a> 200 mm b > 800 mm ¢ > 200 mm

1.2 Rauchrohranschlu

Rauchrohre sind eine besondere Gefahren-
quelle im Hinblick auf Giftgasaustritt und
Brandgefahr. Holen Sie fir deren Anord-
nung und Montage den Rat eines konzes-

sionierten Fachbetriebes ein.

Bitte beachten Sie beim AnschluR Ihres
Rauchrohres an den Kamin, im Bereich von
mit Holz verkleideten Wanden, die ent-

sprechenden Einbaurichtlinien.



1.3

Beachten Sie unbedingt bel unglinstiger
Wetterlage die Rauchgasbildung (Inver-
sionswetterlage) und die Zugverhdltnisse.
Wenn zu wenig Verbrennungsluft zuge-
fuhrt wird, kann es zu einer Verqualmung
lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt
kemmen. AuBerdem kénnen schadliche
Ablagerungen im Heizgerat und im Kamin
entstehen.

Bei einem Rauchgasaustritt lassen Sie das
Feuer ausgehen und uberprifen Sie, ob alle
LufteinlaBéffnungen frei und die Rauch-
gasfuhrungen und das Ofenrohr sauber
sind. Im Zweifelsfall verstandigen Sie unbe-
dingt den Schernsteinfegermeister, da eine
Zugstérung auch mit lhrem Schornstein

zusammenhangen kann.

1.4

Vor Zugabe von neuem Brennstoff schie-
ben Sie die vorhandene Glut zu einem

Glutbett zusammen.

1.5

Verwenden Sie zum Zusammenschieben
der Glut nur daflr geeignetes Werkzeug
aus unserem Zubehorprogramm, und
achten Sie darauf, daR keine Glutstlicke aus
dem Brennraum auf brennbares Material

herausfallt.

1.6

Braunkohiebriketts werden einlagig, mit
fingerbreitem Abstand zueinander auf die

Glut gelegt,

Verwenden Sie zum Offnen der Turen
sowie zum Betitigen der Stellglieder, die
mit  lhrem Heizgerit mitgelieferten
Hilfsmittel, wie Hitzeschutzhandschuh oder
Betadtigungsmittel (kalte Hand).

1.8
Kaminofen der Bauart 1(BA 1):

Diese dirfen nur mit geschlossener Feuer-

raumtur betrieben werden.

1.9

Die Feuerraumttir darf nur zur Brennstoff-
aufnahme geoffnet werden und muR
anschlieBend wieder geschlossen werden,
da es sonst zu einer Gefahrdung anderer,
ebenfalls an den Schornstein angeschlos-

senen Feuerstatten kommen kann.

1.9.1

Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die

Feuerraumtur geschlossen zu halten,

1.10

Bei Verwendung von nassem Brennmaterial
und zu stark gedrosseltem Betrieb kann es
zur Versottung des Schornsteins, d. h, zur
Ablagerung wvon leicht entflammbaren
Stoffen, wie Ruf und Teer, und in Folge
dessen zu einem Kaminbrand kommen,
Sollte dies eintreten, schlieRen Sie alle
Zuluftschieber und Klappen, Rufen Sie die
Feuerwehr und bringen Sie sich und alle
Mitbewohner in Sicherheit.

Achtung: Durch die GrdBe der Feuerraumtiir
ist es notwendig, speziell beim Nachheizen
in lodernde Flammen, die Tiir nicht zu abrupt
zu Gffnen, um ein Herausschlagen der
Flammenspitzen zu verhindern.




KLEINE HEIZKUNDE

D

GEEIGNETE BRENNSTOFFE UND
BRENNSTOFFMENGEN

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Ver-
feuerung von trockenem Scheitholz ge-
eignet. AuRerdem kénnen Sie Brennstoffe
wie Holzbriketts verfeuern.

Verwenden Sie nur trockenes Brennmaterial.
Das Verbrennen von Abfillen jeglicher Art,
insbesondere von Kunststoffen, schadet
Ihrem Kaminofen und dem Schornstein
und ist durch das Emissionsschutzgesetz

verboten.

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer bauartbe-
dingten Flachfeuerung ausgestattet. Das
bedeutet, daf nur eine Lage Brennstoff auf
die vorhandene Grundglut aufgegeben
werden darf. Beachten Sie bitte, daf bei
Zufuhr einer héheren Brennstoffmenge thr
Kaminofen eine groBere Warmemenge
abgibt bzw. stirker erhitzt wird als dies von
der Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch
kann es zu einem Schaden an lhrem

Kaminofen kommen.

MAXIMALE BRENNSTOFFMENGEN

Holz:

2 Scheite ca. 2,2 kg

Holzbriketts (gebrochen):
1 Stk, ca. 2,0 kg

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens
erfolgt iber die Sekunddrluftschieber (Fig. 3,
Teil 21). Da die Leistung |hres Kaminofens
auch vom Schornsteinzug abhangig ist,
missen diese Schieber lhren eigenen Erfah-

rungen entsprechend verwendet werden.

Die Bedienung des Sekundérluftschiebers, des
Primarzuluftreglers und des Riittelrosthebels
ist nur mit dem beigelegten Riittelhaken
zuldssig.




Den Herausforderungen unserer Zeit zu
entsprechen, bedeutet Verantwortung
bernehmen. Die Erhaltung der Natur ist
gerade jetzt eine unserer wichtigsten
Herausforderungen. Unsere Produkte sind
Entwicklungen, die jeweils dem neuesten
Stand der Technik entsprechen. Dies ist die
wesentliche Voraussetzung fir ein saube-
res, effizientes und kiagloses Funkticnieren

unserer Kaminofen.

SAUBERE VERBRENNUNG
Wichtig flir eine saubere Verbrennung ist:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN
UND UNBEHANDELT SEIN.

Richtwert < 15 % rel. Holzfeuchte.
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliftet

gelagertes Holz.

2% ( Ein Kaminofen ist keine "Millverbrennungs-

anlage”. Bei Verbrennung von Miill bzw. nicht
genehmigtem Material, wie Kunststoff, be-
handeltes Holz usw., erlischt die Garantie!
Weitere Folgen sind Schéden bzw. Verschmut-
zung an Gerdt und Schornstein sowie der

Umwelt!
A

Holz

2. DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE
UND BRENNHOLZGROSSE

¢ Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberhei-
zen. Dadurch wird das Material zu stark
beansprucht und Ihr Ofen bringt schlechte

Rauchgaswerte.

? Zu wenig Brennholz oder zu groRe
Scheite bewirken, dalk der Ofen nicht die
optimale Betriebstemperatur erreicht.

Auch hier sind die Rauchgaswerte schlecht.

¢ Richtige Brennholzmenge heiBt:

bei Holz = 2,2 kg (2 Scheite) pro Auflage
(Richtwert) bei Nennwarmeleistung & kW,
bei kleinster Warmeleistung (4 kW) = 11 kg
{1 Scheit)

Achtung: In Threm Kaminofen diirfen nur
Holzbriketts und Braunkohlebriketts verbrannt
werden. Auf keinen Fall diirfen Kunststoffe,
behandelte Holzwerkstoffe (z. B. Spanplatten),
Steinkohle oder Textilien verbrannt werden.

VERBRENNUNG VON HOLZ

Die saubere Verbrennung von Holz ent-
spricht dem gleichen chemischen Prozef
wie die natirliche Verrottung, d. h, daR das
freigesetzte CO, (Kohlendioxyd) den ur-
sprunglichen CO; - Haushalt der Atmes-

phare nicht zusatzlich erhdht oder belastet,

CO, - Gehalt
der Atmosphiire

Holzverrottung
Holzverbrennung




2. INSTALLATION DES KAMINOFENS

rBear:h’uan Sie vor der ersten Inbetriebnahme |
oder nach Standortverinderung, Reinigungs-
und Servicearbeiten, daB die Zugplatte (Fig. 6,
Teil 7), die Zugplatte 2 (Fig. 6, Teil B) sowie

der Holzfanger (Fig. 3, Teil 39) richtig positio-
niert sind.

Bei Verwendung eines Rauchrohres mit
\Drnsselklappe muB diese gedffnet sein.

fBei diesem Kaminofen ist darauf zu achten,
daB der Kaminzug mindestens den vorge-
schriebenen Wert (> 0,8 mbar) erreicht.
Sollte es diesbeziiglich Probleme geben, kon-

Jaktieren Sie Inren Schornsteinfegermeister.

HERSTELLEN DES KAMIN-
ANSCHLUSSES

Bei Neueinbringung eines Anschlusses in
einen gemauerten Kamin gehen Sie am

besten folgendermaRen vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des Kamin-
anschlusses (unter Berlicksichtigung
einer event. Bodenplattendicke) gemafs
Naturmalf

2. Ausstemmen (Bohren) des Mauerloches

3. Wandfutter einmauern

Dichten Sie zuerst das Wandfutter mit
Mineralwolle ab. Verputzen Sie es danach
mit hitzebestindigem Zementmaortel oder
Gleichwertigem.

o
% | Als Montagehilfe und Unterlage eignet sich

4. Nach dem Aushdrten des Mortels und
nach dem Verputzen und Streichen,
positionieren Sie die Bodenplatte samt
FuBbodenschutz (Karton).

5. Jetzt kann das Gerat vorsichtig auf die

Bodenplatte gehoben werden.

e
Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschiitztem
kFuBbmﬂen geschoben werden.

N

hervorragend starke Wellpappe, Karton oder z.B.
ein ausgedienter Teppich. Mit dieser Unterlage
kkﬂnn der Ofen auch geschoben werden.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen
wir original Rauchrohre aus dem RIKA
Rauchrohrsortiment., Das Anschlussstick
darf auf keinen Fall in den Kaminschacht
hineinragen! Dichten Sie den Spalt zwischen
Rauchrohr und Wandfutter mit keramischer
Dichtung ab.

rDie Installation muB den jeweiligen Sicher-
heits- und Baubestimmungen entsprechen.
Bitte kontaktieren Sie diesheziiglich Ihren
Schornsteinfegermeister - er wird Sie gerne
\infnrmieren.

(Wenn Sie einen Systemschornstein (z. B.
glasierte Schamotte) benutzen, bitten wir Sie,
die AnschluBvorschriften des Herstellers genau
kzu befalgen.




(3. BEDIENUNG

FEUERMACHEN

Um den SchadstoffausstoR maglichst
gering zu halten, bitten wir Sie, der Umwelt
zuliebe, die nachfolgende Anheizanleitung

einzuhalten,

1.

Sind Ofen und Kamin noch kalt oder
herrscht atmosphérischer Tiefdruck, so
empfiehlt es sich, anfangs etwas Papier zu
verbrennen, um so die Kalte aus Ofen und

Kamin zu “vertreiben”.

2.

Zum Anheizen legen Sie zuerst unbe-
schichtetes Papier auf den Brennraum-
boden, darauf ca. 0,5 kg Weichholzspane
und 1,8 kg Holz (2 Scheite).

Ziehen Sie den Ruttelrostbetétiger (Fig. 5,
Teil 35) ganz heraus und offnen Sie den
Primarluftschieber (Fig. 5, Teil 36) und den
Sekundirluftschieber (Fig. 5, Teil 21).

Bitte verwenden Sie kein Glanzpapier bzw.
Papier aus Zeitschriften. Es brennt nicht gut
und erzeugt durch seine Druckfarben sehr
giftige Stoffe im Rauchgas.

3.

Ziinden Sie nun das Papier an. Warten Sie
bis die Weichholzspine gut angebrannt
sind.

SchlieRen Sie einige Minuten spiter den
Ruttelrostbetatiger und den Primarluft-
schieber. Stelien Sie einige Minuten spiter

den Sekundérluftschieber auf Idealstellung.

4.

Nach dem Abbrand legen Sie ca. 2,2 kg Holz
(2 Scheite) auf. Offnen Sie den Ruttel-
rostbetatiger und den Primirluftschieber
bis das Holz gut angebrannt ist (ca. 2 min).
Der Sekundirluftschieber bleibt auf Ideal-
stellung,

Fur jede weitere Auflage gehen Sie bitte in

der gleichen Weise vor.

5.

Als Verbrennungsrickstande bleiben die
mineralischen Anteile vem Holz (ca. 1 %)
am Feuerraumboden liegen.

Diese Asche ist - weil ein naturreines
Produkt - ein hervorragender Diinger fur
alle Pflanzen im Garten. Die Asche solite
aber vorher ablagern und mit Wasser

“geléscht” werden.




an 7
DER OFENLACK HARTET ERST BEI ANFANG-
LICHEM GEBRAUCH DURCH DIE HITZE
RICHTIG AUS.

- Beriihren Sie wihrend des Heizens die
Oberfldche nicht. Sie ist noch weich.

- Unsere Lacke sind laut TUV-Gutachten un-
bedenklich, eine Gesundheitsgeféhrdung ist
auszuschlieBen. Trotzdem emplehlen wir,
nach dem ersten Einheizen die Wohnung
mehrmals gut durchzuliiften.

- Heizen Sie den Ofen stark auf - dadurch
wird die Aushirtezeit verkiirzt.

- Das Aushérten der Oberfldche ist nach
einigen ordentlichen Heizvorgéngen voll-
sténdig beendet.

Alles iiber die Beschaffenheit des Brennholzes

und das richtige Heizen lesen Sie bitte in
Kapitel 1.

—

ASCHENLADE

Um eine UbermaRige Hitzebeanspruchung
des Feuerrosts zu vermeiden, soll die

Aschenlade regelmadRig entleert werden.

Gerdt nie mit offener Aschenlade heizen —
Unerheizungsgefahr — Verlust der Garantie.

p

Varsicht: In der Asche kdnnen noch Glutreste
vorhanden sein. Fiillen Sie die Asche daher nur
in nichtbrennbare Behilter und stellen Sie die
Aschenlade nicht auf brennbare Oberflichen.

Zum Aussaugen der Asche eignet sich auch
hervorragend die RIKA ASHBOX.

BETATIGUNG DES RUTTELROSTES

Durch das Hin- und Herschieben des
Rittelrostbetatigers wird die Asche vom
Feuerraum in die Aschenlade beférdert.
Dadurch wird im Feuerraum der Weg far
die Primarzuluft frei, die fur die Anheiz-
phase forderlich ist.

Es ist nicht notwendig wihrend des

Heizens den Riittelrost zu betitigen.

SCHIEBERSTELLUNG BEI NENN-

WARMELEISTUNG

rBrennstuff Holz/Holzbriketts
Primériufl u
Sekundarlufl 1/3 auf

L Ruttelrost u )

Die Stellung “Primarluft ganz auf” darf nur

als Anheizstellung benutzt werden.



(4. MONTAGE OPTIONEN

MONTAGE - EINHANGEN DER
ZUGPLATTE

1. Bei gecffneter Feuerraumtiur werden
beide Zugplatten (Fig. &, Teil 6 und 7)
gemeinsam in Schréglage in den Feuer-

raum eingebracht.

VERDREHEN DES ROHRSTUTZENS
(Fig. 3)
von oben nach hinten

Bedienungsanleitung, Teil 1

1. Losen Sie die zwei Befestigungsschrau-
ben des Rohrstutzens (Teil 1), Drehen Sie
den Rohrstutzen um 180" und montieren
Sie den Rohrstutzen unter Verwendung

derselben Schrauben wieder.

Beachten Sie vor der ersten Inbetrieb-
nahme oder nach Standortveranderung,
Reinigungs- und Servicearbeiten, da® die
Zugplatte (Teil 6, 7), die Umlenkung (Teil
3, 5) sowie der Holzfanger (Teil 39), richtig
positioniert sind. Bel Verwendung eines
Rauchrohres mit Drosselklappe muR

diese gedffnet sein,

MONTAGE KERAMIKMANTEL

(Fig. 8) nur fiir Handbuch

Zur Montage stellen Sie das Gerat in die
spétere Position.

1. Losen Sie die Rickwandschrauben (Fig, 8,

Teil 17}, Nur ca. 10 mm herausdrehen.

2. Beigelegte Flachdichtung auf Keramik (It.
Skizze) auf die Keramik kleben. Danach
beigelegte Flachdichtungen auf die

Kachelauflage unten kleben.

Achtung: Flachdichtung verhindert die
Berlihrung der Keramik mit den Blech-

teilen!

3. Danach den Keramikmantel (3 Stiick pro
Seite) von oben zwischen Halteprofil
(vorne) und Riickwand (Teil 17) nach

unten schieben,

4.5ind die Keramikmantel zu beiden Seiten
bis zur Kachelauflage eingeschoben,

Rickwand wieder befestigen.

MONTAGE WARMHALTEKERAMIK
(Fig. 8)

1. WH-Kachel (56, 60 und 65) auf die vor-

montierten WH-Kachelauflagen (Teil 45,
46 und 47) aufsetzen.

2, Wenn die WH-Kacheln nicht richtig auf
liegen: WH-Kachelauflagen nach oben
schieben und die Schrauben nur leicht
festdrehen. WH-Kachelauflage mu® sich

noch verschieben lassen,

3. Danach WH-Kachel (Teil 56, 60 und é5)
aufsetzen und nach unten driicken bis die

WH-Keramik satt aufliegt.

4. WH-Kachel wegheben, Schrauben fest-

drehen und WH-Kachel wieder aufsetzen.




5. WARTUNG UND REINIGUNG )
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WARTUNG ALLGEMEIN

Ihr Kaminofen LUXOR wurde von unserem
Entwicklungsteam unter den Gesichts-
punkten minimalster Wartung und sehr
langer Lebensdauer konzipiert. Gewisse
Reinigungstatigkeiten und das Uberpriifen
der Dichtungen sind von Zeit zu Zeit den-
noch notwendig. Die Zeitrdume zwischen
den Inspektionsintervallen sind vor allem
von der von lhnen verwendeten Brenn-
holzqualitit und der Héufigkeit der
Benutzung abhangig.

Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind
ausschlieBlich bei vollstindig ausgekiihitem
Ofen vorzunehmen.

ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, das gut gelagert,
trocken und unbehandelt ist.

Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechtem Brennmaterial kann sich die
Zahi der natwendigen Wartungstitigkeiten
mehr als verdoppeln.

OBERFLACHE - BESCHAFFENHEIT
UND REINIGUNG

Das Glas der Tiiren kann mit RIKA Glas-
reiniger gereinigt werden, Der RIKA Glas-
reiniger ist beirn Ofenfachhandler erhaltlich.
VerruRt das Glas stark, so kann die mégliche

Ursache feuchtes Brennholz sein.

Die Ofenoberfliche ist hochhitzebestan-
dig und darf nur mit einem Tuch (event.
feucht) gereinigt werden. Fur Ausbesserun-
gen verwenden Sie nur Originallack, der als
Zubehor bei lhrem Fachhandler erhaltlich
ist. Auf keine Fall den Lack vor dem ersten

Beheizen reinigen (siehe Seite 12)1

KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die Konvektionsluftéffnungen
regelmatig von Staubablagerungen frei.

Vor Beginn der neuen Heizsaison sallte der
Ofen grundlich gereinigt werden, um zu

starke Geruchsbelastigung zu vermeiden.

REINIGEN DER RAUCHGASWEGE
(1 x jahrlich)

Abnehmen der Rauchrohre

Etwaige Ablagerungen von RuR und Staub
im Ofen und in den Rauchrohren kénnen

abgeburstet und abgesaugt werden.

Uberpriifen Sie am Beginn und Ende einer
Heizperiode die Dichtungen an der Feuer-
raumtur bzw. der Aschenlade.

Sollte sie schadhaft oder ubermaRig abge-
nitzt sein, so bestellen Sie bitte entspre-

chenden Ersatz.

=% [ Nur intakte Dichtungen garantieren die ein-
7 | wandfreie Funktion Ihres Kaminofens.

WECHSELN DER ZUGPLATTE
(Fig. 5)

Ist bei lhrem Ofen die Zugplatte oder die
Zugumlenkung zu wechseln, so heben Sie
die Zugplatte seitlich leicht an und entfer-
nen Sie die Seitenschamotte.

Nun konnen Sie die Zugplatte schrag stellen

und aus der Feuerraumoffnung kippen.



(PROBLEMLOSUNGEN

Was tun wenn...?

Problem

Grund

Lésung

1. Keramik Glas-

scheibe verrufit

Grundsétzlich: von Zeit zu Zeit
(je nach Gebrauch) muR jede Glas-

-

beim Nachlegen
und wahrend der

Heizphase

Rauchrohranschluf undicht

zu schnell scheibe mit RIKA Glasreiniger fur
Kamindéfen gereinigt werden

» schlechter Zug Kldrung mit Schornsteinfeger (ev.
Schornstein erhdhen oder Kaminhut
aufsetzen)

» falsche Regulierung unbedingt gemaR Bedienungsanlei-
tung Luftschieber regulieren (wenn
Sekundarluft geschlossen, verrufit
die Glasscheibe sehr schnell, kann
aber bei sachgemaRer Bedienung
wieder von selbst freibrennen)

# zu viel Brennmaterial siehe Punkt: ,Max. Brennstoff-
mengen”

» feuchtes Holz siehe Punkt: ,Saubere Verbrennung”,
ev. Holzbriketts verwenden (sind
gleichmaRig trocken)

¢ falsches Brennmaterial auch bei Kohlebriketts verschmutzt
die Scheibe schneller als bei Holz

2. Ofen zieht nicht » Kaminzug unzureichend siehe Punkt: ,Kleine Heizkunde”
ordentlich » Ofen ist innerlich verruRt siehe Punkt: »~Vartung u. Reinigung”

3. Ofen brennt nicht » WettereinfluR siehe Punkt: ,Feuermachen”
ordentlich an ¥ unsachgemaRes Anheizen sieche Punkt: ,Feuermachen”

4, Ofen riecht stark » Einbrennphase siehe Punkt: ,Bedienung” (Ausharten
und raucht auRen des Lackes)

» Ofen ist verstaubt/ siehe Punkt: ,Konvektionsluft-

verschmutzt offnungen”
5. Lack hartet nicht » Einbrennphase wurde nie siehe Punkt: ,Bedienung” (Ausharten
aus ordentlich abgeschlossen des Lackes)
6. Rauchgasaustritt ¥ zu geringer Schornsteinzug, Verbindungsstellen Uberprufen und

gaf. neu abdichten

J

Wenn Sie trotz dieses Problemfiihrers keine ordentliche Losung lhres Problemes erhalten, kontaktieren

Sie lhren Fachhandler oder Schornsteinfegermeister.
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