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TECHNISCHE DATEN

ERSATZTEILE-UBERSICHT

(Fig. 1)

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschlub an einen
bereils mil anderen Ofen und Herden fiir feste und
flissige Brennsioffe belegten Schornstein maglich,
wenn die Schornsteinbemessung gemdf DIN 4705,
Teil 3, dem nichi widerspricht.

TECHNISCHE DATEN

Mafie (mm) und Gawichie (kg)

Hahe 1000
Breite (Mafie ohae Kochel) 620
Tiefe (MaBe ohne Kachel) 480
Gewicht 185
Gewicht mit Keramikmantel 230
Gewicht mit Stahimantel 200
Rauchrohrabgang Durchmesser 150
Warmhaltefach @]
Breile x Tiefe

Leistung

Nennwiirmeleistung It. DIN 18891 B kW
Maximale Heizleistung =
Roumheizvermbgen (m?) abhéingig

von der Hausisolierung 100 - 200

Abgaswerte fir die Mehrfachbelequng des Schornsteines
nach DIN 4705, Teil 3 bzw. zur Bemessung des Scharnsteines
nach DIN 4705, Teil 2

Abgasmassenstrom g /s goschlossen 9,5

Abgastemperatur / °C geschlossen 275

Mindestfarderdruck bei

Nennwdrmeleistung / mbar geschlossen 0,12
bei 0,8fachar Nwl 0,08

DIE VERPACKUNG
(Fig. 2)
Ihr erster Eindruck ist uns wichtig

- Die Verpackung lhres neven Kamin-
ofens bietet einen hervorragenden Schutz
gegen Beschadigung. Beim Transport
kénnen aber trolzdem Schéden an Ofen
und Zubehdr entsianden sein.

(ﬂfwﬂg Bitte priifen Sie daher Ihren Kaminofen nach
-~ Erhalt sorgfdltig auf Schidden und VollstindigA
o keit! Melden Sie Mangel unverziiglich lhrem

Ofenfachhindler!

- Die Verpackung lhres neuen Kamin-
ofens ist weitgehend umweltneutral.

R TV
ey Das Holz der Yerpackung ist nicht oberfld-
@chenbehundeh. Der Karton und die Folien

(PE) kénnen problemlos den kommunalen

Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung
tugefihrt werden.

(Fig. 3 - 9)
BEZEICHNUNG Bestell Nr.
01 Rohrstuzen T1 220601
02 Rohrstuizen T2 220603
03 Umlenkung (Rohrsl.) Vermiculite 220316
04 Umlenkrahmen 220537
05 Umlenkung (Zugplatte) Vermiculite 220274
06 Zugplatie T2 220285
07 Zugplatte T1 220284
0B Seitenschomott 220216
09 Schomelistein 720141
10 Schematistein 211292
11 Schematistein 22039)
12 RutelrostUnterleil 211052
13 RutelrosHOberteil 211051
14 Ascherlode 220560
15 Aschenlode-Aufloge 220539
16 Rickwandbefeshigung 22054
17 Risckwand 220553
18 Sé&ulenobdeckung 220388
19 Kugelaulsorz E11385
20 Schieber (Sekundarufi) 220356
21 Schiebergriff 220533
22 BAI Gewindeslifi 100746
23 BAI Sponnbolzen 215746
24 Cfenscharnier oben B12175
25 BAI Scheibe 213093
26 Sponnfeder 210042
27 BAI Hilse 219399
28 Clenscharmier unten B12174
29 Lulfshrung 220555
30 Kugelgriff 220387
31 Griffstonge 220384
32 Verschiu geschw B12406
33 Sichimuner 210253
34 Abdeckung . 220386
35 RitelrostBetsriger kal. B12407
36 Primérschieber B12408
37 Tirglos 220325
38 Glashalter unlen 220534
39 Holzfénger 220602
AQ Tir kpl, mit Griff B12404
41 Séule re. 220600
42 Saule li. 220599
A3 Runddichtschnur Tir 100485
44 Halteprofil 220548
45 Bogenaufsatz E11386
46 Kocheloufloge 7220535
A7 Zwischenring 220498
48 CGloshaller 210742
50 Siohlmantel schworz 220547
55 Seitenkachel weil 220610
56 WHF-Kachel weil) 220622
60 Seitenkachel li. smarogd 220611
61 Seilenkachel li. braun 220612
62 Seitenkachel li. rot 220613
63 Seitenkache! |i, flieder 220614
&4 Seitenkachel li. rubinrol 220615
65 Seitenkachel li. gelb 220616
66 Seitenkachel li. blau 220618
67 Sellenkachel li. oronge 220619
68 Seitenkachel li. schwarz 220620
70 WHF-Kachel smoragd 220623
71 WHF-Kache! braun 220624
72 WHF-Kachel rot 220625
73 WHEF-Kachel flieder 220626
74 WHF-Kachel rubinrol 220627
75 WHF-Kachel gelb 720628
76 WHF-Kachel blau 220629
77 WHF-Kachel oronge 220630
78 WHF-Kachel schwatz Z20631

Technische und oplische Anderungen sowie Salz und Drucklehler vorbehalten




DEUTSCH

1. WICHTIGE INFORMATIONEN

ALLGEMEINE WARN- UND
SICHERHEITSHINWEISE

Beachten Sie unbedingt die einleitenden
allgemeinen Warnhinweise

- sludieren Sie vor der Inbetriebnahme
das gesamte Handbuch;

- fir den Transport lhres Heizgerdtes
dirfen nur zugelassene Transporihilfen
mil ausreichender Tragféhigkeit verwen-
det werden;

- |hr Heizgerdt ist nicht zur Verwendung
als leiter oder Slandgeriist geeignet;

- durch den Abbrand der Brennmateria-
lien wird Warmeenergie frei, die zu
einer starken Erhitzung der Cberfléche
des Heizgerdtes, der Tiren, der Ttr- und
Bedienungsgriffe, der Tiirglaser, der
Rauchrohre und gegebenenfalls der Front-
wand des Heizgerdtes fihrt. Die
Berithrung dieser Teile ohne entsprechen-
de Schutzbekleidung oder Hilfsmiltel wie
z. B. Hitzeschuizhandschuhe oder Betdli-
gungsmittel (kalte Hand), ist zu unter-
lassen;

- machen Sie lhre Kinder auf diese be-
sondere Gefahr aufmerksam und halten
Sie lhre Kinder wdhrend des Heiz-
belriebes von den Heizgerdten fern;

- verheizen Sie ausschlieBlich das im
Kapilel "saubere Verbrennung" ange-
fihrte genehmigte Heizmaterial in ihrem
Heizgeral; :

- das Verheizen oder Einbringen von
leicht brennbaren oder explosiven Stof-
fen, wie leere Spraydosen und dgl. in
den Brennraum bzw. deren Lagerung in
unmittelbarer N&he |hres Heizgerdles,
isl wegen Explosionsgefahr strengstens
verboten;

- beim Nachheizen sollen keine weiten,
oder leicht brennbaren Kleidungssticke
gefragen werden;

- das Abstellen von nicht hitzebesiandi-
gen Gegensidnden auf dem Heizgerdt
oder in dessen Ndhe ist verboten;

- legen Sie keine Wéschesliicke zum
Trocknen auf den Ofen;

- Sténder zum Trocknen von Kleidungs-
sticken oder dgl. missen in ausreichen-
dem Abstand vom Heizgerdt aufgestellt
werden - Brandgefahr;

- beim Belrieb lhres Heizgerdtes is! das
Verarbeiten von leicht brennbaren und
explosiven Stoffen im gleichen oder in
anschlieffenden Raumen verboten.

VOR DEM AUFSTELLEN

1.1 Bodentragfdhigkeit:

- iberzeugen Sie sich vor dem Aufslel-
len, ob die Tragféhigkeit der Unler-
konstruktion dem Gewicht des Ofens
standhalt;

SICHERHEITSABSTANDE {Mindeslabsidnde) Fig. 11

1. Zu nicht brennbaren Gegenstinden
g > 100 mm b > 400 mm ¢ > 100 mm

2. Zu brennboren Gegensldnden und zv tragenden
Wénden aus Stahlbeton
o> 200 mm b > 800 mm ¢> 200 mm

1.2 RauchrohranschluB

- Rauchrohre sind eine besondere Ge-
fahrenquelle im Hinblick auf Giftgas-
austritt und Brandgefahr. Holen Sie fir
deren Anordnung und Montage den Ral
eines konzessionierten Fachbetriebes
ein.

- Bilte beachlen Sie beim Anschlub lhres
Rauchrohres an den Kamin, im Bereich
von mit Holz verkleideten Wénden, die
entsprechenden Einbaurichtlinien.



1.3

Beachten Sie unbedingt bei ungiinstiger
Wetteilage die Rauchgasbildung (Inver-
sionswellerlage| und die Zugverhéltnisse.
Wenn zu wenig Verbrennungsluft zuge-
fihrt wird, kann es zu einer Verqualmung
lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt
kommen. AuBerdem kann es zu schad-
lichen Ablagerungen im Heizgerét und
im Kamin kommen.

Bei einem Rauchgasaustritt solllen Sie
das Feuer ausgehen lassen und iiberpri-
fen, ob alle LufteinlaBsffnungen frei und
die Rauchgasfithrungen und das Ofen-
rohr sauber sind. Im Zweifelsfall ver-
stdndigen Sie unbedingt den Rauchfang:
kehrermeister, da die Zugstérung auch
mit lhrem Schornstein zusammenhdngen
kann.

1.4

Vor Zugabe von neuen Brennsloffen soll
die vorhandene Glut zu einem zusam-
menhdngenden Glutbell zusammen-
geschoben werden.

1.5

Verwenden Sie zum Zusammenschieben
der Glui nur dafir geeignetes Werkzeug
aus unserem Zubeh&drprogramm, und
achten Sie darauf, daB keine Glutstiicke
aus dem Brennraum auf brennbare Ma-
. lerialien herausfallen.

1.6

Braunkohlebriketts werden einlagig, mit
fingerbreitem Abstand zueinander auf
die Glut gelegt.

1.7

Verwenden Sie zum Offnen der Tiiren
sowie zum Beldligen der Stellglieder die
mit Ihrem Heizgerél mitgelieferten Hilfs-
mittel, wie Hitzeschutzhandschuh oder
Betdtigungsgriffe (kalte Hand).

Wi
//

o

1.8

Vor jedem Offnen der Feuerraumtiren isl
die Primar- und/oder Sekundéarluftzufuhr
zu offnen. (Fig. 5, Teil 36, 21)

1.9

Kaminéfen der Bauart 1 (BA 1):
Diese mijssen unbedingt mit geschlosse-
nen Feuerraumtiiren betrieben werden.

1.9.1

Die Feuerraumtiir darf nur zur Brennstoff-
avfnahme gedffnel werden und mubB
anschlieBend sofort wieder geschlossen
werden, dao es sonsl zu einer Geféhr-
dung anderer, ebenfalls an den Schorn-
slein angeschlossenen Feuerstéiten kom-
men kann.

1.9.2

Wird der Kaminofen nicht betrieben, is
die Feuerraumtiir ebenso unbedingt ge-
schlossen zu hallen.

1.10

Bei Verwendung von nassem Brennma-
terial und zu stark gedrosseltem Betrieb,
kann der Schornslein versotten, d. h. es
komm! zur Ablagerung von leichl ent-
flammbaren Sioffen, wie RuB und Teer,
und es kann in Folge zu einem Kamin-
brand kemmen.

Sollle dies eintreten, schlieBen Sie alle
Zulufischieber und Klappen - rufen Sie
die Feuerwehr - und bringen Sie sich und
alle Mitbewohner in Sicherheil.




DEUTSCH

WiTB

KLEINE HEIZKUNDE

GEEIGNETE BRENNSTOFFE UND
BRENNSTOFFMENGEN

Grundsdatzlich ist lhr Kaminofen zur Ver-
feuerung von trockenem Scheitholz
geeignet. AuBerdem kénnen samlliche
Brennstoffe z. B. Holz- und Braunkohle-
brikeits, die ein dhnliches Abbrand-
verhalten haben, verwendel werden.
Verwenden Sie nur trockenes Brennma-
terial. Das Verbrennen von Abfallen
jeglicher Art, insbesondere von Kunst-
sioffen, schadel lhrem Kaminofen und
dem Schornstein und ist durch das
Emissionsschulzgesetz verboten.

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen isl mit einer bauarl-
bedingten Flachfeverung ausgeslatiet.
Das bedeutet, daB nur eine lage Brenn-
sloff auf die vorhandene Grundglut
aufgegeben werden darf. Beachten Sie
bitte, daB bei Zufuhr einer héheren
Brennsloffmenge |hr Kaminofen eine
groBere Wéarmemenge abgibl bzw.
starker erhitzt wird als dies von der

Konstruktion vorgesehen ist und es da-

durch zu Schaden an lhrem Kaminofen
kommen kann,

SEH LS

MAXIMALE BRENNSTOFFMENGEN
Holz: (Fig. 13, 14)

3 Scheite g ca. 2,2 kg
Holzbriketts:
3 51k ca. 2 kg

Die Leistungsregelung thres Kaminofens
erfolgl tber zwei Zuluhischieber (Teil 21
und Teil 36]. Da die leisiung lhres
Kaminofens auch vom Schornsteinzug
abhdngig isl, missen diese Schieber
lhren eigenen Erfahrungen entsprechend
verwendet werden.

| Die Bedienung des Sekunddrzuluftreglers,
des Primdrzuluftreglers und des Rittelrosi-
hebels ist nur mit dem beigelegten Rintel-
| haoken zuliissig.
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Auf Herausforderungen unserer Zeil
reagieren heiBt Veraniworlung iber
nehmen, Die Erhaltung der Natur isl
jetzt eine unserer wichligsten Heraus-
forderungen. Unsere Produkle sind Ent-
wicklungen, die jeweils dem neuesten
Stand der Technik entsprechen. Dies
ist die weseniliche Voraussetzung fiir
ein sauberes, effizientes und klogloses
Funktionieren unserer Kaminéfen.

SAUBERE VERBRENNUNG

Wichtig fir eine saubere Verbrennung
isl:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN
UND UNBEHANDELT SEIN. (Fig. 12)

Richtwert < 15% rel. Holzfeuchle.
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliiftet
gelagertes Holz.

). Wasser und Chemikalien im Holz bewirken
teilweise sehr giftige Reaktionsprodukie im
Rauchgas. Die Folge sind Schiden bzw.
Verschmutzung an Gerdt und Schornstein
und Gifte in der Umwelt! Kamindfen sind
keine "Miillverbrennungsanlagen®. Bei
Verbrennung von Mill bzw. nicht geneh-
migten Materialien, wie Kunststoffen,
behandeltem Holz usw., erlischt die
Garantie!

Holz

WIC”'nG und eventuell etwas Brounkohle verbrannt

-
o

Pflanzen
VVachﬂum

\ Holzverroltung

Holzverbrennung

2. DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE
UND BRENNHOLZDIMENSION

* Zu viel Brennholzaufgabe bewirkt ein
Uberheizen. Dadurch wird dos Material
zu stark beansprucht und lhr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

* Zu wenig Brennholzaufgabe oder zu
grofBe Scheile bewirken, dal der Ofen
nichl die oplimale Betriebsiemperalur
erreichl. Auch hier sind die Rauchgas-
werte schlecht.

* Gute Brennholzaufgabe heiB3t: (Fig. 14}
~2,2 kg/ 2 - 3 Scheite fiir eine Auflage.
(Richtwert)

| Achtung: In Threm Kaminofen darf nur Holz

werden. Auf keinen Fall diirfen Kunststoffe,
behandelte Holzwerkstoffe (z. B. Spanplatten)

Steinkohle oder Textilien verbrannt werden.

VERBRENNUNG VON HOLZ: (Fig. 15)

Das saubere Verbrennen von Holz ist
chemisch gesehen das Gleiche wie des-
sen natiirliche Verrottung, d. h., daf das
freigesetzie CO? (Kohlendioxyd] den
urspriinglichen CO2-Haushalt der
Atmosphdre nicht zusatzlich erhdht und
belasiet.

CO2-Gehali

der Atmosphére

e

11

1T T C
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q@spiﬂam Position.

2. INSTALLATION DES KAMINOFENS

2.1 MONTAGE

EINHANGEN DER ZUGPLATTE
Teil 1 und 2 (Fig. 6]
Bedienungsanleitung, Teil 6 und Teil 7

1.

Bei gedffneter Feverraumiiir werden bei-
de Zugplatien gemeinsam in Schraglage
in den Feuerraum eingebrachl.

2.2 VERDREHEN DES ROHRSTUTZENS
(Fig.3]

von oben nach hinten
Bedienungsanleitung, Teil 1

Ls

lésen Sie die zwei Befesligungsschrau-

ben des Rohrstutzens [Teil 1). Drehen Sie
den Rohrstutzen um 180° und montieren
Sie den Rohrsiutzen unter Verwendung
derselben Schrauben wieder,

Beachten Sie vor der ersten Inbetrieb-
nahme oder nach Standortverdnderung,
Reinigungs- und Servicearbeiten, dal
die Zugplalte (Teil 6, 7], die Umlenkung
(Teil 3, 5), sowie der Holzfénger (Teil

39), richtig positioniert sind. Bei Ver-

wendung eines Rauchrohres mil
Drosselklappe muB diese gedfinet sein.

Achtung: Rohrbogenmontage (Fig. @,
Teil 45) vor der Kachel- bzw. Siahl-
mantelmoniage durchfthren!

2.3 MONTAGE KERAMIKMANTEL
[Fig. 8) nur fiir Handbuch

2 | Lur Montage stellen Sie das Gerdt in die
@spﬁlera Position.

[ 2ur Montage stellen Sie dus Gerdt in die

1,

L&sen Sie die Rickwandschrauben (Teil
17). Nur ca. 10 mm herausdrehen.

2.

Beigelegte Flachdichtung parallel zur
Keramik-lnnenkante, (Il. Skizze) auf die
Keramik kleben. Danach beigelegle
Flachdichlungen auf die Kachelauflagen
unten kleben, sowie je 1 Sireifen auf die
Halteprofile (Teil 44) innen und je 1
Streifen auf die Riickwand (Teil 17) in-
nen kleben.

3.

Danach den Keramikmantel {3 Siick pro
Seife] von oben zwischen Halteprofil
(Teil 44) und Riickwand (Teil 17) nach
unlen schieben.

4.

Sind die Keramikméntel auf beiden Sei-
len bis zur Kachelauflage eingeschoben,
Riickwand wieder befesligen.

2.4 MONTAGE STAHLMANTEL (Fig. 8)

1.

l6sen Sie die Rickwandschrauben. Nur
ca. 10 mm herausdrehen (Teil 17).

2.

Beigelegle Flachdichtungen auf die
Kachelauflagen unten kleben, sowie je
1 Streifen auf die Halleprofile (Teil 44)
innen und je 1 Sireifen auf die Rick-
wand (Teil 17) innen kleben.

3.

Stahimantel (Teil 50} von oben zwischen
Halteprofil {Teil 44) und Riickwand (Teil

17) nach unien schieben.
4.

Sind die beiden Stahlmdntel bis zur
Kachelauflage eingeschoben, Riickwand
wieder befestigen.



2.5 MONTAGE WARMHALTE-
KERAMIK (Fig. 8]

1

Befestigen Sie die WH-Kachelauflage
(Teil 46) - schrag nach oben - mit den
beigeleglen Schrauben (2 Siick) vorers!
lose.

2.
WH-Kachelauflage nach oben schieben

und beide Schrauben ganz leicht fest-

drehen. Kachelauflage muB sich noch
verschieben lassen.

3.

Danach WH-Kachel (Teil 56} aufsetzen
und nach unten driicken bis die Keramik
salt aufliegt.

4.
WH-Kachel wegheben, Schrauben fest-
drehen WH-Kachel wieder aufselzen.
2.6 MONTAGE KUGELAUFSATZ

(Fig. @, Teil 19}
1.

Schrauben an den Saulenabdeckungen
(Teil 18) oben enlfernen.

2.

Kugelaufsétze (Teil 19) einschrauben.

2.7 MONTAGE BOGENAUFSATZ
(Fig. @, Teil 45, 47}

1.

Schrauben an beide Saulenabdeckungen
hinten (Teil 18) enifernen.

2,
Sdulenabdeckungen herausheben.
3.

Beide Zwischenringe (Teil 47) auf den
Rohrbogen (Teil 45) aufschieben und
diesen in beiden Sdulen ({Teil 41, 42)
einschieben.

MuB der Sdvlenabstand korrigiert werden,
ist wie folgt vorzugehen:

4.

[&sen Sie die Schrauben M5 mit Multern
an der Sdulenriickseite {Teil 41, 42)
oben und unten bis sich beide S&ulen
verschieben lassen. MuB der Abstand

zwischen beiden S&ulen nur geringfi-

gig vergrober! oder verkleinert werden,
genigt es eine Sdule zu verschieben.

5,
Schieben Sie den Rohrbogen (Teil 45)

mil beiden Zwischenringen (Teil 47) in .

die Sdulen und befestigen Sie diese
wieder.

N C 17T c ~ 1
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DEUTSCH

Wir empfehlen vor Montage der einzelnen
Ofenteile das Gerit an den Komin zu
installieren.

[ .. . .
- Bei diesem Kaminofen ist dorauf zu achlen
e ﬂ r
[ﬂ‘w Gdnﬁ der Kaminzug mindestens den vorge-
4 schriebenen Wert {> 0,8 mbar) erreicht.
o)

Sollte es diesbeziiglich Probleme geben,
kontoktieren Sie [hren Rauchfangkehrer-
meister,

Bei Neuveinbringung eines AnschluBes
in einen gemavuerten Kamin gehen Sie
am besten so vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des
KaminanschluBes (unier Beriicksichii-
gung einer even!. Bodenplatiendicke)

2. Ausstemmen (Bohren) des Maver-
!OChES

3. Wandlulter einmauern

W
/

Dichten Sie zuerst das Wandfutter mit
Mineralwolle ein. Verputzen Sie es danach
mit Zementmirtel oder Gleichwertigem.

4. Nach Aushérten des Mérlels und nach
dem Verputzen und Streichen,
positionieten Sie die Bodenplatte
samt FuBbodenschutz (Karton).

{Fig. 11]

5. Jetzt kann das Gerdl vorsichtig auf
die Bodenplclte gehoben werden.

o

Der Ofen durf keinesfalls auf unge-
schiitztem Fufiboden geschoben werden.

{,ﬂ_ﬂébie Installation muB den jeweiligen

Als Unterlage eignet sich hervorragend
starke Wellpappe, Karton oder z. B. ein
ausgedienier Teppich. Mit dieser Unter-
lage kann der Ofen auch geschoben werden.

Sollten Sie nichl unsere Original-Rauch-
rohre fir den KaminanschluB benutzen
(Fig. 10), empfehlen wir Rohre aus mind.
2 mm Sichlblech. Das AnschluBsiick
darf auf keinen Fall in den Kaminschachl
hineinragen!

Sicherheits- und Baubestimmungen entspre-
chen. Bitle kontaktieren Sie diesbeziiglich
Ihren Rouchfangkehrermeister - er wird Sie.
gerne informieren.

Wenn Sie einen Systemrauchfang (z. B.
glasierte Schamotte) benutzen, bitten wir
Sie, die AnschluBivorschriften des Herstellers
genau zu befolgen.




-

3. BEDIENUNG

FEUERMACHEN (Fig. 20)

Um den SchadstoffausstoB maglichs
gering zu halten, bitlen wir Sie, der
Umwelt zuliebe, die nachfolgende
Anheizanleitung einzuhalten.

1

Sind Ofen und Kamin noch kalt oder
herrscht atmosphdrischer Tiefdruck, so
empfiehlt es sich, anfangs etwas Papier
zu verbrennen um so die Kélte aus Ofen
und Kamin zu "verireiben".

2.

Zum Anheizen legen Sie zuerst 1,1 kg
Holz (3 kleine Scheite) auf den Brenn-
raumboden, darauf unbeschichtetes
Papier, 0,6 kg Weichholzspéne und
1,1 kg Holz {2 Scheite].

Ziehen Sie den Riittelrostbetdtiger (Teil
35) ganz heraus und ffnen Sie Priméir-
luftschieber (Teil 36) und Sekundérluft-
schieber (Teil 21).

Bitte verwenden Sie kein Glanzpapier bzw.
Papier aus Zeitschriften. Es brennt nicht gut
und erzeugt durch seine Druckfarben sehr
giftige Stoffe im Rauchgas.

3.

Ziinden Sie nun das Papier an. Warten
Sie bis die Weichholzspane gul ange-
brannt sind.

SchlieBen Sie ca. 2 min. spdter den
Rittelrostbetétiger {Teil 35) und den
Primarluftschieber (Teil 36). Siellen Sie
ca. 7 min. spdter den Sekundarluftschie-
ber (Teil 21) auf Idealstellung.

4

Nach dem Abbrand legen Sie ca, 2,2
kg Holz (2 Scheite) auf. Offnen Sie den
Rutelrosibetdtiger (Teil 35) und Primdr-
luftschieber (Teil 36) bis das Holz gut
angebranntistca. 2 min.). Der Sekundéir-
luftschieber (Teil 21 d) bleibt auf Ideal-
stellung.

Fir jede weitere Auflage gehen Sie bitte
in der gleichen Weise vor.

5.

Als Verbrennungsriicksténde bleiben die
mineralischen Anteile vom Holz (ca. 1%) am
Feverraumboden liegen.

Diese Asche ist — weil ein naturreines Produkt
~ein hervorragender Diinger fiir alle Pllanzen
im Garlen. Die Asche sollle aber vorher
ablagern und mit Wasser geléscht werden.

Wr'dmc; DER OFENLACK HARTET ERST BEI
-

o

y
o

ANFANGLICHEM GEBRAUCH
DURCH DIE HITZE RICHTIG AUS.

- Beriihren Sie wihrend des Heizens die
Oberfliche nicht. Sie ist noch weich.

- Zum Abziehen der freiwerdenden Dimpfe
liften Sie Ihre Wohnung mehrmals gut
durch - und bereiten Sie keine Speisen in
der Nahe des Ofens.

- Heizen Sie den Ofen stark auf - dadurch
wird die Aushdrtezeit verkiirzt.

- Das Aushirten der Oberflache ist nach
einigen ordentlichen Heizphasen voll-
slindig beendet.

Alles iber die Beschaffenheit des Brenn-

halzes und das richtige Heizen lesen Sie

bitte in Kopitel 1.

e

ASCHENLADE (Teil 14)

Um eine Ubermé&Bige Hilzebean-
spruchung des Feuerrosts zu vermeiden,
soll die Aschenlade; sobald sie mit Asche
voll ist, enlleert werden.

Gerdt nie mit offener Aschenlade heizen —
iberheizungsgefahr — Verlust der Garantie.

Varsicht: In der Asche kénnen noch Glutreste
vorhanden sein, fiillen Sie die Asche daher
nur in unbrennbare Behilier und stellen Sie
die Aschenlade nicht auf brennbare Ober-
flachen.

BETATIGUNG DES RUTTELROSTES
(Fig. 5, Teil 35)

Durch das Hin- und Herschieben des
Riltelrosibeldtigers wird die Asche vom
Feverraum in die Aschenlade beférdert.
Dadurch wird im Feuverraum der Weg fiir
die Primérzuluft frei, welche sich sehr
gu! zum Anmachen des Feuers eignel.

Es isl nicht notwendig wéhrend des
Heizens den Rittelrost zu beliitigen.

SCHIEBERSTELLUNG {Fig. 5, Teil 36,21}

Holz

Nennwarmeleistung

Primarzulufi 0]

/2 auf

Sekundarzuluft
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4., WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG ALLGEMEIN

lht Magic-Kaminofen wurde von unse-
rem Entwicklungsteam unler den Ge-
sichtspunkten minimalsle Wartung und
sehr lange lebensdauer konzipiert. Ge-
wisse Reinigungstétigkeilen und das
Uberpriifen der Dichlungen sind von Zeit
zu Zeil aber notwendig. Die ZeitrGume
zwischen den Inspekiionsintervallen sind
vor allem von der von lhnen verwende-
ten Brennholzqualitdt und der Haufigkeit
der Beniilzung abhdngig.

Alle Wortungs- und Reinigungsarbeiten sind
ausschlieBlich bei vollkommen cusgekiihltem
Ofen vorzunehmen.

ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, dos gut gelagerf,
trocken und unbehandelt ist.
Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechtem Brennmaterial kann sich die
Zohl der notwendigen Wartungstitigkeiten

mehr als verdoppeln.

OBERFLACHE - BESCHAFFENHEIT
UND REINIGUNG ‘

Keramik hat eine sehr dichle, slein-
ghnliche Oberflache mit mikroskopisch
feinen Rissen. Diese Risse kdnnen teil-
weise auch sichtbar sein und sind ein
Qualilatsmerkmal fir gute Keramik. Die
Reinigung sollle nur mil einem feuchlen
Tuch und wenn nolwendig mit etwas
Geschirrspulmittel erfolgen.

Das Glas der Tiren kann mit einem
eigens dafir hergeslellten Reinigungs-
millel gereinigt werden. Das Mitlel ist
beim Ofenfachhéndler erhéltlich. Ver-
rubt das Glas stark, so kann die mégliche
Ursache feuchtes Brennholz sein.

Die schwarze Ofenoberfléche ist hoch-
hitzebesidndig und darf nur mil einem
Tuch (event. feucht] gereinigt werden.
Fir Ausbesserungen verwenden Sie nur
Originallack, der als Zubehér bei lhrem
Fachhéindler erhallich ist.

KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die KonveklionsluftéHfnungen
regelmdBig frei von Slaubablagerungen.
Vor Beginn der neuven Heizsaison sollte
der Ofen grindlich gereinigt werden,
um zu starke Geruchsbeldstigung zu
vermeiden. '

REINIGUNG DER RAUCHGASWEGE
(1x/ Jahr)

Uberprifen Sie am Beginn und Ende
einer Heizperiode die Dichiungen an
der Feverraumtiir (Fig. 7). Sollte sie Schg-
den oder ibermdfige Abnilzung
aufweisen, bestellen Sie bitle iiber lhren
Handler oder direkt bei-uns entspre-
chenden Ersalz.

APEDB [ Nyr intokte Dichtungen garantieren ein

wandfreie Funktion thres Kaminofens. Even-
tuell lose Dichtungen lassen sich sehr gut
mit Thermohit-Dichtungskleber aufkleben.




PROBLEMLOSUNGEN

Was tun, wenn . .

7

Pro

1. Tor-
Classcheibe verrufit
zu schnell

schlechter Zug

falsche Regulierung

zu viel Brennmaterial

feuchtes Holz

falsches Brennmalerial

Grundsétzlich: von Zeit zu Zeit

(ie nach Gebrauch) mup jede
Glasscheibe mil speziellen Glas-
reinigern fir Kaminéfen (z. B. Marke
Thermohit) gereinigl werden

Klcrung mit Schomsteinfeger (ev.
Schornstein erhéhen oder Kaminhul
aufsetzen)

unbedingt gemdB Bedienungsan-
leitung Luftschieber regulieren (wenn
Sekundérluft geschlossen, verruBt die
Glasscheibe sehr schnell, kann aber
bei sachgemdBer Bedienung wieder
von selbst freibrennen) )

siehe Kapitel 1 - max. Brennsioff-
mengen

siehe Kapitel 1 - saubere Verbrennung
ev. Holzbriketts verwenden

(sind gleichmaBig trocken)

siche Kapitel 1 - WICHTIG!

oder: auch bei Kohlebriketts ver-

schmutz) die Scheibe schneller als
bei Holz

2. Ofen zieht nichi

ordentlich

Kaminzug unzureichend
Ofen ist innerlich verruBi

siche Punkt 1 - schlechter Zug -
Warlung und Reinigung, Kapitel 4

3. Ofen brennt nicht
ordentlich an

Wettereinfluf3
unsachgeméiBes Anheizen

Bedienung

4. Ofen riecht slark

und raucht aufen

Einbrennphase
Ofen ist
verstaubt / verschmutzt

siehe Kapitel 3-Aushdrten des lackes
siehe Kapitel 4-Reinigung der
Konvektionslufisfnungen

5. Lack hértet nicht
aus

Einbrennphase wurde nie
ordentlich abgeschlossen

siehe Kapitel 3-Aushdrten des lackes

6. Rauchgasaustrit
beim Nachlegen
und wihrend der
Heizphase

zu geringer Schomsteinzug,
RauchrohranschluB undicht

Verbindungsstellen iberprifen und
ggt. neu abdichten

Wenn Sie trotz dieses Problemfihrers keine ordentliche L&sung Ihres Problemes erhalten,

kontaktieren Sie Ihren Fachhéndler oder Schornsteinfeger.

DEUTSCH






WIR GARANTIEREN!

5 Jahre fiir eine sinwandfreie Funk-
tion von allen Bauteilen aus Stahl.
Die Garanlie umfaBl Defekle an
Material und Verarbeilung. Voraus-
setzung fir die Garanlieleistung ist,
dal das Gerdt gemad vorliegen-
dem Handbuch installiert und
betrieben wurde. Der Anschlu® muB
durch einen enisprechenden Fach-
mann erfolgen,

Ausgenommen von der Garantie
sind:

VERSCHILEISSTEILE wie

¢ Glas

® lack

* Oberflachenbeschichtungen
{z. B. auf Griffen)

¢ Dichlungen

* Bodenrost

¢ Schamottsteine

o Keramiken

SCHADEN, die durch Nichtbeach-
tung der Herstellervorschriften zum
Betrieb des Gerdles entstehen

{z. B.: Uberhitzung, Verbrennung
von ungeeignelen Materialien, ...}

Der GARANTIEANSPRUCH st
durch Rechnung und vollsténdig

ausgetfiillte Garantiekarte nachzu-

weisen. Der GARANTIEERSATZ

umfaBt die kostenlose [ieferung von
Ersatzteilen. Arbeitszeilen und
Wegzeiten werden nicht durch die
Herslellergarantie abgegolien.
Alle etwaigen Kosten (z. B.: Trans-
port, Reparatur, ...) die dem
Hersteller durch eine ungerechtfer-
tigte Garantieinanspruchnahme
entstehen, werden dem Betreiber
rickbelastet.

NOUS GARANTISSONS

le bon fonctionnement de nos
appareils, exempls de défauts de
matérie| el de fabrication, pourune
durée de 5 ans a partir de la date
d'achat, pourvu qu'ils aient été
installés par un expert compétent et
conformément aux prescriptions
locales. Le droit aux prestations de
aranlie doil &ire documenté par
o facture ef la carle de garanlie
ddment remplie.

les piéces d'usure suivanles sonl
exclues de la garantie:

® vilrage

® vernis et toutes les couches de
surface, en particulier celles des
poignées

¢ garnitures de joint

* grille de fond

* briques de chamotle

* habillages de faience

Pareillement, nous déclinons loute
responsabilité pour des dégats
provoqués par la non-observalion

e ces instructions d'emploi,
respeclivemenl par un acte allant &
leur encontre, tel que surchauffe du
poéle, combustion de matériaux
impropres, ainsi qui tous dégats de
Iransport.

‘la restitution dans le cadre des

droits de garantie est exclusivement
limitée. a la fourniture gratuite des

ieces de rechange, sans inclure
a durée des fravaux ni les trajets.

Tous les frais [transporl, réparation
elc.) causés au producleur en raison
d'une revendication de garantie
non juslifiée {c'est-a-dire, o dégat
a été causé par la faule du
revendicateur lvi-méme| seronl
reportés au débil du revendicateur.

NOI GARANTIAMO

I buon funzionamento delle nosire
slufe esenli da difetti di produzicne
per una durata di 5 anni a parlire
dal giorno dell'acquisto o
condizione che ['installazione sia
eseguita a regola d'arte seguendo
le istruzieni fornile assieme alla
stufa, oppure che la posa in opera
sia_slata fatta dal rivendilore
AUSTROFLAMM,

Il diritto delle prestazioni di
garanzia deve essere documenialo
dalle scontrino, fattura o ricevula
fiscale assieme al foglio di garanzia
correttamente compilato.

Sono esclusi da garanzia le

seguenli componenti:

* Vetrj

® laccatura di superficie e superfici
maniglie

* Guarnizioni ceramica

* Griglia camera di combustione

* Maitonelle refrattarie

* Rivestimento in ceramica

Parallelamente decliniamo ogni

responsabilila per i danni provocati
dall'inesservanza delle modalita

“d'uso che polrebbero procurare un

surriscaldamento della stufa o altri
guasti dovuti all'utilizze di
combustibili inadatti.

Il diritto di garanzia & limilato
esclusivamente allg fornitura dei
pezzi difettosi e non include la
durata dell'intervento né la trasferia

Tulle le spese e riparazioni non
guistificate dalla garanzia sarannc
a carico del richiedente o del
proprielario dell'articolo in causa.

GARANTIE/GARANZIA

Handlerstempel / Tampon du concessionnaire / Timbro concessionario

Kautdatum / Date d'achat/Data d'acquisto

LIt |

Modellname /Nom du produit/ Tipo del modello

LLL L bbby

angeschlossen von / raccordée par/installato da

Nummern des Typenschildes auf der Ofenriickseite:
Lle numéro de la plaque & I'arrigre du poéle:

Numero sulla targhetta sulla parte posteriore della stufa

Hersie”er' No./ Fabricant/ Pradutiore

I

Serien No./No de série/No. di serie

LLL1]]



