PR

s %’“&Wm{ T

A
ORIt N

Bedienungsanleitung

Teil 2

Produktbezogene Richtlinien fiir Inbetriebnahme
und Betrieb Kaminofen Type REGENT
und REGENT MS

Wichtig: Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Aufstellen
und der Inbetriebnahme des Heizgerdtes den Teil 1
"Allgemeine Richtlinien fiir Aufstellung und Betrieb".

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und achten Sie auf ihre Einhaltung.
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Der in dieser Anleitung beschriebene
Kaminofen der Bauart 1 (BA1) ist mit
positivem Ergebnis nach der Kaminofen-
Norm DIN 18891 gepriift. Als Kaminofen
der Bauart 1 ist ein Anschluf an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden fiir

feste und fliissige Brennstoffe belegten
Schomnstein mdoglich, wenn die Schorn-
steinbemessung gemdl DIN 4705, Teil 3,
dem nicht widerspricht und die regionale
Bauordnung dies zuléBt.

Zur Bemessung des Schornsteines nach

Feuerraumtiiren

- Nennwirmeleistung ( KW)
- Abgasmassenstrom ( g/s)

- Abgastemperatur n. d. Abgasstutzen (° C)
- Mindestforderdruck bei Nennwirmeleistung ( mbar)
- Mindestforderdruck bei 0,8-facher Nennwéarmeleistung ( mbar)

DIN 4705 Teil 2 gelten folgende Daten:

geschlossen / offen

8 -
9,2 46
332 161
0,12 0,10
0,07 -

Rauchrohranschluf; und Aufstellung des Kaminofens:

Den Durchmesser des Rauchrohrstutzens
Ihres Kaminofenmodells entnehmen Sie
bitte der MaBiskizze Fig. 6. Zum AnschluB
an den Kamin sollten Ofenrohre aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.
Es ist darauf zu achten, dal der Rauchfang-
querschnitt dem Querschnitt des Ofenroh-
. ms/Rauchrohres entspricht oder groBer ist.
@e Ofenrohre/Rauchrohre miissen mit
dem Rauchrohrstutzen, dem Schornstein
und untereinander fest und dicht verbun-
den sein. Achten Sie darauf, daf das

Sicherheitsabstinde (Mindestabstinde)
zu nicht brennbaren Gegenstinden
a>100mm b>400mm c> 100 mm

zu brennbaren Gegenstinden
2a>200mm b>800mm c>200 mm

Rauchrohr nicht in den freien Querschuitt
des Rauchfanges/Schomsteines hineinragt.
Zur Einfilhrung in den Schornstein wird
die Verwendung eines Mauerstutzens emp-
fohlen.

Das Ofenrohr muB zumindest waagrecht
verlaufen; besser ist, es steigt zum Schorn-
stein hin leicht an.

FIGUR 1




Erstes Anheizen

Beachten Sie vor der ersten Inbetriebnah-
me oder nach Standortverinderung, Reini-
gungs- und Servicearbeiten, daB3 die Zug-
platte samt Einlage, Teile 08 u. 09 Fig. 3,
und der Stehrost, Teil 23 Fig. 4, richtig
positioniert sind. Bei Verwendung eines
Rauchrohres mit Drosselklappe muB} diese
gedffnet sein. Heizen Sie den Kaminofen

w

1. Losen Sie mittels Schraubenzieher den
nur eingesteckten Sichtdeckel (Teil 13) von
der Riickwand.

2. Lésen Sie die drei Befestigungsschrau-
ben des Rauchrohrstutzens (Teil 11).

das erste Mal vorsichtig - mit wenig
Brennmaterial und kleinem Feuer - ein.
Beim ersten Einheizen des Kaminofens
kann es durch Aushirtung der Ober-
flichenbeschichtung zu einer Geruchsbil-
dung kommen. Der Raum muf} daher sehr
gut geliiftet werden.

Wechseln des Anschlufistutzens

von oben nach hinten (Teil 11 -

Bedienungsanleitung, Fig. 4)

Losen Sie ebenfalls vom Kochdeckel (Teil
12) die drei Befestigungsschrauben und
montieren Sie die beiden Teile vertauscht
unter Verwendung der selben Schrauben.

FIGUR 2 Warmhaltefachplatten
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FIGUR 3 Einhdngen der Zugplatte
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1 Garnitur besteht aus: 7 Stiick Speckstein 37 oder 7 Stiick Schamotte 07, 2 Stiick Schamotte 04,

| Stiick Schamotte 05 und 1 Stiick Schamotte 06.



Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen

Grundsitzlich ist Thr Kaminofen zur Ver-
feuerung von trockenem Scheitholz geeig-
net. AuRerdem konnen sidmtliche Brenn-
stoffe z.B. Holz- und/oder Braunkohlebri-
ketts, die ein dhnliches Abbrandverhalten
haben, verwendet werden.

Verwenden Sie nur trockenes Brennmatri-
al. Das Verbrennen von Abfillen jeglicher
Art, insbesondere von Kunststoffen, scha-
det Threm Kaminofen und dem Schornstein
und ist durch das Emissionsschutzgesetz
verboten.

Brennstoffmengen

Der Kaminofen ist mit einer bauart-
bedingten Flachfeuerung ausgestattet, das
bedeutet, daB nur eine Lage Brennstoff auf
die vorhandene Grundglut aufgegeben
werden darf. Beachten Sie bitte, daB bei

Zufuhr einer hoheren Brennstoffmenge Ihr

Kaminofen eine groBere Wirmemeniygs
abgibt bzw. stirker erhitzt wird als dies
von der Konstruktion vorgesehen ist und es
dadurch zu Schiden an Ihrem Kaminofen
kommen kann.

Maximale Brennstoffmengen

Die Leistungsregelung Ihres Kaminofens
erfolgt iiber zwei Zuluftschieber, Fig. 4,
Teil 16 und 27. Da die Leistung Thres Kamin-

2 Scheite aca. 1,2 kg
4 Stk.aca. 0,5kg
3 Sik. aca. 0,8 kg

ofens auch vom Schomsteinzug abhingig
ist, miissen diese Schieber Ihren eigenen
Erfahrungen entsprechend verwendet werden.

Schieberstellung fiir geschlossene Betriebsweise

Holz Braunkohlebriketts
Nennwirmeleistung | Nennwiirmeleistung | Gluterhaltung |
[ Primirluft 1/2 auf auf u
i Sekundéarluft 1/2 anf zu zu

Einhiingen der Zugplatte samt Einlage
(Teil 08 + 09 - siehe, Fig. 3 )

1. Bei gedffneter Feverraumtiir wird die
Zugplatte in Schréglage in den Feuerraum
eingebracht.

2. Dann wird zunichst eine Seite und fol-
gend die zweite Seite iiber die stehenden

Schamottesteine angehoben, mittig einge-
richtet und mit den Randleisten auf die ste-
henden Schamottesteine aufgesetzt und
nach hinten gedriickt.
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Ersatzteile Ubersicht

FIGUR 5
REGENT/ REGENT MS

Primirluft Riittelrost



FIGUR 4 Ersatzteile Ubersicht
REGENT/ REGENT MS
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Wartung
1. Aschebeseitigung

Hat sich die Asche soweit aufgebaut, daB
die Aschenlade voll ist, muB diese geleert
werden. Sorgen Sie durch Riitteln gegebe-
nenfalls unter Zuhilfenahme eines Kamin-
besteckes dafiir, daB die Schlitze des Feu-

errostes frei sind. Eine ca. 3 - 4 cm starke
Restschicht soll aus Griinden der besseren
Gluterhaltung immer auf dem Ofenboden
bleiben.

2. Ofenreinigung

Es ist unvermeidlich, daB sich bei sehr
niedriger Verbrennungsleistung (geringer
Wirmebedarf) Teerolablagerungen bilden
konnen. Schlecht abgelagertes Holz und
sehr hiufiger Betrieb mit kleinem, glosen-
dem TFeuer bei geschlossener Rauchgas-
klappe sind die Hauptgriinde fir die Teer-
olbildung.

Teerslablagerungen sind in geringen Men-
gen normal und bediirfen keiner besonde-
ren Aufmerksamkeit. Heizen Sie Ihren
Ofen einmal im Monat voll durch.

Es ist gut, wihrend der Heizperiode von

3. Dichtungen

Wenn nach langer Betriebszeit die Dich-
tungen verschlissen oder beschidigt sind,
sollten sie im Interesse eines hohen Ver-
brennungs-Wirkungsgrades ~ gegen neue

Zeit zu Zeit das Ofenrohr und den Kamin
selbst nach abnormalen Ablagerungen Zu
untersuchen. Bei dieser Gelegenheit sollten
Sie auch mit Threm Staubsauger die Luf-
teintrittskanile und die Luftaustritts-diisen
im Ofen reinigen.

Einmal jihrlich eine griindliche Reinigung
ist in der Regel ausreichend und kann von
Ihnen selbst oder Threm Fachhéndler vor-
genommen werden.

Eventuelle Verunreinigungen der Glas-
scheibe lassen sich am besten mit Glasrei-
nigungsmittel entfernen.

Dichtungen (feuerfeste Dichtungen) ausge-
wechselt werden. Eventuell lose Dichtun-
gen lassen sich sehr gut mit THERMOHIT
Dichtungs-Kleber aufkleben.

4. Farbe

Thr Ofen wurde im Werk mit einem hoch-
temperaturbestindigen SENOTHERM-
LACK Tlackiert. Diesen Original-Lack er-
halten Sie in Sprithdosen bei ihrem Fach-

hindler. Sie konnen damit das Aussehen
Ihres Ofens wieder auffrischen oder kleine
Lackschiden ausbessern.



Ersatzteilliste

REGENT bzw. REGENT MS
Bezeichnung Bestellnummer Bezeichnung Bestellnummer
01 Warmhaltefachschamotte ~ Z 105 23 26 Aschenladegriff, gold Z 10410
(2 Warmhaltefachschamotte ~ Z 103 96 26 Aschenladegriff, chrom Z 110 84
203 Warmhaltefachplatte MS*  Z 109 35 27 Primirluftschieber B 10278
@4 Schamotte fiir Feuerraum 7, 10079 28 Runddichtschnur
05 Schamotte fiir Feuerraum  Z 106 21 fiir Aschenlade 100 474
06 Schamotte fiir Feuerraum  Z 100 88 29 Spannbolzen BAl Z 100 40
07 Schamotte fiir Feuerraum 7 100 95 30 Gewindestift BAl 100 121
08 Zugplatte 7.104 20 31 Scharnierband Z 100 45
09 Einlage 7102 18 32 Scheibe BAI 7 100 41
10 Zugplattenhalter Z 100 50 33 Spannfeder BA1 710042
11 Rohrstutzen Z 102 16 34 Hiilse BA1 Z 10043
12 Kochdeckel 7102 17 35 Gehinge BAl B 100 07
13 Sichtdeckel Z 10022 36 Riittelhaken 7 103 50
14 Riittelrost komplett Z 100 84 37 Speckstein f. Feuerraum 7104 22
15 Aschenlade kpl. gold B 10118 38 Mantelstein MSP* 7. 109 36
15 Aschenlade kpl. chrom B 10119 39 Mantelstein MSL* 710925
16 Sekundirluftschieber Z 11075
17 Schieberschraube, gold Z 10070
17 Schieberschraube, chrom  Z 10071 * (Gewiinschte Farbe
18 Runddichtschnur fiir Tiir 100 476 bei Bestellung angeben:
19 BAI Tiir komplett, gold B 10279
=219 BA1 Tir komplett, chrom B 102 81 Normalglasuren:
&0 Tiirglas inkl. Flachdichrung Z 10421 weiB, braun, tiirkds
21 Tiirgriff komplett, gold B 101 22
21 Tiirgriff komplett, chrom B 10123 Effektglasuren:
22 Sichtmutter, gold Z 10038 blau, braun, griin, rot, perlmutt
22 Sichtmutter, chrom Z 100 64
23 Holzfanger (Kamm) Z 103 80
24 Riittelroststange Z10378
25 Schiebermutter, gold Z 10073
25 Schiebermutter, chrom Z. 100 74

Bei Ersatzteilbestellung Type und Bauart von Typenschild angeben!



Technische Daten REGENT und REGENT MS

Hbhe [mm] 1003
Breite [mm] 614
Tiefe [mm] 420
Gewicht [kg] 160 (195)
Nennwirmeleistung [KW] 8
Raumbheizvermégen [m?3) 90 -180
Abgasmassestrom [g/s]

offen/geschlossen 46/9,2
Mindestforderdruck [mbar]
offen/geschlossen 0,10/0,12
Mindestforderdruck [mbar]

bei 0,8 facher Nennwirmeleistung 0,07

Abgastemperatur bei Betrieb mit offener/
geschlossener Feuerraumtiir [°C] 161/332
Rauchgasstutzen @ [mm] 150

AnschluBhodhe oben [mm]

mit Standard Winkelrohr 1585
AnschluBhohe hinten [mm] 855
Ofenvorderkante [mm]

mit Standard Winkelrohr 645
AnschluB oben [mm] (Rohrmitte

bis hinterer Deckelrand) 155

Max. Brennstoffmenge [kg]

Holz / Braunkohlebrikett 2,412 o
Feuerraumboden [cm?] w
(beheizbare Fliche) 1364
Feuerrauméffnung [cm?] 1032

MaBe in Klammern gelten fiir Regent MS

Schieberstellung - Figur 5
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Technische Anderungen vorbehalten!




