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wféﬂ‘ﬂG Bitte prifen Sie daher Ihren Kaminofen 1
-

TECHNISCHE DATEN
(Fig. 1)

Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschluf an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden fiir feste und
flissige Brennstoffe belegten Schornstein méglich,
sofern die Schornsteinbemessung gemaf DIN 47035,
Teil 3, dem nicht widerspricht.

TECHNISCHE DATEN

MaBe (mm) und Gewichte (kg)

Hiihe 1015
Breite 600
Tiefe 532
Gewicht 160
Gewicht mit Keramikmantel 195
Rouchrohrabgang Durchmesser 150
Nennwirmeleistung It. DIN 18891 B kw
Maximale Heizleistung 11 kW
Kleinste Wiirmeleistung 4 kw
Nennheizzeit (Holz und Holzbriketts) 0,75-1,0h
Verbrennungsluftbedarf . -
Roumheizvermagen (m?) obhéingig

von der Housisolierung 90 - 180

Abgaswerte fiir die Mehrfachbelegung des Schornsteines nach
DIN 4705, Teil 3 bzw. zur Bemessung des Schornsteines nach
DIN 4705, Teil 2

Abgasmassenstrom g /s geschlossen 6,8

Abgostemperatur / °C geschlossen 270°

Mindestfarderdruck bei

Nennwdrmeleistung / mhar geschlossen 0,12
bei 0,8facher Nwl 0,08

-

DIE VERPACKUNG

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig

- Die Verpackung lhres neuven Kamin-
ofens bietet einen hervorragenden Schutz
gegen Beschadigung. Beim Transport
kénnen aber trotzdem Schéden an Ofen
und Zubehér entstanden sein.

nach Erhalt sorgfiltig auf Schaden und
Vollstindigkeit! Melden Sie Mingel
unverziiglich threm Ofenfachhandler!

- Die Verpackung Ihres neuen Kamin-

ofens ist weitgehend umweltneutral.

/Oﬁe.—r]_b
‘f::%ﬂus Holz der Verpackung ist nicht ober-
_,_@ flachenbehandelt und kann daher in Ihrem

ERSATZTEILE-UBERSICHT
(Fig. 3 - 9)

BEZEICHNUNG

01 Spannbolzen

02 Spannfeder

03 GubBtir

04 oberes Ofenscharnisr

05 Hilse BA 1

06 unteres Ofenscharmnier

07 Turglas

08 Glashalelsisie

09 Tirgriff

10 linsenschraube fir Tiirgriff

11 linsenschraube fiir Verschluf

12 VerschluBhiilse

13 VerschluBstick

14 Rauchgasstutzen

15 Warmhaltefachkachelauflage links
16 k‘“\fclrr-ho|lefflchkr:c“hr}|c=uﬂ:‘1gc mithe
17 Sekundérlufischieber

18 Aschenlade

19 Primérluftschieber

20 Waermhaltefachkachelaufloge r
21 Holzfanger -

22 Bodenschamotte vorne

23 Umlenkung [Vermiculite)

24 Zugumlenkung

25 Schamattestaine

26 Bodenrost

27 Bodenschamotte seiflich

28 Rittelscheibe

29 ISK-Schraube M8 x 16

30 Rittelrosthebel

31 Ritelrostbetatiger

32 Warmhaliefachkeramik links (34eilig)
33 Warmhaltefachkeramik/ Deckelkeramik mite (3-zilig]
34 Warmhalefachkeramik rechts [3eilig)
35 Warmheltefach-Kache! links (2eilig)
36 Warmhaltefach-Kachel rechts [2+eilig)
37 Deckelkachel links (2-teilig)

38 Deckelkachel hinten (2+eilig)

39 Deckelkachel rechts (24eilig)

40 Kachelauflage

41 Edelslahimantel links

42 Edelstahlmantel rechts

43 Kachelhalter

44 Seitenkachel links oben

45 Seitenkachel rechts oben

46 Seitenkachel links unten

47 Seitenkachel rechis unten

48 Deckelkeramik links (3+eilig)

49 Deckelkeramik hinten [3Heilig)

50 Deckelkeramik rechts [3-eilig)

51 Bolzenhalter

52 Seitenkeramik rechts oben

53 Seitenkeramik links unten

54 Seitenkeramik mille

55 Kachelhalter rund

56 Seitenkeramik rechts unten

57 Seifenkeramik links oben

58 Seitenspeckstein links oben

59 Deckelspeckstein links

60 Deckelspeckstein mitte

61 Deckelspeckstein hinten

62 Deckelspeckstein rechts

63 Warmhaoltefachspeckstein links

64 Seitenspeckstein links unfen

65 Warmhaltefachspeckstein mitte

06 Warmhaltefachspeckstein rechts
&7 Seitenspeckstein unten rechts

68 Seitenspeckstein oben rechts

Ofen verbrannt werden.
Der Karton und die Folien (PE) kénnen
problemlos den kammunalen Abfall-

summelstellen zur Wiederverwertung

zugefithrt werden.

tische Anderungen sowie Salz- und Druckfehler varbehalien
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1. WICHTIGE

INFORMATIONEN

ALLGEMEINE WARN- UND SICHERHEITS-
HINWEISE

17 5llE]

Beachten Sie unbedingt die einleitenden allge-
meinen Warnhinweise

e lesen Sie vor der Inbelriebnahme des
Ofens dos gesamte Handbuch grindlich
durch.

e Fir den Transport lhres Heizgerdtes
dirfen nur zugelassene Transporthilfen
mit ausreichender Tragféhigkeit verwen-
det werden.

e lhr Heizgerat ist nicht zur Verwendung
als Leiter oder Standgeriist gesigne.

e Durch den Abbrand von Brennmateri-
al wird Warmeenergie frei, die zu einer
starken Erhitzung der Oberfléche des
Heizgerates, der Turen, der Tir- und
Bedienungsgriffe, der Turglaser, der
Rauchrohre und gegebenenfalls der
Frontwand des Heizgerdtes fihrt. Die
Berithrung dieser Teile ohne entspre-
chende Schutzbekleidung oder Hilfs-
mittel wie z. B. Hitzeschutzhandschuhe
oder Betatigungsmittel (kalte Hand), ist
zu unterlassen.

e Machen Sie lhre Kinder auf diese be-
sondere Gefahr aufmerksam und halten
Sie sie wahrend des Heizbetriebes vom
Heizgerat fern.

e Verbrennen Sie ausschlieBlich das im
Kapitel "saubere Verbrennung" ange-
fihrte, genehmigte~Heizmaterial .

e Das Verbrennen oder Einbringen von
leicht brennbaren oder explosiven Stof-
fen, wie leere Spraydosen und dgl., in
den Brennraum sowie deren lagerung
in unmittelbarer Néihe lhres Heizgerétes,
ist wegen Explosionsgefahr strengstens
verboten.

e Beim Nachheizen sollen keine weiten
oder leicht brennbaren Kleidungssticke
getragen werden.

waﬂ’e

V-

o

e Das Abstellen von nicht hitzebestdn-
digen Gegensténden auf dem Heizgerat
oder in dessen Néahe ist verboten.

e legen Sie keine Waschesticke zum
Trocknen auf den Ofen,

e Stander zum Trocknen von Kleidungs-
sticken oder dgl. missen in ausreichen-
dem Abstand vom Heizgerét aufgestellt
Brandgetahr.

werden -

e Beim Betrieb Ihres Heizgerates ist das
Verarbeiten von leicht brennbaren und
explosiven- Stoffen im selben oder in
anschlieBenden Raumen verboten.

VOR DEM AUFSTELLEN

1.1 Bodentragfahigkeit:

Uberzeugem Sie sichvor dem Aufstellen,
ob die Tragfahigkeit der Unterkon-
struktion dem Gewicht des Ofens stand-
halt.

SICHERHEITSABSTANDE (Mindestabstiinde) Fig. 2

1. Zu nicht brennbaren Gegenstiinden
a> 100 mm b > 400 mm ¢> 100 mm

2. Iu brennbaren Gegenstinden und zu tragenden
Winden ous Stahlbeton

a> 200 mm b > 800 mm ¢ > 200 mm

1.2 Rauchrohranschluf

Rauchrohre sind eine besondere Ge-
fahrenquelle im Hinblick auf Rauchgas-
austritt und Brandgefahr. Holen Sie fiir
deren Anordnung und Montage den Rat
eines konzessionierten Fachbetriebes
ein.

Bitte beachten Sie beim AnschluB Ihres
Rauchrohres an den Schornstein, im Be-
reich von mit Holz verkleideten Wdnden,
die entsprechenden Einbaurichtlinien.




1.3

Beachten Sie unbedingt bei ungiinstiger
Wetterlage die Rauchgasbildung (Inver-
sionswetterlage) und die Zugverhélinisse.
Wenn zu wenig Verbrennungsluft zuge-
fihrtwird, kann es zu einer Verqualmung
lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt
kommen. AuBerdem kann es zu schadli-
chen Ablagerungen im Heizgerat und
im Kamin koammen.

Bei einem Rauchgasaustritt lassen Sie
das Feuer ausgehen und iberpriifen Sie,
ob alle LufteinlaBsffnungen frei und die
Rauchgasfohrungen und das Ofenrohr
sauber sind. Im Zweifelsfall versténdi-
gen Sie unbedingt den Schornstein-
fegermeister, da eine Zugstérung auch
mit Ihrem Schornstein zusammenhéangen
kann.

1.4

Vor Zugabe von nevem Brennstoff schie-
ben Sie die vorhandene Glut zu einem
Glutbett zusammen.

L5

Verwenden Sie zum Zusammenschieben
der Glutnur dafiir geeignetes Werkzeug
aus unserem Zubeh&rprogramm, und
achten Sie darauf, daP keine Glutsticke
aus dem Brennraum auf brennbores
Material herausfallen.

1.6

Braunkohlebriketts werden einlagig, mit

. fingerbreitem Abstand zueinander auf

die Glut gelegt.

o

1.7

e
ra M/J’

Verwenden Sie zum Offnen der Tiren
sowie zum Betdtigen der Stellglieder,
die mit lhrem Heizgerat mitgelieferten
Hilfsmittel, wie Hitzeschutzhandschuh
oder Betdtigungsmittel [kalte Hand).

1.8

Kaminéfen der Bauart 1 [BA 1):
Diese dirfen nur mit geschlossener Feuer-

raumtir betrieben werden.

1.9

Die Feuerraumtiir darf nur zur Brenn-
stoffaufnahme gesfnet werden und mufs
anschlieBend wieder geschlossen wer
den, da es sonst zu einer Gefahrdung
anderer, ebenfalls an den Schornstein
angeschlossenen Feuerstétien kommen
kann.

1.8.7

Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist
die Feuerraumtir geschlossen zu halten.

1.10  °

Bei Verwendung von nassem Brennma-
terial und zu stark gedrosseltem Betrieb
kann es zur Versottung des Schornsteins,
d. h. zur Ablagerung von leicht entflamm-
baren Stoffen, wie RuP und Teer, und in
Folge dessen zu einem Schornsteinbrand
kommen.

Sollte dies eintreten, schliefen Sie alle
Zuluftschieber und Klappen. Rufen Sie
die Feuerwehr und bringen Sie sich und
alle Mitbewohner in Sicherheit.

Wl/wﬂe Achtung: Durch die Grafie der Feverraumtiir
V-
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ist es notwendig, speziell beim Nachheizen
in fodernde Flammen, die Tiir nicht zu
abrupt zu 6ffnen, um ein Herausschlagen

der Flammenspitzen zu verhindern.




KLEINE HEIZKUNDE

GEEIGNETE BRENNSTOFFE UND
BRENNSTOFFMENGEN

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Ver-
feverung von trockenem Scheitholz
geeignet. Auferdem kénnen Sie Brenn-
stoffe wie Holzbriketts und Braunkohle-
briketts verfevern.

Verwenden Sie nur trockenes Brennma-
terial, Das Verbrennen von Abfgllen
ieglicher Art, insbesondere von Kunst-
stoffen, schadet lhrem Kaminofen und
dem Schornstein und ist durch das

Emissionsschutzgesetz verboten.

_ BRENNSTOFFMENGEN

e
V/Uy Der Kaminofen ist mit einer bauart-

bedingten Flachfeverung ausgestattet.
Das bedeutet, daB nur eine lage Brenn-
stoff auf die vorhandene Grundglut
autgegeben werden darf. Beachten Sie
bitte, dall bei Zufuhr einer heheren
Brennstoffmenge |hr Kaminofen eine
grobere Wéarmemenge abgibt bzw.
starker erhitzt wird als dies von der
Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch

kann es zu einem Schaden an Ihrem

Kaminofen kommen.

-\E “’E/ACL AN
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MAXIMALE BRENNSTOFFMENGEN

Holz: (Fig. 12, 13)

2 Scheite aca. | kg

Braunkohlebriketts:
3 Stk. ca. 2 kg

Holzbriketts:
2 Stk & oen T kg

Die Leistungsregelung lhres Kaminofens
erfolgt Uber die Zuluftschieber. Da die
leistung Ihres Kaminofens auch vom
Schornsteinzug abhdngig ist, missen die-
se Schieber Ihren eigenen Erfahrungen
entsprechend verwendet werden.

Die Bedienung des Sekundiriuftreglers, ]
des Primirluftreglers und des Rittelrost-
hebels ist nur mit dem beigelegten Rittel-
haken zulissig.

ACHTUNG GILT NUR FOR OSTERREICH

It. Abgasbestimmungen nach DIN EN 1 TGM
Wien, ist in lhrem Kaminofen das Ver-
brennen von Braunkehle verboten.




Den Herausforderungen unserer Zeit 2. DIE RICHTIGE BRENNHOLZMENGE
zu entsprechen, bedeutet Verantwor UND BRENNHOLZGROSSE

tung Ubernehmen. Die Erhaltung der

Natur ist gerade jefzt eine unserer wich- * Zu viel Brennholz bewirkt ein Uber
tigsten Herausforderungen. Unsere heizen. Dadurch wird das Material zu
Produkte sind” Entwicklungen, die je- stark beansprucht und Ihr Ofen bringt
weils dem nevesten Stand der Technik schlechte Rauchgaswerte.
entsprechen. Dies ist die wesentliche

Voraussetzung fir ein sauberes, affizi- * Zu wenig Brennholz oder zu groBe
entes und klagloses Funktionieren unserer Scheite bewirken, dab der Ofen nicht
Kaminéfen. die optimale Betriebstemperatur er-

reicht. Auch hier sind die Rauchgaswerte

SAUBERE VERBRENNUNG schlecht.

Wichtig fir eine soubere Verbrennung
* Richtige Brennholzmenge heif3t:
(Fig= 12, 13

bei Holz ~ 2 kg (2 Scheite) pro Auflage

ist:

1. DAS BRENNHOLZ MUSS TROCKEN

UND UNBEHANDELT SEIN. (Fig. 15) [Richtwert) bei Nennwérmeleistung 8 k.

Richtwert < 15% rel. Holzfeuchte. bei kleinster Nennwdarmeleistung (4 kW)
2 - 3 Jahre trocken und gut durchliftet, ~ 1 kg (1 Scheit)
gelagertes Holz.

wi/wﬂs Achtung: In threm Keminofen dirfen nur
Ein Kaminofen ist keine "Millverbrennungs- = Holz, Holzbriketts und Braunkohlebriketts
anlage”. Bei Verbrennung von Mill bzw. o verbrannt werden. Auf keinen Fall dirfen
nicht genehmigtem Material, wie Kunststoff, Kunststoffe, behandelte Holzwerkstoffe
behandeltes Holz usw., erlischt die Garantie! (z. B. Spanplatten), Steinkohle oder Textilien
Weitere Folgen sind Schiiden bzw. Ver- verbrannt werden,
schmutzung an Gerdt und Schornstein sowie
der Umwelt! : VERBRENNUNG VON HOLZ (Fig. 11)

Die saubere Verbrennung von Holz ent-
spricht dem gleichen chemischen Prozef3
wie die natirliche Verrottung, d. h., daf3
das freigesetzie CO, (Kohlendioxyd) den
urspriinglichen CO,-Haushalt der At
mosphare nicht zusétzlich erhéht oder
belastet.

PHanzen-
wachstum \

CO,-Gehalt

der Atmosphére

Holzverrottung /

Holzverbrennung

\

Holz

D-E- U s CH
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2. INSTALLATION DES KAMINOFENS

WECHSELN DER ZUGPLATTE (Fig. 5)

Ist bei lhrem Ofen die Zugplatie oder die
Zugumlenkung zu wechseln, so heben
Sie die Zugplatte seitlich leicht an und
enffernen Sie die Seitenschamotte. Nun
kénnen Sie die Zugplaile schrag stellen
und aus der Feuerrauméffnung kippen.

Beachien Sie vor der ersten Inbefrichnahme
oder nach Standortverdnderung, Reinigungs-
und Servicearbeiten, daf die Zugumlenkung
(Fig. 5 - Teil 24), die Umlenkung (Fig. 5 -
Teil 23) sowie der Holzfinger (Fig. 5 - Teil
21) richtig positioniert sind. Bei Verwen-
dung eines Rouchrohres mit Drosselklappe
muf diese gedffnet sein.

Bei diesem Kaminofen ist darauf zu achien,
daft der Kaminzug mindesiens den vorge-
schriehenen Wert (> 0,8 mbar) erreicht.
Sollte es diesheziglich Probleme geben,
kontaktieren Sie lhren Schornsteinfeger-
meister.

WECHSELN DES ROHRSTUTZENS

Von Anschlufy oben nach Anschlub rick-
warts

* Heben Sie mittels Schraubenzieher,
die nur eingesetzte ubere Blechabdeck-
platte von der Rickwand ab.

* Nun kénnen Sie die darunterliegende,
innere Abdeckplatte abschrauben.

¢ |n weiterer Folge |&sen Sie nun auch
die 3 Befestigungsschrauben des Rauch-
gasstutzens und montieren die beiden
Teile vertauscht auf den Ofenkorpus.

HERSTELLEN DES KAMIN-
ANSCHLUSSES

Bei Neueinbringung eines AnschluBes
in einen gemauerten Kamin gehen Sie
am besten folgendermaben vor:

1. Ausmessen und Anzeichnen des
Kaminanschlusses (unter Beriicksichti-
gung einer event, Bodenplattendicke)
gemdh Naturmaf

2. Ausstemmen (Bohren| des Mauer-
loches

3. Wandfutter einmauern

Dichten Sie zuerst dos Wandfutter mit
Mineralwolle ab. Verputzen Sie es danach
mit hitzebestindigem Schamottemartel oder
gleichwertigem.

4. Nach dem Aushérten des Mértels
und nach dem Verputzen und Strei-
chen, positionieren Sie die Boden-
platte samt Fubbodenschutz (Karton).

5. Jetzt kann das Gerét vorsichtig auf
die Bodenplatte gehoben werden.

Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschitztem
Fuiboden geschoben werden.

R.TiL
/‘ﬁ;l‘iJ:\Ms Unterlage eignet sich hervorragend
starke Wellpappe, Karton oder z. B, ein
eusgedienter Teppich. Mit dieser Unterlage

kann der Ofen auch geschoben werden.

Sollten Sie nicht unsere Original-Rauch-
rohre (Fig. 10)fiir den Schornsteinanschluf
benutzen, so empfehlen wir Rohre aus
mind. 2 mm Stahlblech. Das Anschlup-
stiick darf auf keinen Fall in den Schorn-
steinschacht hineinragen! Dichten Sie
den Spalt zwischen Rauchrohr und
Wandfutter mit keramischer Dichtung ab.

Die Installation mufl den jeweiligen Sicher-
heits- und Baubestimmungen entsprechen.
Bitte kontoktieren Sie diesheziglich Ihren
Schornsteinfegermeister - er wird Sie gerne
informieren.

Wenn Sie einen Systemschornstein {z. B.
glusierte Schomotte) benutzen, bitten wir
Sie, die AnschluBvorschriften des Herstellers
genav zu befolgen.

MONTAGE KERAMIKMANTEL
(2-teilig) - (Fig. 7)

1. Schrauben Sie zuerst die sich im
Beipack befindlichen Kachelauflagen
(Teil 40) mit Beilagscheibe und
Schraube [M8) an die Ofenseiten-
wande links und rechts.

2. In weiterer Folge kleben Sie nun die
beigelegte Flachdichtung auf dié mit
strichpunktierter Linie dargestellte
Position. Kleben Sie die Dichtung
Uber die gesamte Seitenwandhshe
vorne und hinten in einem Abstand
zur Auflenkante von ca. 5 mm auf,
um ein Herausrageniber die Ver-
kleidungsvorderkante zu vermeiden.

Die Flachdichtung laBt sich leicht mit

einer Schere auf die erforderlichen

Llangen abschneiden. (Beim Ablssen

des Deckpapiers von der Klebeflache
@ der Dichtung achtgeben].

»




3. Beginnen Sie nun mit der Kachel
montage von oben nach unten.

Kachel auf die Kachelauflage
schieben

- Scheibe und Druckfeder aufschieban
Kachelhalter (Teil 43) aufseizen

mit ISK-Senkschraube (M6)
befestigen

4. Das Ausrichten der Kachel beginnen
Sie wiederum von oben. Mit dem
beigelegten Inbusschlissel éffnen Sie
die Schraube (M8] aus Punkt 1 leicht
und verschieben die Keramik mit der
Hand in die gewinschte Stellung.
Der Riicksprung an der Oberseite der
oberen Kachel (Teil 44, 45) sollte mit
der Deckelunterkante des Ofens ab-
gestimmt werden. Der Abstand von
der oberen zur unteren Keramik sollte
3 -5 mm betragen.

MONTAGE EDELSTAHLVERKLEIDUNG
(Fig. 7)

Punkt 1 und 2 sieche Montage Keramik-

mantel.

3. Beginnen Sie nun mit der Montage
der Edelstahlverkleidung.

- Edelstahlverkleidung auf die
Kachelauflage schieben

~ Kachelhalter {Teil 43) aufsetzen

- mit ISK-Senkschraube (M6)
befestigen

4. Zum Ausrichten der Stahlverkleidung
offnen Sie mit dem Inbusschlissel die
Schraube (M8) aus Punkt T leicht und
verschieben die Verkleidung in die
gewinschte Stellung. Die Oberseite
der Stahlverkleidung ist mit einer
Abkantung versehen. Diese sollte
nach der Deckelunterseite des Ofens
ausgerichtet werden.

MONTAGE KERAMIKMANTEL
{3-teilig) - (Fig. 8)

1. Kleben Sie zunéchst wie in Punkt 2 -
Montage Keramikmantel (Fig. 7|
beschrieben die beigelegte Flach-
dichtung auf.

2. Schieben Sie nun die Bolzenhalter
(Teil 51) von oben in die an der
Ofenseitenwand aufgeschweibten
Laschen (5 Stiick pro Seitenwand).
In weiterer Folge schieben Sie die

Distanzfeder hinter den mittleren
Bolzenhalter.

. 3. Jetzt schrauben Sie die Kachelhalte-

bolzen (5 Stick pro Seitenwand) in
die Bolzenhalter mit dem beige-
legten Inbusschlissel. Auf diese Hal-
tebolzen schieben Sie nun als erstes
die obere Keramik, Beilagscheibe
und Druckfeder. Auf die Feder selzen
Sie nun den Kachelhalter (Teil 55)
und schrauben ihm mit der beigeleg-
ten Inbusschraube an. Richten Sie
die Keramik mit dem Ricksprung an
der Oberseite mit der Deckelunter-
kante des Cfens aus.

Es folgt die untere Keramik, wobei
der Abstand von der oberen zur
unteren ca. 3 - 5 mm betragen soll

4. Bevor Sie die mittlere Keramik [Teil
54) montieren, kleben Sie in die
Aufnahmeecken der oberen und
unteren Keramiken (Teil 52, 53, 56
und 57) einen Streifen der beige-
legten Flachdichtung zur Auflage.

MONTAGE SPECKSTEIN (Fig. 9)

1. Schrauben Sie zuerst die sich im
Beipack befindlichen Kachelauflagen
(Teil 40) mit Beilagscheibe und
Schraube (M8) an die Ofenseiten-
wande links und rechts.

2. Beginnen Sie nun mit der Speckstein-
montage von unten nach oben.

— Speckstein auf die Kachelauflage
schieben und am Boden aufliegen
lassen

— Scheibe und Druckfeder aufschieben
= Specksteinhalter (Teil 43) aufsetzen

— mit ISK-Senkschraube [M6)
befestigen

Bevor Sie den oberen Speckstein

montieren, kleben Sie einen Sireifen
Flachdichtung auf die Stirnflache des
unteren Specksteines. Damit kann der
Untere als Auflage unterstitzend ver-
wendet werden. Die Kachelauflage
[Teil 40) alleine reicht nicht aus.

4. Zum Ausrichten der Specksteine
6ffnen Sie die Schraube [M8) aus
Punkt 1 leicht und verschieben die
Specksteine in die gewiinschte
Stellung.
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CHTIG | Bt verwenden Sie kein Glanzpupier bzw.

3. BEDIENUNG

FEUERMACHEN (Fig. 14)

Um den Schadstoffausstol méglichst
gering zu halten, bitten wir Sie, der
Umwelt zuliebe, die nachfolgende An-
heizanleitung einzuhalten.

1.

Sind Ofen und Schornstein noch kalt
oder herrscht atmospharischer Tiefdruck.
so empfiehlt es sich, anfangs etwas Pa-
pier zu verbrennen, um so die Kélte aus
Ofen und Schornstein zy "vertreiben"

2.

Zum Anheizen legen Sie zuerst 1,4 kg
Holz (2 kleine Scheite) auf den Brenn-
raumboden. darauf unbeschichtetes
Papier, 0,7 kg Wer‘chholapdne und
1.4 kg Holz (2 Scheite).

Ziehen Sie den R[J‘rrelmsiberdh’ger (Teil
31) ganz heraus und &ffnen Sie Primcr-
luftschieber (Teil 19} und Sekunddrluft-
schieber (Teil 1570

Papier aus Zeitschriften. Es brennt nicht gut
und erzeugt durch seine Druckfarben
giftige Stoffe im Rauchgas,

3.

Ziinden Sie nun das Papier an. Warten
Sie bis die Weichholzspéne gut ange-
brannt sind.

SchlieBen Sie einige Minuten spater den
Ruttelrostbetatiger und den Primdrluft-
schieber. Stellen Sie ca. 10 Minuten
spater den Sekundarluftschieber auf
[dealstellung.

4

Nach dem Abbrand legen Sie ca. 2 kg
Holz (2 Scheite) auf. Offnen Sie den
Rittelrostbetatiger und den Prim&rluft-
schieber bis das Holz vollends entfachi
ist. Der Sekundarluftschieber bleibt auf
Fdeulste”ung,

Fir jede weitere Auflage gehen Sie bitte
in der gleichen Weise vor.

5.

Als Verbrennungsriicksténde blsiben die
mineralischen Anteile vom Holz (ca. 1%)
am Feverraumboden liegen.

Diese Asche ist - weil ein naturreines
Produkt - ein hervorrogender Dinger fur
alle Pflanzen im Garten. Die Asche sollte
ober vorher abgelagert und mit Wasser
"geléscht” werden.

e

- s
WICTIG| DER OFENLACK HARTET ERST BE|
//i ANFANGLICHEM GEBRAUCH

DURCH DIE HITZE RICHTIG AUS.

- Berihren Sie wihrend des Heizens die
Oberfliche nicht. Sie ist noch weich.

o

- Zum Abzighen der freiwerdenden Diimpfe
[iften Sie Ihre Wohnung mehrmals gut

der Nihe des Ofens.

- Heizen Sie den Ofen stark guf - dadurch
| wird die Aushirtezei verkiirzt, e

durch und bereiten Sie keine Speisen in /

- Das Aushirten der Oberfliche ist nach
einigen ordentlichen Heizvorgingen voll-
stindig beendet,

Alles iber die Beschaffenheit des Brenn-
holzes und das richtige Heizen lesen Sie
bitte in Kapitel 1.

ASCHENLADE

Um eine UbermaBige Hitzebean-
spruchung des Feuerrostes zu vermei-
den, soll die Aschenlade regelmaBig
entleert werden.

Gerit nie mif offener Aschenlude heizen —
Uberheizungsgefuhr = Verlust der Garantje.

Wlﬂ‘mG Vorsichi: In der Asche kénnen noch Glutreste
3 vorhanden sein.Fillen Sie die Asche daher
nurin nichtbrennhare Behilter und-stellen
Sie die Aschenlode nicht guf brennbare
Oberflichen.

BETATIGUNG DES RUTTELROSTES

Durch das Hin- und Herschieben des
Rittelrostbetatigers wird die Asche vom
Feuerraum in die Aschenlade befsrdert.
Dadurch wird im Feuerraum der Weg fiir
die Primarzuluft frei die fijr die Anheiz-
phase forderlich ist.

Es ist nicht notwendig ‘wihrend des
Heizens den Rittelrost zy bettigen.

SCHIEBERSTELLUNG BE| NENN-
WARMELEISTUNG (Fig. 4)

Brennstoff Braunkohlebr.
Primrluft nm
Sekundarluf mm
LI R B

Die Stellung "Primériuft ganz auf" derf
nurals Anheizstellung benutzt werden.

1)




.ﬂ,cb"”B Alle Wartungs- und Reinigungsarbeiten sind

4. WARTUNG UND REINIGUNG

WARTUNG ALLGEMEIN

lhr Kaminofen Wega Il wurde von unse-
rem Entwicklungsteam unter den Gesichts-
punkten minimalster Wartung und sehr
langer lebensdaver konzipiert. Gewis-
se Reinigungstétigkeiten und das Uber-
priten der Dichtungen sind von Zeit zu
Zeit dennoch notwendig. Die Zeitréume
zwischen den Inspektionsintervallen sind
vor allem von der von lhnen verwende-
ten Brennholzqualitat und der Haufigkeit
der Behitzung abhangig.

ausschlieBlich bei vollstandig ausgekihltem

Ofen vorzunehmen.

-—
ZUR WIEDERHOLUNG

Nur Holz verwenden, das gut gelagert,
trocken und vnbehandelt ist.
Holzmenge richtig dosieren.

Bei schlechtem Brennmaterial kann sich die

Lahl der notwendigen Wartungstitigkeiten
mehr als verdoppeln.

OBERFLACHE - BESCHAFFENHEIT
UND REINIGUNG

Das Glas der Tiren kann mit einem
eigens dafir hergestellten Reinigungs-
mittel gereinigt werden. Das Mittel isi
beim Ofenfachhéndler erhélilich. Ver-
rubtdas Glas stark, so kann die mégliche
Ursache feuchtes Brennholz sein.

Keramikglasuren entstehen aufgrund von
unbeeinfluBbaren chemischen Regklio-
nen. Farbabweichungen sind daher
durchaus iblich und stellen keinen Ma-
kel dar; auch-feine Haarrisse (Krakelee)
gehéren zum natirlichen Erscheinungs-
bild aller glasierten Keramikoberfléchen.
In diesem Sinne ist jeder Keramikieil ein
reizvolles Unikat. Die Reinigung sollte
nur mit einem feuchten Tuch und wenn
notwendig mit etwas Geschirrspiilmittel
erfolgen.

Die schwarze Ofenoberfliche ist hoch-
hitzebeslandig und darf nur mit einem
Tuch [event. feucht) gereinigt werden.
Fir Ausbesserungen verwenden Sie nur
Originallack, der als Zubehé&r bei Ihrem

Fachhéndler erhahlich ist.

KONVEKTIONSLUFTOFFNUNGEN

Saugen Sie die Konvektionslufisfinungen

regelmaBig frei von Shubgﬂogmumgen
\/rr Beginn der neven Heizsaison sollte
der Ofen griindlich gereinigt werden,
um zu starke Geruchsbeldstigung zu

vermeiden.

REINIGEN DER RAUCHGASWEGE
(1 x jahrlich)

Abnehmen der Rauchrohre

Efwolge Ablagerungen von RuB und
Staub im Ofen und in den Rauchrohren

kormen abgebirstet und abgesaugt
werden.

Uberpriffen Sie am Beginn und Ende
einer Heizperiode die chhrungen an
der Feuerraumtiir bzw. der Aschenlade.
Sollten sie schadhaft oder Ubermabig
abgeniifzt sein, so bestellen Sie bitte
entsprechenden Ersatz,

Nur intakte Dichtungen garantieren die
einwandfreie Funktion [hres Kaminofens.
Eventuell lose Dichtungen lassen sich
sehr gut mit Thermohit-Dichtungskleber
befestigen.




5. PROBLEMLOSUNGEN
-_— OO

Was tun, wenn .. . ?

Problem ' Grund i  lBsung
1. Keramik- Grundséitzlich: von Zeit zu Zeit
Glasscheibe verruPt lie nach Gebrauch) muf jede Glas-
zu schnell scheibe mit sinem speziellen

Clasreiniger fir Kaminsfen (z. B.
Marke Thermohit] gereinigt werden

* schlechter Zug Klarung mit Schomsteinfeger (ev.
Schornstein erhéhen oder Kaminhui
aufsetzen)

* falsche Regulierung unbedingt gemaf Bedienungsan-

leitung Luftschieber regulieren {wenn
Sekundarluft geschlossen, verruBt die

Glasscheibe sehr schnell, kann aber
bei sachgemaBer Bedienung wieder
von selbst freibrennen)

* zu viel Brennmaterial siehe Kapitel 1 - max. Brennstoff
' mengen
* feuchtes Holz siehe Kapitel 1 - saubere Verbrennung

ev. Holzbriketts verwenden
(sind gleichmafBig trocken)

* falsches Brennmaterial siehe Kapitel 1 - WICHTIG!
oder: auch bel Kohlebriketts ver-
schmutzt die Scheibe schneller als

bei Holz
2. Ofen zieht nicht * Kaminzug unzureichend siehe Kapitel 1 - Kleine Heizkunde
| ordentlich * Ofen ist innerlich verruPt siehe Kapitel 4 - Wartung u. Reinigung
‘I 3. Ofen brennt nicht * Wettereinfluf® siehe Kapitel 3 - Feuermachen
P
| ordentlich an * unsachgemdBes Anheizen siche Kapitel 3 - Fevermachen

4. Ofen riecht stark =
und raucht aufen

* Einbrennphase siche Kapitel 3 - Aushdirten des Lackes

* Ofen ist verstaubt / ver-

siehe Kapitel 4 - Reinigung der
schmutzt Konvektionsluftéfirungen

5. Lack hartet nicht * Einbrennphase wurde nie | siche Kapitel 3 - Aushérten des
aus ordentlich abgeschlossen Lackes

6. Rauchgasaustritt ® 2u geringer Schornsteinzug, Verbindungsstellen Uberpriifen und
beim Nachlegen Rauchrohranschlu undicht ggf. neu abdichten
und wahrend der

Heizphase

Wenn Sie trotz dieses Problemfihrers keine ordentliche lésung lhres Problemes erhalten,
kontaktieren Sie Ihren Fachhandler oder Schornsteinfegermeister.




