Bedienungsanleitung

Teil 2

Produktbezogene Richtlinien fiir Inbetriebnahme
und Betrieb Kaminofen Type WEGA
und WEGA Back
Wichtig: Bitte beachten Sie unbedingt vor dem Aufstellen

und der Inbetriebnahme des Heizgerdtes den Teil 1
"Allgemeine Richtlinien fiir Aufstellung und Betrieb".

Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung gut auf und achten Sie auf ihre Einhaltung.




Der in dieser Anleitung beschriebene
Kaminofen der Bauart 2 (BA2) ist mit
positivem Ergebnis nach DIN 18891,
Kaminofen-Norm gepriift. Er darf alter-
nativ mit geschlossener bzw. offener
Feuerraumtiir betrieben werden. Er ist
grundsitzlich an einen eigenen Schomstein
anzuschlieBen.

Der in dieser Anleitung beschriebene Ka-

minofen der Bauart 1 (BA1) ist mit posi-
tivem Ergebnis nach DIN 18891, Kamin-
ofen-Norm gepriift. Als Kaminofen der
Bauart 1 ist ein Anschluf an einen bereits
mit anderen Ofen und Herde fiir feste und
fliissige Brennstoffe belegten Schornstein
méglich, wenn die Schomsteinbemessung
gemiB DIN 4705, Teil 3, dem nicht wider-
spricht.

Zur Bemessung des Schornsteines nach
DIN 4705 Teil 2 gelten folgende Daten:

Feuerraumtiiren

- Nennwirmeleistung ( KW)
~ Abgasmassenstrom ( g/s)

- Abgastemperatur n. d. Abgasstutzen (° C)
- Mindestférderdruck bei Nennwirmeleistung ( mbar) 0,11
- Mindestférderdruck bei 0,8-facher Nennwirmeleistung ( mbar)

geschlossen [ offen

8 6,4
10 29
280 215

0,10
0,08 =

Rauchrohranschlufl und Aufstellung des Kaminofens:

Den Durchmesser des Rauchrohrstutzens
Thres Kaminofenmodells entnehmen Sie
bitte der MaBskizze Fig. 6. Zum Anschluf}
an den Kamin sollten Ofenrohre aus 2 mm
dickem Stahlblech verwendet werden.
Es ist darauf zu achten, dal der Rauchfang-
querschnitt dem  Querschnitt  des
Ofenrohres/Rauchrohres entspricht oder
groBer ist.
Die Ofenrohre/Rauchrohre miissen mit
dem Rauchrohrstutzen, dem Schornstein
1d untereinander fest und dicht ver-bun-
uen sein. Achten Sie darauf, daB das

Sicherheitsabstinde (Mindestabstinde)
zu nicht brennbaren Gegenstinden
a>100mm b>400mm c> 100 mm
Sicherheitsabstinde zu tragenden Winden
aus Stahlbeton und zu brennbaren
Gegenstinden
a>200mm b>800mm c>200 mm

Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt
des Rauchfanges/Schornsteines hineinragt.
Zur Einfithrung in den Schornstein wird
die Verwendung eines Mauerstutzens em-
pfohlen.

Das Ofenrohr muB zumindest waagrecht
verlaufen; besser ist, es steigt zum Schorn-
stein hin leicht an.

FIGUR 1




Geeignete Brennstoffe und Brennstoffmengen

Grundsitzlich ist Thr Kaminofen zur Ver-
feuerung von trockenem Scheitholz geeig-
net.  AuBerdem  konnen  sidmtliche
Brennstoffe z.B. Holz- und/oder Braun-
kohlebriketts, die ein dhnliches Abbrand-
verhalten haben, verwendet werden.

Verwenden Sie nur trockenes Brenn-mate-
rial. Das Verbrennen von Abfillen jegli-
cher Art, insbesondere von Kunst-stoffen,
schadet Threm Kaminofen und dem
Schomstein  und  ist durch  das
Emissionsschutzgesetz verboten.

Brennstoffmengen

Der Kaminofen ist mit einer bauart-
bedingten Flachfeuerung ausgestattet, das
bedeutet, daB nur eine Lage Brennstoff auf
die vorhandene Grundglut aufgegeben
werden darf. Beachten Sie bitte, daB bei
Zufuhr einer hoheren Brennstoffmenge Thr

Kaminofen eine groBere Wirmemenge
abgibt bzw. stirker erhitzt wird als dies
von der Konstruktion vorgesehen ist und
es dadurch zu Schidden an Threm Kamin-
ofen kommen kann.

Maximale Brennstoffmengen

............ 2Scheiteaca. 1,4 kg

BraunkohlebriKetts: . ....eeeverereeveesesenssrneessnes 585tk.aca.0,6kg

Die Leistungsregelung Ihres Kaminofens
erfolgt iiber zwei Zuluftschieber Fig. 3,
Teil 30 und Teil 54. Da die Leistung Thres
Kaminofens auch vom Schormsteinzug ab-

héngig ist, muB dieser Schieber Ihren eige-
nen Erfahrungen entsprechend verwendet
werden.

Schieberstellung fiir geschlossene Betriebsweise

Holz Braunkohlebriketts
. Nennwirmeleistung | Nennwirmeleistung | Gluterhaltung
| Primérluft Zu auf zZu
| Sekundérluft auf 1/2 auf zu

Erstes Anheizen

Beachten Sie vor der ersten Inbetrieb-nah-
me oder ‘nach Standortverdnderung,
Reinigungs- und Servicearbeiten, dal die
Zugplatte samt Einlage Teile 18 u. 19 Fig.
5, sowie der Holzfinger, Teil 20 Fig. 2,
und bei der Ausfiihrung ohne Backfach die
Umlenkplatte Teil 52 Fig. 2, richtig posi-
tioniert sind. Bei Verwendung eines
Rauchrohres mit Drosselklappe muB diese

gedffnet sein. Heizen Sie den Kaminofen
das erste Mal vorsichtig - mit wenig
Brennmaterial und kleinem Feuer - ein.
Beim ersten Einheizen des Kaminofens
kann es durch Aushértung der
Oberflichenbeschichtung zu einer
Geruchsbildung kommen. Der Raum muB
daher sehr gut geliiftet werden.

Einhdngen der Zugplatte samt Einlage
(Teil 18 +19-Bedienungsanleitung, Fig. 5)

«! Bei gedffneter Feperraumtiir wird das

Zugblech in Schriglage in den Feuerraum
eingebracht.

2. Dann wird zunichst eine Seite und fol-
gend die zweite Seite iiber die stehenden

Schamottesteine  angehoben, mittig ein-
gerichtet und mit den Randleisten auf die
stehenden Schamottesteine aufgesetzt und
nach hinten gedriickt.

Wechseln des Anschlufistutzens

von oben nach hinten (Teil 23 - Bedienungsanleitung, Fig. 2)

1. Losen Sie mittels Schraubenzieher den
nur eingesteckten Sichtdeckel (Teil 25)
von der Riickwand.

2. Losen Sie die drei Befestigungsschrau-
ben des Rauchrohrstutzens (Teil 23).

Losen Sie ebenfalls vom Kochdeckel (Teil
24) die drei Befestigungsschrauben und
montieren Sie die beiden Teile vertauscht
unter Verwendung der selben Schrauben.

Betrieb des Backrohres

Bitte beachten Sie beim Betrieb des
Backrohres, daB die Wirmeabgabe durch
entsprechende  Bremmstoffzufuhr  bzw.
Luftzufuhr zum Verbrennungsraum an die

gewiinschte Backtemperatur anzupassen
ist. Wird das Backrohr nicht benutzt, so
sind die Backrohrtiiren ca. 3-4cm offen zu
halten.
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Wartung
1. Aschebeseitigung

Hat sich die Asche soweit aufgebaut, daB
die Aschenlade voll ist, muB diese geleert
werden. Sorgen Sie durch Riitteln gegebe-
nenfalls unter Zuhilfenahme eines Kamin-
besteckes dafiir , daB die Schlitze des

Feuerrostes frei sind.

2. Ofenreinigung

Es ist unvermeidlich, daB3 sich bei sehr
niedriger Verbrennungsleistung (geringer
Wirmebedarf) Teertlablagerungen bilden
konnen. Schlecht abgelagertes Holz und
sehr hdufiger Betrieb mit kleinem, glosen-
dem Feuer bei geschlossener Rauchgas-
klappe sind die Hauptgriinde fiir die Teer-
Glbildung.

Teerolablagerungen sind in geringen Men-
gen normal und bediirfen keiner besonde-
ren Aufmerksamkeit. Heizen Sie Ihren
Ofen einmal im Monat voll durch.

Es ist gut, wihrend der Heizperiode von

Zeit zu Zeit das Ofenrohr und den Kamin
selbst nach abnormalen Ablagerungen zu
untersuchen. Bei dieser Gelegenheit soll-
ten Sie auch mit Threm Staubsauger die

Lufteintrittskanile und die Luftaustritrr

diisen im Ofen reinigen.

Einmal jahrlich eine griindliche Reinigung
ist in der Regel ausreichend und kann von
Thnen selbst oder Threm Fachhindler vor-
genommen werden.

Eventuelle Verunreinigungen der Glas-
scheiben lassen sich am besten mit
Glasreinigungsmittel entfernen.

3. Dichtungen

Wenn nach langer Betriebszeit die Dich-
tungen verschlissen oder beschadigt sind,
sollten sie im Interesse eines hohen Ver-
brennungs-Wirkungsgrades gegen neue

Dichtungen ( feuerfeste Dichtungen ) aus-
gewechselt werden. Eventuell lose Dich-
tungen lassen sich sehr gut mit THERMO-
HIT Dichtungs-Kleber aufkleben.

4. Farbe

Thr Ofen wurde im Werk mit einem hoch-
temperaturbestiandigen SENOTHERM-
LACK lackiert. Diesen Original-Lack er-
halten Sie in Spriihdosen bei ihrem Fach-

hindler. Sie konnen damit das Aussehen
Thres Ofens wieder auffrischen oder kleine
Lackschéden ausbessern.

Warmhaltefachschamotte
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Bezeichnung

Ersatzteilliste

WEGA bzw. WEGA Back

01 Warmhaltefach

Platte rechts*
Warmhaltefach

Platte mitte*
Warmbhaltefach

Platte links*
Warmbhaltefach

Schamotte mitte*
Warmbhaltefach

Schamotte links bzw. rechts*
Backfach

Platte links*

Backfach

Platte rechts*

Backfach

Platte hinten*

Feuerraum Schamottestein
Bodenplatte seitlich
Bodenplatte schriig
Kachel oben*

Kachel mitte*

Kachel unten*
Verkleidung oben
Verkleidung mitte
Verkleidung unten
Zugplatte

Einlage

Holzfinger

Riittelscheibe

Bodenrost

Rohrstutzen

Kochdeckel

Sichtdeckel

Riittelhaken
Riittelrosthebel
Riittelrostbetitiger
Aschenlade kpl.
Primérluftschieber kpl.
Tiir links BA1 kpl. gold
Tiir links BA1 kpl. chrom
Tiir rechts BA1 kpl. gold
Tiir rechts BA1 kpl. chrom
Tiir links BA2 kpl. gold
Tiir links BA2 kpl. chrom
Tiir rechts BA2 kpl. gold
Tiir rechts BA2 kpl. chrom
Runddichtschnur fiir Tiir links

Bestellnummer

Z10293
Z102 94
Z102 96
Z102 32
Z10233
210285
2102 84I

2102 86
Z106 32
2102 14
7210215
7102 87
Z 102 88
Z 102 89
710290
Z 10291
210292
210213
7102 18
210212
Z 10019
210211
7210216
Z102 17
Z 10022
Z103 50
Z 10090
Z 10091
B 10070
B 10072
B 10073
B 100 74
B 10075
B 100 76
B 10077
B 100 78
B 10079
B 100 80
100 485

Bezeichnung Bestellnummer
36 Runddichtschnur

fiir Tiir rechts 100 485
37 Tiirglas seitlich Z 10245
38 Tiirglas vorne Z 102 46
39 Tiirgriff rechts BA1 gold B 10095
39 Tiirgriff rechts BA1 chrom B 100 96
40 Tiirgriff rechts BA2 gold B 10093
40 Tirgriff rechts BA2 chrom B 100 94
41 Tiirgriff links BA1 gold B 100 99
41 Tiirgriff links BA1 chrom B 101 00
42 Tiirgriff links BA2 gold B 10097
42 Tiirgriff links BA2 chrom B 100 98
43 Sichtmutter gold Z 10253
43 Sichtmutter chrom Z'106 35
44 Sichtscheibe gold Z 102 54
44 Sichtscheibe chrom Z 106 3¢
45 Gehinge BA1 B 10007
46 Spannbolzen BA1 Z 100 40
47 Scheibe BA1 210041
48 Spannfeder BAl Z 100 42
49 Hiilse BA1 710296
50 Schamierband B 100 08
51 Gewindestift BAl 100 515
52 Umlenkplatte Z10235
53 Schieberschraube gold Z 10025
53 Schieberschraube chrom Z 100 69
54 Sekundirluftschieber Z 10225
55 Runddichtschnur fiir

Aschenlade 100 474
56 Riegelfiihrung BA2 710247
57 Scheibenliifter Z 10200

Nur bei Backfachausfiihrung:
60 Gehinge Z 10281
61 Scharnierband ges. B 101 01
62 Griffleiste links 210275
63 Griffleiste rechts Z 10276
64 Anschlagleiste 210278
65 Backfachtiirglas z12z7m
66 Klemmleiste Z1027C
67 Backfachentliiftung kpl., gold B 100 81
67 Backfachentliiftung kpl.,

schwarz B 100 92

* Gewiinschte Farbe bei Bestellung angeben:

Normalglasuren: weil3, braun, tiirkis
Effektglasuren: blau, braun, griin, rot, perlmutt

Bei Erstzteilbestellung Type und Bauart vom Typenschild angeben !
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Technische Daten WEGA
Bauart 1 und Bauart 2

Hohe [mm] 957
Breite [mm] 644
Tiefe [mm] 315
Gewicht [kg] 179
Nennwirmeleistung [KW] 8
‘Raumheizvermégen [m?3] 90 -180
Abgasmassestrom [g/s]

offen/geschlossen 29/10
Mindestforderdruck [mbar]
offen/geschlossen 0,10/0,11

Mindestforderdruck [mbar}

bei 0,8 facher Nennwirmeleistung 0,08
Abgastemperatur bei Betrieb

mit geschlossener Feuerraumtiir [°C] 280

'

mit offener Feuerraumtiir [°C]
Rauchgasstutzen @ [mm)]
AnschluBhohe oben

mit Standard Winkelrohr [mm]
AnschluBhohe hinten [mm]
Ofenvorderkante

mit Standard Winkelrohr [mm]
AnschluB oben [mm]

(Rohrmitte bis hinterer Deckelrand)

Max. Brennstoffmenge [kg]
Holz / Braunkohlebrikett
Feuerraumboden [cm?2]
(beheizbare Fliche)
Feuerrauméffnung [cm?]

Schieberstellung - Figur3
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