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TECHNISCHE DATEN

(Fig. 1)
Als Kaminofen der Bauart 1 ist ein Anschlufy an einen
bereits mit anderen Ofen und Herden fir feste und

Hlussige Brennstoffe belegten Schornstein méglich
g g 9

sofern die Schornsteinbemessung gemal DIN 4705,

Teil 3, dem nicht widerspricht

TECHNISCHE DATEN

Mafle (mm) und Gewichte (kg)

Hahe 880
Breite 660
Tiefe 540
Gewicht 130
Gewicht mit Keramikmantel -
Rouchrohrabgang Durchmesser 130
Warmholteplatte

Breite x Tiefe 470 x 235
Nennwdrmeleistung It. DIN 18891 6 kW
Moximale Heizleistung 8 kw

Roumheizvermogen (m*) obhdngig
von der Housisolierung 60-110

Abgaswerte fiir die Mehrfachbelegung des Schornsteines
nach DIN 4705, Teil 3 bzw. zur Bemessung des Schornsteines
nach DIN 4705, Teil 2

Abgasmassenstrom g /s geschlossen 8,5

Abgostemperatur / °C geschlossen 285°

Mindestforderdruck bei

Nennwirmeleistung / mbar geschlossen 0,12
bei 0,8facher Nwl 0,08

DIE VERPACKUNG

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig

- Die Verpackung lhres neuen Komin-
ofens bietef einen hervorragenden Schutz
gegen Beschadigung. Beim Transport 0F
kann aber trotzdem ein Schaden an

Ofen und Zubehdr entstanden sein.

Bme priifen Sie daher lhren Kaminofen nach Erhalt ‘

sorgfulng ouf einen maglichen Schaden und auf

| Vollstindigkeit! Melden Sie Mangel unverziiglich
' Ihrem Ofenfachhindler! |

TEILE-UBERSICHT
(Fig. 3 - 8)

BEZEICHNUNG
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}:f B schamotte vorne
28 Holztar .q‘-

29 Sekundarlufts
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31 Ritelrostbetdnger
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Rittelrosthebel
Riittelscheibe
Bodenros!
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Aschenlade komplett
Aschenladengrift
Gultir

Sockelblech

Turglas

40 Gloshalter cben/unten
41 Glaoshalter seitlich

42 Flochdichtung

A3 Griffhilse

44 Griltschraube

45 Schahischraube

46 Gewindestilt Fixierschroube)
47 BA 1 Spannbolzen
48 BA 1 Scheibe

49 BA 1 Spannfeder

50 BA 1 Hiilse
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2 Runddichtschnur
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- Die Verpackung lhres neuen Kamin-
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ofens ist weitgehend umweltneutral.

Dos Holz der Verpackung ist nicht ober-
flichenbehandelt und kann daher in threm
Ofen verbrannt werden.

Der Karton und die Folie (PE) kinnen
problemlos den kommunolen Abfoll-

| sammelstellen zur Wiederverwertung

| zugefihrt werden.

e Satz- und Druckfehler vorbehalien

2
g




& ..\\

Sauerstoff







9
(7'
088
™
S o
ED, 1 E
ﬁ_ﬂ.\u/ —
e p
R I
] pmmmeded Y
L J
o * 087
1o ocl
Nl oov L
pel
i




