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Achtung: Bitte beachten Sie, das

737874
B18563
Z37059
N112616
N112169
737644
237621
N111910
LO3696
N111964

N112614

N103693

737060
LO0475
L0O3601
LO3602
N110586
LO3603
LBOO766
N112382
737897
N112438
N105378
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N112051
N112415
N112269
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B18561
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L03695
N112140
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N108486
N112526
N111747
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N109718

737860

737862
737641

737642
737072
Z37071

737805
737803

737825

737824

737861

N112274

Rahmen Feuerraumtir
Feuerraumtir komplett
Dekorglas
Rundhohldichtung @10
ISK-Schraube
Feuerraumttr
Halteplatte
ISK-Schraube
Sekunddarluftblende
SK-Schraube

Runddichtschnur grau
D13

Flachdichtung schwarz
8x2

Feuerraumtlrglas
Glashalter
Verschlussplatte
Verschlusslasche
ISK-Senkschraube
Bediengriff Kalte Hand
Turgriff
ISK-Senkschraube
Haltewinkel
ISK-Senkschraube
Sechskantmutter
Arretierbolzen
Distanz

FUhrung unten
SK-Schraube
SK-Schraube
Scheibe

Distanz

Fixierung fur
Teleskopschienen
Teleskopschiene rechts
SK-Schraube
FUhrung oben
Scheibe
SK-Schraube
Kettenverriegelung
ISK-Schraube
Kette
Rillenkugellager
Zahnradwelle
Teleskopschiene links
Scharnierplatte
ISK-Schraube

Bodenschamott vorne
links

Holzfanger

Bodenplatte

Bodenrost seitlich
Bodenschamott seitlich
Bodenschamott hinten
Innenauskleidung hinten
Innenauskleidung links

Innenauskleidung links/
rechts

Innenauskleidung hinten

Innenauskleidung hinten
Mitte

Sechskantmutter

Effektunterschieden kommen kann.

mm

63

64

65
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67
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70
7
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101

102
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737827

737823

737821

737822

737826

737804
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N111950
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N106175
N111965
N112476
N112475
N111950
B18558
LBOO764
N111948
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N103988

B18556
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LBOO744
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LBO0O746
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LBO0O745

LBOO775

720556

737039

N103066

737884
N112540
N112169
737892

B18580

B18661

737886
NT12169
N112540
738178
B18577
737887

B18576

Innenauskleidung oben
links

Innenauskleidung oben
links

Innenauskleidung oben

Innenauskleidung oben
rechts

Innenauskleidung oben
rechts

Innenauskleidung rechts
Bodenrost mittig

Bodenschamott vorne
rechts

Aschelade
SK-Schraube M05x10
Abdeckung
Wellensicherung
Seilrolle mit Drahtseil
Sechskantmutter
Scheibe MO5
Verstellschraube
Bowdenzughtlle
SK-Schraube M0O5x10
Regelung komplett
Reglergriff
ISK-Schraube
Dichtung

Dichtung
Sechskantmutter MO6

Zuluftregler mit
Ansaugstutzen

Zuluftregler komplett
Stahlfront unten
Blende rechts

Blende links
Stahlfront oben

Seitenverkleidung Stahl
links

Seitenverkleidung Stahl
oben

Seitenverkleidung Stahl
unten

Deckelrahmen

Rauchgasstutzen (ohne
Dichtung) schwarz DM150

Blinddeckel schwarz

Runddichtschnur
schwarz DO6

Blende hinten
Nutenstein
ISK-Schraube
Blende hinten mittig

Seitenverkleidung Stahl
rechts

Halterung far
Seitenverkleidung links

Scharnierwinkel
ISK-Schraube
Nutenstein
Glasauflage
Magnet
Scharnierwinkel

Halterung far
Seitenverkleidung

m m Bezeichnung

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135
136
137
138
139
160

161
162
163

164

165

166

167

169

170

7

172

173
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175
176
177
178
179
180
181

182

L03626
LO3629

737895

737896

B18660

737894

737893

N112490

N112008

N112240

N112253
N107499
N111933
N108573
N112266
737747
737748
Z37790
B18578
B18579
737753
737754
737793

737749

737750

Z37791

B18581

737755

737756

737794

LBOO775

B18580

737039

720556

N103066

737884
737892
N112540
N112169
LO3629
L03630
737890
737889
N112243
N108573

Blende oben
Haltewinkel

Halterung fur
Seitenverkleidung

Halterung fur
Seitenverkleidung oben

Halterung fur
Seitenverkleidung rechts

Halterung fur
Seitenverkleidung unten

Halterung fur Verkleidung
vorne unten

Hoéhenverstellschraube
schwarz

SK-Schraube

Gewinde furchende
Schraube

Gewindestift
Sechskantmutter
Flanschmutter
ISK-Schraube
Zylinderschraube
Front Speckstein unten
Front Stein Weil3 unten
Front Betonstein unten
Blende rechts

Blende links

Front Speckstein oben
Front Stein Weif3 oben
Front Betonstein oben

Seitenverkleidung
Speckstein unten

Seitenverkleidung Stein
Weil3 unten

Seitenverkleidung
Betonstein unten

Seitenverkleidung Stahl
links

Seitenverkleidung
Speckstein oben

Seitenverkleidung Stein
Weil3 oben

Seitenverkleidung
Betonstein oben

Deckelrahmen

Seitenverkleidung Stahl
rechts

Blinddeckel schwarz

Rauchgasstutzen (ohne
Dichtung) schwarz DM150

Runddichtschnur
schwarz DO6

Blende hinten

Blende hinten mittig
Nutenstein

ISK-Schraube
Haltewinkel

Steinhalter

Haltewinkel unten seitlich
Haltewinkel unten vorne
ISK-Schraube
ISK-Schraube

s es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfdltiger Arbeitsweise zu geringfligigen Farbton- bzw.



Abmessungen, Gewicht und Anschluss

Technische Daten

RO-H

Hoéhe [mm] 1764
Breite [mm] 946
Korpustiefe [mm] 544

Gewicht mit Stahlverkleidung [kg] 365
Gewicht mit Steinverkleidung [kg] 500
Gewicht mit Betonverkleidung [kg]l 425

Rauchrohranschluss

R - @ Durchmesser [mm] 150
RO - H Original Winkelrohr Anschlusshéhe [ecm] 169
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [em] =
RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu

N [cm] -
Rickwand
RO - T3 Tiefe von Ofenrlckseite zu Mitte

[em] 19

Rauchrohr
RQ - S Original Winkelrohr Abstand [em] 47
seitlich
R - H Anschluss hinten Anschlusshéhe [ecm] 159
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich [ecm] 47

Technische Daten

Heizleistungsbereich [kw] 4-8
Roumhei'zvermégen abhdngig von der [me] 90 - 210
Hausisolierung

Brennstoffverbrauch [kg/h] bis 2,2
Wirkungsgrad [%] >80%
CO,-Gehalt [%] in Prufung
CO-Emission bez.13% O, [mg/m, ] <1250
Staub-Emissionen [mg/m, ] <40
Abgasmassenstrom [g/s] in Prtfung
Abgastemperatur [°C] in Prafung
Kaminzugbedarf [Pal 12

Der Eigentumer der Kleinfeuerungsanlage oder der Uber die
Kleinfeuerungsanlage VerfUgungsberechtigte hat die technische
Dokumentation aufzubewahren und auf Verlangen der Behorde
oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europdischen Normen,
sowie ortliche Vorschriften, die fur die Installation und den Betrieb

der Feuerstatte zutreffend sind!

Die Verpackung

Ihr erster Eindruck ist uns wichtig!

DieVerpackunglhresneuenKaminofensbieteteinenhervorragenden
Schutz gegen Beschdadigung. Beim Transport kbnnen aber trotzdem

Schaden an Ofen und Zubehor entstanden sein.
Hinweis 0

Bitte prufen Sie daher Ihren Kaminofen nach Erhalt sorgfdltig auf
Schadenund Vollstandigkeit! Melden Sie Mangelunverziglichlhrem
Ofenfachhdandler! Achten Sie bitte beim Auspacken besonders
darauf, dass die Steinverkleidung unversehrt bleibt. Es kénnen
sehr leicht Kratzer am Material entstehen. Steinverkleidungen sind
von der Garantie ausgenommen.

F - @ Durchmesser [mm] 125
F - H Anschlusshohe [ecm] 18
F - S Abstand seitlich [ecm] 47
Brennstoffmenge
| Nennlast | _ Teillast
Brennstoffmenge ~2,2 kg* ~1,1 kg*

* Praxiswerte, kdnnen je nach Holzqualitét abweichen

Die Verpackung lIhres Kaminofens st

umweltneutral.

neuen weitgehend

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflachenbehandelt und kann
daher, nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt
haben, in Ihrem Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden.
Der Karton und die Folie (PE) kdnnen problemlos den kommmunalen
Abfallsammelstellen zur Wiederverwertung zugefuhrt werden.
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2. INSTALLATION DES KAMINOFENS

Hinweis 0

Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten Fachbetrieb

durchgefihrt werden.

Hinweis
Bitte beachten Sie die regional gultigen Sicherheits- und
Baubestimmungen. Kontaktieren  Sie  diesbezlglich  Ihren

Schornsteinfegermeister.

Hinweis u

Nur hitzebesténdige Dichtmaterialien, sowie entsprechende
Dichtbdnder,hitzebestdndigesSilikonundMinero\wolleverwehden_,

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien
Querschnitt des Schornsteines hineinragt.

Hinweis 0

Falls Ihr Kaminofen fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb
vorgesehen ist, mUssen die Ofenrohranschlisse fur diesen Einsatz
dauerhaft dicht angeschlossen werden. Verwenden Sie zum
Aufsetzen des Ofenrohres auf den konischen Rauchrohrstutzen
und zum Einsetzen in das Rohrfutter des Schornsteines ein

geeignetes hitzefestes Silikon.
Hinweis 0

Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschutztem Boden geschoben

werden.

Tipp @
Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke Wellpappe,
Karton oder beispielsweise ein ausgedienter Teppich hervorragend.

Damit kénnen Sie den Ofen auch vorsichtig verschieben.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original Rauchrohre

aus dem RIKA Rauchrohrsortiment.

Anschluss an den Schornstein (Kamin)

Das Gerdt muss an einem fur feste Brennstoffe genehmigten,
Feuchte unempfindlichen Schornstein angeschlossen werden.
Der Schornstein muss fur Pelletgerdte fur einen Durchmesser von
100 mm und fur Scheitholzgerate fur 130 mm-150 mm je nach
Ofenmodell ausgelegt sein.

Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die
waagrechte Ldange einer Abgasleitung sollte 1,5 Meter nicht
Uberschreiten.

Vermeiden Sie viele Richtungsdnderungen des Abgasstromes
zum Kamin. Es sollen maximal 3 Bdgen in der Abgasleitung
verarbeitet werden.

Sofern Sie nicht direkt gerade an den Kamin anschlieBen kénnen,
verwenden Sie ein Anschlussstick mit Reinigungsoffnung.

Die Verbindungssticke mussen aus Metall ausgefthrt sein und
die Anforderungen der Norm erflllen (die Anschlisse luftdicht
installieren).

Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung
durchgefuhrtwerden. Die Nachweise mussen fur Einfachbelegung
nach EN13384-1 und fur Mehrfachbelegung nach EN13384-2
durchgefihrt werden.

Der maximale Forderdruck (Kaminzug) soll 15Pa nicht

Uberschreiten.

Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem

vorUbergehenden Stromausfall gewdhrleistet sein.

Hinweis
Beim Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine sind je
nach

o

Landervorschrift  zusdatzliche

m Wird der

Anschluss an einen Edelstahlschornstein
(Kamin)

Der Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2
berechnet und nachgewiesen werden.

Es durfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet
werden (biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zuldssig).

Eine Revisionsklappe fur eine regelmaBige Inspektion u. Reinigung
muss vorhanden sein.

Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszufUhren.

Verbrennungsluft

Jeder Verbrennungsvorgang benotigt Sauerstoff aus der uns
umgebenden Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird
bei Einzeldfen ohne externen Verbrennungsluftanschluss dem
Wohnraum entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugeflhrt
werden. Bei modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster
und Turen zu wenig Luft nachstromen. Problematisch wird die
Situation auch durch zusatzliche Entluftungen in der Wohnung (z.B.
in der Kuche oder WC). Kénnen Sie keine externe Verbrennungsluft
zufUhren, so lUften Sie den Raum mehrmals taglich, um einen
Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zufuhr einer externen Verbrennungsluft

Nur fur Gerate, die fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb
geeignet sind.

m Fur einen raumluftunabhdngigen Betrieb muss dem Gerdt Uber
eine dichte Leitung die Verbrennungsluft von auBen zugeflhrt
werden. Lt. EnEV sollte die Verbrennungsluftleitung absperrbar
sein. Die Stellung auf/zu muss eindeutig erkennbar sein.

m SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen entweder ein Rohr
@125 mm (Scheitholz- u. Kombiéfen) oder @ 50 mm (Pelletéfen)
an und fixieren Sie dieses mit einer Schlauchklemme (nicht
im Lieferumfang enthalten!). Bei Pelletgerdten mit langerer
Anschlussleitung sollte nach ca. 1 Meter der Durchmesser auf
etwa 100 mm vergroBert werden.

m Um ausreichende Luftzufuhr zu gewdhrleisten, soll die Leitung

nicht langer als 4 Meter sein und max. 3 Biegungen aufweisen.

B FUhrtdie Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.

B Bei extremer Kdalte auf das ,Vereisen” der Zuluftéffnung achten

(Kontrolle).

Weiters besteht die Moglichkeit, die Verbrennungsluft direkt
von einem anderen genugend bellfteten Raum (z.B. Keller)
anzusaugen.

m Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerdtes

dauerhaft dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.

Ofen langere Zeit nicht betrieben, so ist die
Verbrennungsluftleitung abzusperren um das Eintreten von

Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung
aus einem integrierten Schornsteinltftungsschacht zu Problemen
kommen kann. Die Vorwdrmung der Verbrennungsluft verursacht
eine der Stromungsrichtung entgegenwirkende Thermik. Die
erhdhten Druckverluste reduzieren den Unterdruck in der
Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren, dass der
Widerstand fur die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten
Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Sicherheitseinrichtungen
erforderlich.

Hinweis
Das Eindringen von Kondenswasser Uber den Kaminanschluss
muss ausgeschlossen werden. Eventuell ist dazu die Montage
eines Kondensatringes notwendig - fragen Sie lhren zustandigen
Schornsteinfegermeister. Schaden durch Kondenswasser sind von
der Garantie ausgeschlossen.

/]

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen,
so sind meist eine schlechte Verbrennung im Ofen und/oder
Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.



3. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: SCHEITHOLZ

Geeignete Brennstoffe und
Brennstoffmengen

Grundsatzlich ist Ihr Kaminofen zur Verfeuerung von trockenem
Scheitholz geeignet. AuBerdem kénnen Sie Brennstoffe wie

Holzbriketts verfeuern.
Hinweis 0

Ein Kaminofenist keine “Mullverbrennungsanlage” Das Verbrennen
von Abfdllen jeglicher Art, insbesondere von Kunststoffen,
behandelten Holzwerkstoffen (zB.: Spanplatten), Steinkohle oder
Textilien, schadet Ihrem Kaminofen und dem Schornstein und ist
durch das Emissionsschutzgesetz verboten. GARANTIEVERLUST!
Hinweis

BRENNSTOFFMENGEN

Der Kaminofen ist mit einer Flachfeuerung ausgestattet. Das
bedeutet, dass nur eine Lage Brennstoff auf die vorhandene
Grundglut aufgegeben werden darf. Beachten Sie bitte, dass bei
Zufuhr einer hdheren Bennstoffmenge Ihr Kaminofen eine gréBere
Warmemenge abgibt bzw. starker erhitzt wird, als dies von der
Konstruktion vorgesehen ist. Dadurch kann es zu einem Schaden
an lhrem Kaminofen kommen. Dies zeigt sich im Besonderen auf
dem Glas der Feuerraumtlre, das beim Uberheizen des Ofens
einen Grauschleier aufweist, der nicht mehr entfernt werden kann.

Holzarten

Holz verschiedener Baumarten hat unterschiedliche Heizwerte.
Laubholzer sind besonders gut geeignet. Sie brennen mit ruhiger
Flamme ab und bilden eine lang anhaltende Glut. Nadelhélzer sind
harzreich, brennen wie alle Weichholzer schneller ab und neigen
zum Funkensprihen.

Heizwert Heizwert

kWh/m3 kWh/kg
Ahorn 1900
Birke 1900
Buche 2100 4,2
Eiche 2100 4,2
Erle 1500 4,1
Esche 2100 4,2
Fichte 1700 4,4
Larche 1700 4,4
Pappel 1200 4,1
Robinie 2100 4,1
Tanne 1400 4,5
Ulme 1900 4,1
Weide 1400 4,1

Leistungsregelung

Die Leistungsregelung Ihres Kaminofens erfolgt handisch oder Uber
die elektronische Steuerung Rikatronic. Beachten Sie jedoch bitte
auch, dass die Leistung Ihres Kaminofens vom Schornsteinzug und
der eingelegten Brennstoffmenge abhdngig ist.

Saubere Verbrennung

1. Das Brennholz muss trocken und unbehandelt sein.

B Richtwert zwischen 14 % und 18 % rel. Holzfeuchte.

B 2-3 Jahre trocken und gut durchltftet gelagertes Holz.

2. Die richtige Brennholzmenge und Brennholzgréf3e

®m Zu viel Brennholz bewirkt ein Uberheizen. Dadurch werden die
Materialien des Ofens zu stark beansprucht und Ihr Ofen bringt
schlechte Rauchgaswerte.

B Zu wenig Brennholz oder zu groBe Scheite bewirken, dass der
Ofen nicht die optimale Betriebstemperatur erreicht. Auch hier
sind die Rauchgaswerte schlecht.

m Richtige Brennholzmenge siehe BRENNSTOFFMENGE
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4. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Erstes Anheizen

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

B Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das
gesamte Handbuch grundlich durch. Beachten Sie unbedingt die
nationalen Bestimmungen und Gesetze, sowie die ortlich gultigen
Vorschriften und Regeln.

m RKA Ofen durfen nur in Wohnrdumen mit normaler
Luftfeuchtigkeit (trockene Raume nach VDE 0100 Teil 200)
aufgestellt werden. Die Ofen sind nicht spritzwassergeschitzt
und durfen nicht in Nassraumen aufgestellt werden.

B FUr den Transport lhres Heizgerdtes durfen nur zugelassene
Transporthilfen mit ausreichender Tragfahigkeit verwendet
werden.

B |hr Heizgerdatist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgerust
geeignet.

m Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei,
die zu einer starken Erhitzung der Oberfldche des Heizgerdates, der
Turen, der Tur- und Bediengriffe, der Turgldéser, der Rauchrohre
und gegebenenfalls der Frontwand des Heizgerdtes fuhrt. Die
BerUhrung dieser Teile ohne entsprechende Schutzbekleidung
oder Hilfsmittel wie =z B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

® Machen Sie Ihre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam
und halten Sie sie wahrend des Heizbetriebes vom Heizgerat fern.

m Verbrennen Sie ausschlielich das genehmigte Heizmaterial.

m Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder
explosiven Stoffen, wie leere Spraydosen und dgl. in den
Brennraum, sowie deren Lagerung in unmittelbarer N&he Ihres
Heizgerdtes, ist wegen Explosionsgefahr strengstens verboten.

m Beim Nachlegen sollen keine weiten, oder leicht brennbaren
Kleidungsstlcke getragen werden.

® Verwenden Sie zum Offnen der Tire den mit lhrem Heizgerét
mitgelieferten Hitzeschutzhandschuh.

®m Achten Sie darauf, dass keine Glutstlicke aus dem Brennraum auf
brennbares Material fallen.

B Das Abstellen von nicht hitzebestdndigen Gegenstdnden auf
dem Heizgerdt oder in dessen Ndhe ist verboten.

B Legen Sie keine Waschestlcke zum Trocknen auf den Ofen.

B Sténder zum Trocknen von Kleidungssticken oder dgl. mussen
in ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden —
AKUTE BRANDGEFAHR!

B Beim Betrieb Ihres Heizgerdtes ist das Verarbeiten von
leicht brennbaren und explosiven Stoffen im selben oder in
angrenzenden Rdumen verboten.

Hinweis
Abfallstoffe und Flussigkeiten durfen im Ofen nicht verbrannt
werden!
Hinweis 0
VerschlieBen Sie keinesfalls die Konvektionséffnungen lhres
Kaminofens um ein Uberhitzen der eingebauten Komponenten zu

vermeiden!

Hinweis 0
Ihr Kaminofen wird sich wahrend der Aufheiz- und AbkUhlphase
ausdehnen und zusammenziehen. Das kann unter Umsténden zu

leichten Dehn- bzw. Knackgerduschen fUhren. Dies ist ein normaler
Vorgang und stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Der Ofenkorpus, ebenso diverse Stahl- und Gussteile sowie die
Rauchrohre, werden mit einem hitzebestdndigen Lack lackiert. Beim
ersten Anheizen trocknet der Lack noch etwas nach. Es kann dabei
zu einer geringflgigen Geruchsentwicklung kommen. Das Berthren
bzw. Reinigen der lackierten Fldchen wadhrend der Aushdartephase ist
zu vermeiden. Das Aushdrten des Lackes ist nach dem Betrieb mit
grofBer Leistung beendet.

Sicherheitsabstdnde (Mindestabstdnde)
Hinweis 0
1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden
a>40cm,b>10cm,c>0cm,d>50cm

2. Zu brennbaren Gegenstdnden und zu tragenden Wdanden aus
Stahlbeton

a>80cm,b>10cm,c>0cm,d>50cm

Tipp @

fur Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen seitlichen

Mindestabstand von 20 cm einzuhalten.

LU B




Vor dem Aufstellen Kamindfen der Bauart1(BA 1)

m Diese durfen nur mit geschlossener Feuerraumtlr betrieben
Bodentragfdahigkeit werden.

Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragféhigkeit der
Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhdlt.

m Fur  Mehrfachbelegung  geeignet  (beachten  Sie  die
unterschiedlichen Landerbestimmungen).

Hinweis 0 m Die Feuerraumtlr darf nur zur Brennstoffaufnahme geoffnet
Verdnderungen an der Feuerstdtte durfen nicht vorgenommen und muss anschlieBend wieder geschlossen werden, da es sonst
werden. Dies fuhrt auBerdem zu Verlust von Garantie und zu einer Gefdhrdung anderer, ebenfalls an den Schornstein
Gewdhrleistung. angeschlossener Feuerstatten kommen kann.

m Wird der Kaminofen nicht betrieben, ist die Feuerraumtir
Bodenschutz geschlossen zu halten.
Bei brennbaren Boden (Holz, Teppich, etc.) ist eine Unterlage (Glas,

Stahlblech oder Keramik) erforderlich. m Bei Verwendung von nassem Brennmaterial und zu stark

gedrosseltem Betrieb kann es zur Versottung des Schornsteins, d.
h. zur Ablagerung von leicht entflammbaren Stoffen, wie Ru3 und
Teer, und in Folge dessen zu einem Kaminbrand kommen.

Rauchrohranschluss

m Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle im Hinblick

auf Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie fur deren m Sollte dies eintreten, schlief3en Sie die Zuluft

Anordnung und Montage den Rat eines konzessionierten (Schieber, Regler, Klappen - je nach Modell)! Bei

Fachbetriebes ein. Rikatronic -  Gerdten ziehen Sie den  Netzstecker.

) ) ) Rufen Sie die Feuerwehrund bringen Sie sich und alle Mitbewohner
B Bitte beachten Sie beim Anschluss Ihres Rauchrohres an den in Sicherheit!

Kamin, im Bereich von mit Holz verkleideten Wdanden, die

entsprechenden Einbaurichtlinien. Wichtiger Hinweis 0

zum Thema RAUMLUFTABHANGIGER bzw.

B Beachten Sie unbedingt bei unglnstiger Wetterlage die "
RAUMLUFTUNABHANGIGER BETRIEB:

Rauchgasbildung (Inversionswetterlage) und die Zugverhdltnisse.

m Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefuhrt wird, kann es zu einer Ihr  Kaminofen ist als raumluftunabhangiger Kaminofen
Verqualmung Ilhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen. nach EN13240 gepriaft und kann raumluftabhdngig oder
AuBerdem kénnen schadliche Ablagerungen im Heizgerdt und im raumluftunabhdangig betrieben werden.

Kamin entstehen.

Deutschland (DIBt):

In Deutschland entspricht der Ofen nicht den

Zulassungsgrundsdtzen fur raumluftunabhdngige Feuerstatten

gemdaR des Deutschen Instituts fur Bautechnik (DIBt).

In Kombination mit raumlufttechnischen Anlagen (z.B. kontrollierte

Be- und Entluftungsanlagen, Dunstabzug 0.4.) ist in Deutschland

der §4 der Feuerungsverordnung (Feu-Vo) malRgeblich.

m Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen
und Uberprufen Sie, ob die Lufteinlassoffnung frei ist und die
Rauchgasfuhrungen und das Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall
verstandigen Sie unbedingt den Schornsteinfegermeister, da eine
Zugstérung auch mit Ihrem Schornstein zusammenhdngen kann.

Der Ofen in raumluftabhdangiger Betriebsweise (in Deutschland
auch bei raumluftunabhdangiger Installation) ist mit einer
raumlufttechnischen Anlage gegenseitig zu verriegeln oder
eine Luftungsanlage einzubauen, die eine Zulassung fur
Festbrennstofffeuerungen hat und dem Aufstellraum die
notwendige Verbrennungsluft (ca. 20 m3/h) fur die Feuerstdtte
zusatzlich zufuhrt.

Bitte beachten Sie immer — in Absprache mit Ihrem zusténdigen
Bezirks-Schornsteinfegermeister — die jeweils gultigen ortlichen
Vorschriften und Regeln. Fiir Anderungen nach Drucklegung dieser
Anleitung kénnen wir keine Haftung Ubernehmen. Anderungen
behalten wir uns vor.
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5. MANUELLE BEDIENUNG

Regelung der Luftzufuhr

RIKA-Okoanziinder

Da die Leistung lhres Kaminofens auch vom Schornsteinzug
abhdangig ist, muss der Reglerknopf lhren eigenen Erfahrungen
entsprechend verwendet werden.

Die Primarluftzufuhr ist far das Anheizen notwendig. Die
Anheizstellung darf nur fur das Anheizen verwendet werden.

Hinweis 0

Die Nullstellung dichtet zu 100% ab. Vollstandiges SchlieBen des
Luftreglers (Nullstellung des Reglerknopfes) wéhrend des Betriebes
birgt Verpuffungsgefahr und ist strengstens zu unterlassen!

Ist der Ofen nicht in Betrieb kann warme Raumluft durch den Kamin
entweichen. Die Nullstellung des Reglerknopfes verhindert das.

Entzinden Sie die RIKA-Okoanzinder immer an der roten Spitze.
Sie konnen einen Block, der aus 8 Rippen besteht, auch auf beliebig
groBe Stlcke auseinanderbrechen. Die bendtigte Menge RIKA-
Okoanziinder hangt auch von der GréBe und Beschaffenheit lhres
Brennholzes und dessen Trocknungsgrad ab. Im Idealfall reicht eine
Rippe zum AnzUnden.

/

Tipp ﬁ

Die AnztUnder kdnnen Sie unter der Nummer E15834 bei Inrem RIKA
Ofenfachhdandler beziehen.




Richtiges Anheizen

1. Stellen Sie den Reglerknopf fur die Luftzufuhrin die ,Anheizstellung”.
Primar- und Sekunddrluft sind in der ,Anheizstellung” vollstdndig
gedffnet. Offnen Sie die Feuerraumtiir und fegen Sie die Asche in die
Aschenlade. Legen Sie links und rechts 2 kleine Stucke Spanholz in
Langsrichtung auf den Feuerraumboden.

2. Schlichten Sie auf die Holzscheite nun noch weitere Spanhdolzer
kreuzweise auf und platzieren Sie je nach Bedarf 2-4 Rippen RIKA-
Okoanziinder obenauf. Zur Not kann anstelle des Anzinders auch
etwas unbeschichtetes Papier platziert werden.

RIKA-Okoanzinder (bzw. das

Sie nun den
unbeschichtete Papier) und schlieBen Sie die Feuerraumtir.

3. Entzinden

Durch richtiges Anheizen wird vor allem einer UbermdaBigen
Rauchentwicklung beim Anheizen entgegengewirkt.

Stellen Sie einige Minuten spdter den Regler auf Mittelstellung. Die
Primarluft ist jetzt geschlossen und die Sekunddarluft ganz offen.
Wiederum ein paar Minuten spdter (abhdngig von Kaminzug und
Brennstoffqualitat bzw. -menge) kann der Regler weiter Richtung
Nullstellung bewegt werden um die Luftzufuhr zu drosseln.

Nach dem 1 Abbrand legen Sie wiederum 2 Scheite (siehe
BRENNSTOFFMENGE) auf. Stellen Sie den Regler wieder in
JAnheizstellung” bis das Holz gut angebrannt ist. Die weitere
Regelung erfolgt wie unter Punkt 3 beschrieben.

Fur jede weitere Auflage gehen Sie bitte in der gleichen Weise vor.

Hinweis 0

Verwenden Sie fur jede weitere Scheitholzauflage den Bediengriff
"Kalte Hand” oder den RIKA-Ofenhandschuh.

Hinweis 0

Manchmal kommt es beim Nachlegen auf ein zu geringes Glutbett
bzw. durch eine unzureichende Luftzufuhr zu einer starken
Rauchentwicklung. Es kann sich ein explosives Gas- Luftgemisch
entwickeln, das in weiterer Folge zu einer mitunter heftigen
Verpuffung fUhren kann. Aus Sicherheitsgrinden wird empfohlen,
die Feuerraumtlr geschlossen zu halten und die Luftregelung in
Anheizstellung zu bringen. Sollte keine Entzindung des Brennstoffs
erfolgen, leiten Sie nach Beendigung der Rauchentwichlung einen
neuen Anheizvorgang ein.
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6. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsdatzliche Hinweise

Aschelade entleeren

Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass Sie bei Reinigungstatigkeiten
(Staubsaugen) rund um den Ofen wdhrend des Heizbetriebes
nicht in die Verbrennungsluftleitung hineinsaugen. Sie kdnnten
dabei Glutteile heraussaugen — BRANDGEFAHR!

ehe Wartungstatigkeiten

Hinweis
lhr  Ofen muss abgekuhlt
vorgenommen werden durfen..

sein,

Die Haufigkeit, mit der Ihr Kaminofen zu reinigen ist, sowie
Wartungsintervalle hdngen von dem von lhnen verwendeten
Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt, Asche, Staub und Spdne
kénnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr als verdoppeln.
Wir moéchten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur Holz
verwenden welches gut gelagert, trocken und unbehandelt ist.

Tipp 6

Holz als Dunger - Als Verbrennungsrickstande bleiben
mineralische Anteile vom Holz als Asche im Feuerraum zurtck.
Diese Asche ist ein naturreines Produkt und ein hervorragender
Dunger fur alle Pflanzen im Garten. Die Asche sollte aber vorher
abgelagert und mit Wasser ,geléscht” werden.

Hinweis 0

In der Asche kann Glut verborgen sein — nur in Blechgefae fullen!

Feuerraum reinigen

Der Feuerraum muss regelmdafig von Asche befreit werden, damit
eine ausreichende Luftzufuhr gewdhrleistet ist. Sie konnen die Asche
mit einem Besen in die Aschenlade kehren. Sie konnen auch einen
Aschesauger verwenden.

o

Sie konnten sonst Glutteile

Hinweis
Nur den kalten Ofen saugen!
heraussaugen - BRANDGEFAHR!

Entleeren Sie die Aschelade regelmdalig. Kippen Sie die Bodenroste
nach hinten und heben Sie die Aschelade heraus.

Reinigen lackierter FlGchen

Lackflachen mit einem feuchten Tuch abwischen, nicht scheuern.
Keine l6sungsmittelhdltigen Reiniger verwenden.

Konvektionsluftéffnungen

Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen
Staubablagerungen frei.

regelmaBig wvon

Vor Beginn der neuen Heizsaison sollte der Ofen grtindlich gereinigt
werden, um zu starke Geruchsbeldstigung zu vermeiden.



Reinigen der Rauchgaswege

(1x jahrlich)
Nehmen Sie die Rauchrohre ab, dann den Kaminanschluss
Uberprufen und reinigen. Die Ablagerungen von Rul3 und Staub im
Ofen und in den Rauchrohren kénnen abgeburstet und abgesaugt
werden.
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Hinweis
Angesammelte Flugasche kann die Leistung des
beeintrachtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen!

Ofens

Turdichtung inspizieren
(1x jahrlich)

Der Zustand der Dichtungen an Feuerraumtlre und Turglas sollte
mind. 1x jahrlich Gberpruft werden. Dichtung je nach Zustand
reparieren oder ersetzen.

Hinweis 0

Nur intakte Dichtungen garantieren die einwandfreie Funktion
Ihres Kaminofens!

0.




7. PROBLEMFALLE - MOGLICHE LOSUNGEN

Problemfall 1

Problemfall 2

Feuer brennt mit schwacher, orangefarbener Flamme, das Fenster
verruit

Ursache(n)

B Schlechter Kaminzug

B Feuchtes Holz

m UnsachgemdBes Anheizen
m Ofenistinnen verruf3t

Moégliche Lésungen

m Prufen ob Rauchgaszige mit Asche verstopft sind
(siehe REINIGUNG UND WARTUNG)

B Trockenes Holz und richtige Brennstoffmenge verwenden
(siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE SCHEITHOLZ)

m Prufen ob Ansaugstutzen bzw. Lufteinlasskanal oder Rauchrohr
blockiert bzw. verstopft sind

B Turdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten
Uberpriufen
(siehe REINIGUNG UND WARTUNG)

m Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen

m Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit
Glasreiniger gereinigt werden.

Ofen riecht stark und gibt Rauch in den Raum ab
Ursache(n)

B Einbrennphase (Inbetriebnahme)

m Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt
Mégliche Lésungen

B Einbrennphase abwarten und ausreichend lUften

m Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen regelmdaBig von

Staubablagerungen frei.

Problemfall 3

Rauchgasaustritt beim Nachlegen und wahrend der Heizphase

Ursache(n)

®m zu schnelles Offnen der Feuerraumtir
m zuviel Asche im Brennraum

m zu forsches Nachlegen von Scheitholz
B zu geringer Schornsteinzug

B Rauchrohranschluss undicht

]

Scheitholzabbrand noch im Gange (sichtbare Flamme)
Mogliche Lésungen

langsames Offnen der Feuerraumtur

regelmdafBige Reinigung des Brennraumes (Aussaugen)
behutsames Einlegen des Scheitholzes

Schornstein prufen

Verbindungsstellen Uberprifen und ggf. neu abdichten

Nachlegen erst bei erloschener Flamme

Dichtungen prufen und erneuern (Feuerraumtdr,...)
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8. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten nur fur die Lander Osterreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Fur alle Gbrigen Lander gelten
gesonderte Bedingungen des Importeurs. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Ubersetzungen gilt immer die deutsche
Version als allein gultige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fach- bzw.
Vertragshdndler durch Rechnung und Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend
zu machen.

GARANTIE
5 Jahre auf den geschweil3ten Ofenkorpus. Dies betrifft ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose
Ersatzlieferung. Arbeits- und Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Es durfen ausschlieBlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung — Garantieverlust!

Voraussetzung fur die Garantieleistung ist, dass das Gerdt sachgemd laut den jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Benutzer-
und Inbetriebnahmeanleitungen installiert und in Betrieb genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen fUr derartige Gerdte
ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem Anspruchnehmer
ruckbelastet.

Ausgenommen sind VERSCHLEISSTEILE und feuerberiihrte Teile wie Glas, Lack, Oberfladchenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden),
Dichtungen, Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Natursteine,
Thermosteine, simtliche Lager, Ziindelemente, Sensoren, Brennraumfiihler und Temperaturwdchter.

Ebenso ausgenommen sind Schaden, die durch Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerdtes entstehen oder
verursacht werden wie Uberhitzung, Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, unsachgemaBer Eingriff am Gerat oder der Abgasleitung,
elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft auf das Gerét eingestellter bzw. ungentgender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser,
nicht durchgefUhrte oder mangelhafte Wartung bzw. Reinigung, Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften,
unsachgemdaRe Bedienung vom Betreiber oder Dritten, Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.

I

Stand 03.04.2018



Notizen

22|23



[17.04.2019

L
D|
<
fan]
>
<KI
o
~
©
~
™
N

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH

Mullerviertel 20

4563 Micheldorf / AUSTRIA Technische und optische Anderungen, sowie

Tel.: +43 (0)7582/686 - 41, Fax: -43 Satz- und Druckfehler vorbehalten

E-Mail: verkauf@rika.at www.rika.at © 2019 | RIKA Innovative Ofentechnik GmbH





