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35
36
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39
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50
51
52
53

54

555
56

N108131
B15825
711915
B16155
B15913
N111581
B16521
B16574
B15856
B16561
B16030
L01598
L01752
B16302
B16265
B16183
B16172
E14755
Lo1611
735178
735179
735180
735181
734787
734437
736296
734788
7233687
733924
L01581
L01875
733921
B16175
B16178
733695
734123
733943
733948
733941
733934
733697
734316
734327
734318
734329
733945
733946
233947
733944
LO1606
733931
733932
733976
L01648
733957
Z34399
734401
734215
733958
Z34400
734402

B16301

734216
LB00491
L01920

Druckfeder

Gehange BA1

Klemmring Schnecke
Gehause Saugzuggeblase
Saugzuggeblase kpl.
Saugzuggeblasemotor
Tastendisplay

Touchdisplay steckbar
Hauptplatine C2 (Tastendisplay)
Hauptplatine USB11
Zusatzplatine Motor
Steinhaltewinkel

Beilage Steinhalterung
Putzdeckel

Steinhalter

Forderschnecke
Anschlussbogen kpl.
Anschlussbogen Rauchrohrabgang seitlich
Aschelade

Innenauskleidung hinten links
Innenauskleidung hinten rechts
Innenauskleidung vorne links
Innenauskleidung vorne rechts
Innenauskleidung oben vorne
Zugplatte

Umlenkplatte oben links
Innenauskleidung oben hinten
Kipprost

Zwischenwelle Kipprost
Halteplattchen
Mitnehmerplatte Kipprost
Brennmulde

Antriebswelle

Feuerraumtur kpl.
Feuerraumttr

Feuerraumtur (bis Seriennummer 260 821)
Turkonsole unten

Turanschlag 1

Turanschlag 2
Anschlagbolzen

Dekorglas

Turglas

Tirglas (bis Seriennummer 260 821)
Glashalterahmen
Glashalterung (bis Seriennummer 260 821)
Glashalter oben

Glashalter links

Glashalter rechts

Glashalter unten
Verschlussriegel
Verschlussholzen

Glaseinsatz

Verschlussstuick
Andriickwinkel
Specksteinverkleidung oben
Sandsteinverkleidung oben
Schieferstein oben dunkel
Stein weil3 oben
Specksteinverkleidung rechts
Sandsteinverkleidung rechts
Schieferstein rechts dunkel

Specksteinverkleidung rechts (bis
Seriennummer 254 124)

Stein weil3 rechts
Ruckwand kpl. schwarz
Deckel Ruickwand

58

58

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
87
89
90
91
92
93
94
95
96
97 *1
98 *2

99

100
101
102
103

733950
B16180

B16883

733936
B16189
L01631
L3S
B16186
LB00517
LB00518
N111828
N103693
N103693
N103066
N111631
N100485
N111731
B16053
L01446
B16114
N111732
N111733
B15396
N112470
N110447
N100483
N106283
N111743
N103981
N104718
N102434
N111825
N108131
735183
N112017
N112030
N111751
N112490
N111781
735182
B17646
N111604

L01751

734424
N111586
N107887
N110461
B16202
B16948
735018

735296

L01787
B16173
B16305
B16458
733136
E15473

*1

*2

Seitenverkleidung links

Seitenverkleidung rechts, Variante
Tastendisplay

Seitenverkleidung rechts Variante
Touchdisplay

Deckelachse (Konvektionsdeckel)
Konvektionsdeckel
Deckelsicherung

Deckelachse (Behalterdeckel)
Behalterdeckel

Rickwand kpl. Variante Topo XL
Rickwandabdeckung Variante Topo XL
Flachdichtschnur 6x2 selbstklebend
Flachdichtung schwarz 8x2
Flachdichtung schwarz 8x2
Runddichtschnur schwarz D06
Runddichtschnur grau @6mm
Runddichtschnur schwarz D12
Behalterdichtung

Fuhlerrohr

Verschlussunterlage
Temperaturfiihler

Magnetschalter Oberteil
Magnetschalter Unterteil
Gehange

Federstecker

Schaftschraube (Verschlussbegrenzung)
Sechskantmutter M10
Sechskantmutter MO8
Randelschraube
Wellensicherung D5
Wellensicherung

Gewindestift

Turkontaktschalter

Druckfeder

Gleitlager Di10

Schliissel

Schneckenmotor stufenlos
Kipprostmotor
Hohenverstellschraube schwarz
Dichtring (Glaseinsatz)

Gleitlager Di16

Keramikziindung

Sicherung 2,5 A

FuBstellschlussel fur
Bodenausgleichsschraube

Gummipuffer
Sicherheitstemperatur-Begrenzer
Sicherunghalter
Doppelkugel-Schnapper
Kabelbaum Topo Tastendisplay
Kabelbaum Topo Il Touchdisplay
Kabel fur Touchdisplay 1,25 m

Warmetauscher 1 (bis Seriennumer 307
998)

Motorplatte

Kipprostmotor kpl.

Warmetauscher Deckel
Kipprostverbindung kpl.

Kabel fiir Tastendisplay

Dichtungsset

bis Seriennr.: 1331613 muss beim Tausch
der Gleitlager Di16 (Z235182) die Motorplatte
(LO1787) als Ersatzteil mitgeliefert werden.
bendtigt bis Seriennummer 267183 2,5A
Sicherung (N111604)

Achtung: Bitte beachten Sie, dass es bei pulverbeschichteten Ersatzteilen trotz sorgfaltiger Arbeitsweise zu geringfiigigen Farbton- bzw. Effektunterschieden kommen kann.



Abmessungen, Gewicht und Anschluss

Technische Daten

i
[

i
Y
b =

B
Topo XL
Hohe [mm] 1082 1082
Breite [mm] 720 720
Korpustiefe [mm] 418

oot | opo [ ot
168

Gewicht ohne Steinverkleidung kgl 166

Gewicht mit Steinverkleidung kgl
Rauchrohranschluss
R - @ Durchmesser [mm]

RO - H Original Winkelrohr Anschlusshéhe ~ [cm] = >
RO - T1 Original Winkelrohr Tiefe gesamt [cm]

RO - T2 Original Winkelrohr Abstand zu il : )
Riickwand

RO - T3 Tiefe von Ofenriickseite zu Mitte el

Rauchrohr

RO - S Original Winkelrohr Abstand seitlich ~ [cm] - -
R - H Anschluss hinten Anschlusshohe [cm] 17 17
R - S Anschluss hinten Abstand seitlich [cm]

Frschutanseuss | Topo | opo

F - @ Durchmesser [mm]
F - H Anschlusshohe [cm] 14 14
F - S Abstand seitlich [cm]

Konvektionsluftanschluss Topo XL

K - @ Durchmesser [mm]
K - H Anschlusshohe [cm]
K - S Abstand seitlich [cm] = =

Brennstoffmenge

Brenndauer bei vollem
Pelletbehalter

Nennlast
Teillast

Topo (47kg) TopoXL (70kg)

bis zu ca. 24h* bis zu ca. 35h*
bis zu ca. 47h* bis zu ca. 70h*

* Praxiswerte, konnen je nach Pelletqualitit abweichen.

Hinweis 0

Der Pelletverbrauch hangt von der GroBe der Pellets ab. Je groBer die Pellets,
desto langsamer die Zufuhr und umgekehrt.

Technische Daten Topo XL

Helzlelstungsberelch 3-10 3-10
oo o SIGE y 70.260 70-260
Brennstoffverbrauch [kg/hl] bis 2,4 bis 2,4
Pelletbehalterkapazitat kgl 47 70
Netzanschluss [VI/[Hz] 230/50 230/50
Jusenitigeseiscte -0
Sicherung 2,5 AT 2,5 AT
Wirkungsgrad [%]

C02-Gehalt %] 11,6 11,6
CO-Emission bez. 13% O [mg/mjl 32 32
Staub-Emissionen [mg/mJl 13 13
Abgasmassenstrom [g/s] 6,1 6,1
Abgastemperatur [°Cl] 156 156
Kaminzugbedarf [Pa] 0 0

DerEigentimer der Kleinfeuerungsanlage oder der iiber die Kleinfeuerungsanlage
Verfiigungsberechtigte hat die technische Dokumentation aufzubewahren und
auf Verlangen der Behorde oder des Schornsteinfegers vorzulegen.

Hinweis 0

Bitte beachten Sie die nationalen und europaischen Normen, sowie ortliche
Vorschriften, die fiir die Installation und den Betrieb der Feuerstatte zutreffend
sind!

Die Verpackung

lhr erster Eindruck ist uns wichtig!

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens bietet einen hervorragenden Schutz
gegen Beschadigung. Beim Transport konnen aber trotzdem Schaden an Ofen
und Zubehor entstanden sein.

Hinweis 0

Bitte priifen Sie daher lhren Kaminofen nach Erhalt sorgfaltig auf Schaden
und Vollstandigkeit! Melden Sie Mangel unverziiglich lhrem Ofenfachhandler!
Achten Sie bitte beim Auspacken besonders darauf, dass die Steinverkleidung
unversehrt bleibt. Es konnen sehr leicht Kratzer am Material entstehen.
Steinverkleidungen sind von der Garantie ausgenommen.

Die Verpackung lhres neuen Kaminofens ist weitgehend umweltneutral.

Tipp

Das Holz der Verpackung ist nicht oberflichenbehandelt und kann daher,
nachdem Sie eventuelle Nagel bzw. Schrauben entfernt haben, in lhrem
Ofen (ausgenommen Pelletofen) verbrannt werden. Der Karton und die
Folie (PE) konnen problemlos den kommunalen Abfallsammelstellen zur
Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Elektrischer Anschluss

Der Ofen wird mit einem ca. 2m langen Anschlusskabel mit Eurostecker
geliefert. Dieses Kabel ist an eine 230Volt/50Hz Steckdose anzuschlieBen.
Die durchschnittliche elektrische Leistungsaufnahme betragt im regularen
Heizbetrieb etwa 20 Watt. Wahrend des automatischen Anziindvorganges ca.
270 Watt. Das Anschlusskabel muss so gelegt werden, dass jeglicher Kontakt
mit heiBen oder scharfkantigen AuBenflachen des Ofens vermieden wird.
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2. WICHTIGE INFORMATIONEN

Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Sicherheitsabstinde Topo

(Mindestabstinde)

Beachten Sie unbedingt die folgenden allgemeinen Warnhinweise.

m Lesen Sie vor der Installation und Inbetriebnahme des Ofens das gesamte
Handbuch griindlich durch. Beachten Sie unbedingt die nationalen
Bestimmungen und Gesetze, sowie die ortlich giiltigen Vorschriften und
Regeln.

m Fir den Transport Ihres Heizgerates diirfen nur zugelassene Transporthilfen
mit ausreichender Tragfahigkeit verwendet werden.

m |hr Heizgerat ist nicht zur Verwendung als Leiter oder Standgeriist geeignet.

m Durch den Abbrand von Brennmaterial wird Warmeenergie frei, die zu einer
starken Erhitzung der Oberflache des Heizgerates, der Tiiren, der Tiir- und
Bediengriffe, der Tiirglaser, der Rauchrohre und gegebenenfalls der Frontwand
des Heizgerates fiihrt. Die Berlihrung dieser Teile ohne entsprechende
Schutzbekleidung oder Hilfsmittel wie z. B. Hitzeschutzhandschuhe oder
Betatigungsmittel (Bediengriff), ist zu unterlassen.

m Machen Sie lhre Kinder auf diese besondere Gefahr aufmerksam und halten
Sie sie wahrend des Heizbetriebes vom Heizgerat fern.

m Verbrennen Sie ausschlieBlich das genehmigte Heizmaterial

m Das Verbrennen oder Einbringen von leicht brennbaren oder explosiven
Stoffen, wie leere Spraydosen und dgl. in den Brennraum, sowie
deren Lagerung in unmittelbarer Nahe lhres Heizgerates, ist wegen
Explosionsgefahr strengstens verboten.

m Beim Nachheizen sollen keine weiten oder leicht brennbare Kleidungsstiicke
getragen werden.

m Das Abstellen von nicht hitzebestandigen Gegenstanden auf dem Heizgerat
oder in dessen Nahe ist verboten.

m Legen Sie keine Waschestlicke zum Trocknen auf den Ofen.

m Stander zum Trocknen von Kleidungsstiicken oder dgl. missen in
ausreichendem Abstand vom Heizgerat aufgestellt werden - AKUTE
BRANDGEFAHR!

m Beim Betrieb |hres Heizgerates ist das Verarbeiten von leicht brennbaren
und explosiven Stoffen im selben oder in angrenzenden Raumen verboten.

o
Hinweis 0

ACHTUNG beim Befiillen des Vorratsbehalters. Die Offnung des
Pelletbehalters ist ausreichend dimensioniert, um ein problemloses Einfiillen
zu gewahrleisten. Achten Sie penibel darauf, dass keine Pellets auf die
Konvektionsrippen und den heiBen Ofenkorpus fallen. Es kann dadurch zu
einer starken Rauchentwicklung kommen.

Hinweis
Abfallstoffe und Fliissigkeiten dirfen im Ofen nicht verbrannt werden!

Tipp
Wir empfehlen daher ein Nachfiillen des Vorratbehalters bei kaltem Ofen.

Hinweis 0
1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden

a > 400mm b > 100mm

2. Zu brennbaren Gegenstanden und zu tragenden Wanden aus Stahlbeton

a > 800mm b > 200mm

Tipp
fir Service- u. Wartungsarbeiten bitten wir Sie, einen Mindestabstand von
200mm seitlich u. hinter dem Ofen einzuhalten.

Sicherheitsabstinde Topo XL (Mindestabstinde)
Hinweis
1. Zu nicht brennbaren Gegenstanden

a > 400mm b > Omm
2. Zu brennbaren Gegenstanden und zu tragenden Wanden aus Stahlbeton

a > 800mmb > Omm

Tipp

Sie konnen den TopoXL direkt an die Wand stellen. Fir Service- u.
Wartungsarbeiten empfehlen wir jedoch, einen Mindestabstand von
100mm hinter dem Ofen einzuhalten, um die Demontage der Riickwand
ohne Verschieben des Gerats zu ermoglichen (geringerer Wartungs- und
Serviceaufwand).

A




Vor dem Aufstellen Fir die Wahl des Anschlusses und um eine korrekte Verbindung zwischen
f Ofen und Schornstein (Kamin) zu gewahrleisten, lesen Sie bitte den Punkt E
Bodentragfahigkeit JNSTALLATION DES KAMINOFENS“ bzw. fragen Sie Ilhren zustandigen

Uberzeugen Sie sich vor dem Aufstellen, ob die Tragfahigkeit der  Schornsteinfegermeister.

Unterkonstruktion dem Gewicht des Ofens standhalt.

Hinweis 0

Veranderungen an der Feuerstatte dirfen nicht vorgenommen werden. Dies
fihrt auBerdem zu Verlust von Garantie und Gewahrleistung.

Kamindfen der Bauart 1 (BA 1):

Hinweis 0

zum Thema RAUMLUFTABHANGIGER bzw.

RAUMLUFTUNABHANGIGER BETRIEB:

Ihr Pelletofen kann sowohl raumluftabhangig als auch raumluftunabhangig
betrieben werden. Er entspricht nach der Abgasfihrung und der

Bodenschutz
Bei brennbaren Boden (Holz, Teppich, etc.) ist eine Unterlage (Glas, Stahlblech
oder Keramik) erforderlich.

Rauchrohranschluss

m Rauchrohre sind eine besondere Gefahrenquelle im Hinblick auf
Rauchgasaustritt und Brandgefahr. Holen Sie fiir deren Anordnung und

Verbrennungsluftversorgung dem Typ FC,, von raumluftunabhéngigen
Feuerstatten, sowie dem Typ FB,, von raumluftabhangigen Feuerstatten fiir
feste Brennstoffe gemaB den Zulassungsgrundsatzen des Deutschen Instituts
fir Bautechnik (DIBt) mit der Zulassungsnummer Z-43.12-263. Aufgrund
seiner Betriebsweise darf der Ofen auch in Nutzungseinheiten aufgestellt
werden, die dauerhaft luftundurchldssig entsprechend dem Stand der Technik
abgedichtet sind, sowie in Nutzungseinheiten, die mit mechanischen Be- oder

Montage den Rat eines konzessionierten Fachbetriebes ein. Entliiftungsanlagen ausgeristet sind.

m Bitte beachten Sie beim Anschluss lhres Rauchrohres an den Kamin,
im Bereich von mit Holz verkleideten Wanden, die entsprechenden
Einbaurichtlinien.

m Beachten Sie unbedingt bei ungiinstiger Wetterlage die Rauchgasbildung
(Inversionswetterlage) und die Zugverhaltnisse.

m Wenn zu wenig Verbrennungsluft zugefilhrt wird, kann es zu einer
Verqualmung lhrer Wohnung oder zu Rauchgasaustritt kommen. AuBerdem
konnen schadliche Ablagerungen im Heizgerat und im Kamin entstehen.

m Lassen Sie das Feuer bei einem Rauchgasaustritt ausgehen und Gberpriifen
Sie, ob die Lufteinlassoffnung frei ist und die Rauchgasfiihrungen und
das Ofenrohr sauber sind. Im Zweifelsfall verstandigen Sie unbedingt den
Schornsteinfegermeister, da eine Zugstorung auch mit Ihrem Schornstein
zusammenhangen kann.

m Achten Sie darauf, dass keine Glutstiicke aus dem Brennraum auf brennbares
Material fallt.

m Verwenden Sie zum Offnen der Tiire den mit Ihrem Heizgerat mitgelieferten
Hitzeschutzhandschuh.

Der richtige Kaminanschluss

Es gibt verschiedene Moglichkeiten, lhren Ofen mit dem Schornstein (Kamin)
zu verbinden, z.B.:

f

1) Windschutz, 2) Doppelwandiges Edelstahlrobr, 3) Revisionsgffnung



3. KLEINE BRENNSTOFFKUNDE: PELLETS

Was sind Pellets?

Holzpellets sind ein genormter Brennstoff. Jeder Hersteller muss sich an
bestimmte Auflagen halten, um ein einwandfreies und energieeffizientes Heizen
mit den Pellets zu ermoglichen. Pellets werden aus Holzabfallen von Sage-
und Hobelwerken, sowie aus Bruchholz von Forstbetrieben hergestellt. Diese
JAusgangsprodukte” werden zerkleinert, getrocknet und ohne Bindemittel zum
Brennstoff Pellet gepresst.

ENplus - Pellets

Diese Pellets-Norm setzt im Bereich Sicherheit MaBstabe im europaischen
Pelletsmarkt. Mit Identifikationsnummern wird die Riickverfolgbarkeit der Pellets
sichergestellt. Bei den Pelletherstellern werden jahrlich die Produktionsanlagen
und der Ablauf des Fertigungsprozesses iiberpriift.

Ein Qualitatssicherungssystem garantiert, dass die Pellets tatsachlich den
Anforderungen der neuen Norm entsprechen und somit die Voraussetzung fiir
einen storungsfreien Heizbetrieb gegeben ist.

Spezifikation Holzpellets nach ENplus — A1

parameter ] _Einheit |

Durchmesser mm 6 (£1)?
Lange mm 3,15 bis 40%
Schiittdichte kg/m3 >600
Heizwert MJ/kg >16,5
Wassergehalt Ma.-% <10
Feinanteil (<3,15mm) Ma.-% <1
Mechanische Festigkeit Ma.-% >97,54
Aschegehalt Ma.-%" <0,7
Ascheerweichungstemperatur (DT) °C >1200
Chlorgehalt Ma.-% 1 <0,02
Schwefelgehalt Ma.-% <0,03
Stickstoffgehalt Ma.-% <0,3
Kupfergehalt mg/kg ! <10
Chromgehalt mg/kg ! <10
Arsengehalt mg/kg ! <1
Cadmiumgehalt mg/kg ! <0,5
Quecksilbergehalt mg/kg ! <0,1
Bleigehalt mg/kg ! <10
Nickelgehalt mg/kg ! <10
Zinkgehalt mg/kg ! <100

1) im wasserfreien Zustand

2) Durchmesser muss angegeben werden

3) maximal 1% der Pellets diirfen linger als 40 mm sein,
max. Linge 45 mm

4) Bei Messungen mit dem Lignotester (interne Kontrolle)
gilt der Grenzwert 297,7 Ma.-%

lhr Kaminofen ist ausschlieBlich fir die Verbrennung von Pellets aus Holz in
kontrollierter Qualitat zugelassen. Bitte fordern Sie gepriiften Brennstoff und
eine Liste von (iberwachten Brennstoffherstellern von lhrem Pelletofenhandler

an.
Hinweis 0

Verbrennen Sie ausschlieBlich gepriifte Pellets nach ENplus-Al. Die
Verwendung von minderwertigem oder unzuldssigem Pelletbrennstoff
beeintrachtigt die Funktion lhres Pelletofens und kann des Weiteren zum
Erloschen der Gewahrleistung, der Garantie und der damit verbundenen

Produkthaftung fiihren.
Hinweis 0

Die Verbrennung von nicht pelletierten Festbrennstoffen (Stroh, Mais, Hackgut
usw.) ist nicht gestattet! Abfallverbrennungsverbot beachten! Nichteinhaltung
dieser Vorschriften macht alle Garantie- und Gewahrleistungsanspriiche
nichtig und konnte die Sicherheit des Gerates beeintrachtigen!

Brennstoffzugabe wihrend des Pelletbetriebs

Hinweis 0

VORSICHT beim Einfiillen! Pelletsack nicht mit dem heiBen Ofen in Beriihrung
bringen. Pellets, die neben den Vorratsbehalter gefallen sind, sofort entfernen!

Um zu verhindern, dass das Feuer versehentlich wegen Mangel an Brennstoff
ausgeht, empfehlen wir, einen angemessenen Fiillstand im Vorratsbehalter
aufrecht zu erhalten. Sehen Sie 6fters nach dem Fiillstand. Der Behélterdeckel
muss jedoch, auBer beim Befiillen, stets geschlossen sein.

Beim Befiillen des Behalters wahrend des Betriebes (Offnen des
Behélterdeckels) wird das Geblase hochgefahren und die Pelletférderung
ausgesetzt, der Betrieb wird erst nach dem SchlieBen des Behalterdeckels (nur
bei Geraten mit Magnetschalter) wieder fortgesetzt (sieche WARNUNGEN UND
FEHLERMELDUNGEN)

Pelletbehalterkapazitat (siehe TECHNISCHE DATEN).

Pelletslagerung

Um ein problemloses Verbrennen der Holzpellets zu gewahrleisten, ist es
unbedingt notwendig, den Brennstoff trocken und frei von Verschmutzungen
zu lagern.

Pellets sollten auch in Sacken nicht im Freien oder der Atmosphare ausgesetzt
gelagert werden. Dies kann zu Verstopfungen in der Forderschnecke fiihren.

¢

Hinweis
»Schneckenstopfer” sind von der Garantie ausgenommen.




4. TECHNOLOGIE UND SICHERHEITSFUNKTIONEN

Der technologische Vorsprung lhres neuen Pelletofens ist das Resultat von
jahrelangen Testreihen in Labor und Praxis. Die praktischen Vorziige Ihres
Pelletgerats sind liberzeugend.

Bedienkomfort

Die mikroprozessorgesteuerte Verbrennungsregelung optimiert anhand der
aktuellen Brennraumtemperatur das Zusammenspiel von Rauchgasgeblase
und Forderschnecke. Dies garantiert einen optimalen Verbrennungs- und
Betriebszustand.

Mit Hilfe der integrierten Bedieneinheit konnen samtliche Funktionen zentral
gesteuert werden. Durch die einfache Meniifihrung erfolgt die Bedienung
auf intuitive Art und Weise, so kénnen alle Einstellungen leicht vorgenommen
werden.

Hoichste Effizienz - geringste Emissionen

Eine groBziigig dimensionierte Warmetauscheroberflache und die automatische
Verbrennungsluftregelung bewirken eine optimale Brennstoffausnutzung.

Eine fein dosierte kontinuierliche Pelletzugabe in einem optimierten Brennertopf
aus hochwertigem Grauguss hat eine vollstandige Verbrennung mit sehr guten
Abgaswerten — und das garantiert in jeder Betriebsphase — zur Folge.

Hinweis 0

Aufgrund der automatischen Regelung sind wahrend des Betriebes
Flammgerausche, fallende Pellets und die  Ansteuerung  der
Elektronikkomponenten horbar.

Uberhitzung

Ein Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) schaltet den Ofen bei Uberhitzung
automatisch aus. Nach Abkihlen des Kaminofens muss der STB an der
Ofenriickseite handisch zuriickgesetzt und quittiert werden (siehe WARNUNGEN
UND FEHLERMELDUNGEN). Der Pelletofen ist nun iiber die integrierte
Bedieneinheit wieder in Betrieb zu nehmen.

Hinweis 0

Ist ein Uberhitzungszustand eingetreten, missen unbedingt Wartungs- bzw.
Reinigungsarbeiten durchgefiihrt werden! ACHTUNG: Riickbrandgefahr! Tritt
der Fehler mehrmals hintereinander auf, ist ein gefahrloser Betrieb nicht mehr
gewahrleistet, der Kundendienst muss umgehend informiert werden.

Niedertemperatur - Abschaltung

Kiihlt der Ofen unter eine Mindesttemperatur ab, so schaltet das Geréat aus.
Diese Abschaltung kann beispielsweise auch bei verspatetem Ziinden der
Pellets eintreten.

Elektrische Uberstromsicherung

Das Gerat ist mit einer Hauptsicherung (an der Geraterlickseite) gegen
Uberstrom abgesichert.

Automatischer Reinigungszyklus

Die Drehzahl des Rauchgasgeblases erhoht sich stiindlich fir eine kurze
Zeitdauer, um Asche aus der Brennmulde auszublasen und dadurch die
Betriebssicherheit zu erhohen. Am Display erscheint die Statusanzeige
REINIGUNG.

Nur bei Ofm mit Kipprost:

Alle 5 Stunden (Intervall einstellbar) wird zusatzlich ein automatischer
Reinigungszyklus durchgefiihrt. Der Ofen wechselt in den Ausbrand,
anschlieBend wird ein Abkippvorgang durchgefithrt und danach wieder neu
geziindet. Am Display erscheint durchgehend die Statusanzeige Gr. REINIGUNG.
Der Abkippvorgang dient dazu, Asche und Klinker aus der Brennmulde in die

Aschelade zu befordern.
Hinweis 0

Diese Zusatzfunktion ersetzt keinesfalls eine manuelle Reinigung wie unter
REINIGUNG und WARTUNG beschrieben, diese ist unbedingt regelmaBig
auszufiihren.

Komponenteniiberwachung

Alle eingesetzten elektrischen Komponenten werden wahrend des Betriebs
laufend Uberwacht. Ist eine Komponente defekt oder kann sie nicht richtig
angesteuert werden, wird der Betrieb eingestellt und eine Warnung bzw.
Fehlermeldung ausgegeben (siehe Anleitung TOUCH-DISPLAY).

Schneckenmotoriiberwachung

Durch zu lange oder feuchte Pellets sowie Pellets mit zu hohem Staubanteil
(siehe KLEINE BRENNSTOFFKUNDE PELLETS) kann im Schneckenkanal
ein sogenannter Schneckenstopfer hervorgerufen werden. Dies kann
auch vorkommen, wenn sich die Pellets in der Brennmulde aufhaufen
und der Riickstau bis in den Fallschacht reicht. Aufgrund einer erhohten
Stromaufnahme  des  Schneckenmotors  wird die  Fehlermeldung
AUSTRAGMOTOR BLOCKIERT ausgelost. Der Betrieb des Ofens wird eingestellt.
Bitte verstandigen Sie umgehend den Kundendienst!

Stromausfall (wihrend des Heizbetriebes)

Nach einem kurzen Stromausfall werden die Betriebsfunktionen, die vor dem
Stromausfall eingestellt waren, fortgesetzt. Dauert der Stromausfall etwas
langer, geht der Ofen in die Startphase, sofern noch genligend Temperatur bzw.
Glut dazu vorhanden ist. Dauert der Stromausfall zu lange, geht der Ofen in
den Ausbrand. Das Rauchgasgeblase lauft weiter, um etwaige Pelletriickstande
abzubrennen (Dauer ca. 10min). Danach erfolgt automatisch ein Neustart.

Stromausfall (wihrend der Startphase)

Nach einem kurzen Stromausfall wird der Startvorgang fortgesetzt. Dauert der
Stromausfall langer, geht der Ofen in den Ausbrand. Das Rauchgasgeblase lauft
weiter um etwaige Pelletriickstande abzubrennen (Dauer ca. 10 min). Danach
erfolgt automatisch ein Neustart.
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5. INSTALLATION DES KAMINOFENS

Hinweis 0

Die Montage darf ausschlieBlich vom autorisierten Fachbetrieb durchgefiihrt
werden. i
Hinweis 0
Bitte beachten Sie die regional giiltigen Sicherheits- und Baubestimmungen.
Kontaktieren Sie diesbeziiglich lhren Schornsteinfegermeister. |
Hinweis 0

Nur hitzebestandige Dichtmaterialien, sowie entsprechende Dichtbander,
hitzebestandiges Silikon und Mineralwolle verwenden. i
Hinweis 0

Achten Sie darauf, dass das Rauchrohr nicht in den freien Querschnitt des

Schornsteines hineinragt. i
Hinweis 0

Falls Ihr Kaminofen fiir einen raumluftunabhangigen Betrieb vorgesehen
ist, miissen die Ofenrohranschliisse fiir diesen Einsatz dauerhaft dicht
angeschlossen werden. Verwenden Sie zum Aufsetzen des Ofenrohres auf
den konischen Rauchrohrstutzen und zum Einsetzen in das Rohrfutter des
Schornsteines ein geeignetes hitzefestes Silikon.

Hinweis
Der Ofen darf keinesfalls auf ungeschiitztem Boden geschoben werden.

Tipp
Als Montagehilfe und Unterlage eignen sich starke Wellpappe, Karton oder
beispielsweise ein ausgedienter Teppich hervorragend. Damit kénnen Sie den

Anschluss an einen Edelstahlschornstein (Kamin)

Der Anschluss muss ebenso nach EN13384-1 oder EN13384-2 berechnet und
nachgewiesen werden.

Es diirfen nur isolierte (doppelwandige) Edelstahlrohre verwendet werden
(biegsame Alu- oder Stahlrohre sind nicht zulassig).

Eine Revisionsklappe fiir eine regelmaBige Inspektion u. Reinigung muss
vorhanden sein.

Der Anschluss an den Rauchfang ist luftdicht auszufiihren.

Verbrennungsluft

Jeder Verbrennungsvorgang bendtigt Sauerstoff aus der uns umgebenden
Luft. Diese sogenannte Verbrennungsluft wird bei Einzelofen ohne externen
Verbrennungsluftanschluss dem Wohnraum entzogen.

Diese entnommene Luft muss dem Wohnraum wieder zugefiihrt werden. Bei
modernen Wohnungen kann durch sehr dichte Fenster und Tiren zu wenig
Luft nachstrémen. Problematisch wird die Situation auch durch zuséatzliche
Entliftungen in der Wohnung (z.B. in der Kiiche oder WC). Konnen Sie keine
externe Verbrennungsluft zufiihren, so liiften Sie den Raum mehrmals taglich,
um einen Unterdruck im Raum oder eine schlechte Verbrennung zu vermeiden.

Zufubr einer externen Verbrennungsluft

Nur fiir Gerite, die fiir einen raumluftunabhingigen Betrieb geeignet sind.

Ofen auch vorsichtig verschieben.

Zum fachgerechten AnschlieBen empfehlen wir original Rauchrohre aus dem
RIKA Rauchrohrsortiment.

Anschluss an den Schornstein (Kamin)

Das Gerat muss an einem fir feste Brennstoffe genehmigten,
Feuchte unempfindlichen Schornstein angeschlossen werden. Der
Schornstein  muss fiir Pelletgerate flir einen Durchmesser von
100mm und firr Scheitholzgerate fir 130mm - 150mm je nach Ofenmodell
ausgelegt sein.

Vermeiden Sie zu lange Rauchgaswege zum Kamin. Die waagrechte Lange
einer Abgasleitung sollte 1,5m nicht iiberschreiten.

Vermeiden Sie viele Richtungsanderungen des Abgasstromes zum Kamin.
Es sollen maximal 3 Bogen in der Abgasleitung verarbeitet werden.

Sofern Sie nicht direkt gerade an den Kamin anschlieBen konnen, verwenden
Sie ein Anschlussstiick mit Reinigungsoffnung.

Die Verbindungsstiicke missen aus Metall ausgefiihrt sein und die
Anforderungen der Norm erfiillen (die Anschliisse luftdicht installieren).

Vor der Installation muss unbedingt eine Schornsteinberechnung durchgefiihrt
werden. Die Nachweise miissen fiir Einfachbelegung nach EN13384-1 und
fur Mehrfachbelegung nach EN13384-2 durchgefiihrt werden.

Der maximale Forderdruck (Kaminzug) soll 15Pa nicht liberschreiten.

Die Ableitung der Rauchgase muss auch bei einem voriibergehenden

Hinweis

Stromausfall gewahrleistet sein.

m Fir einen raumluftunabhangigen Betrieb muss dem Gerét Uber eine dichte

Leitung die Verbrennungsluft von auBen zugefiihrt werden. Lt. EnEV sollte
die Verbrennungsluftleitung absperrbar sein. Die Stellung auf/zu muss
eindeutig erkennbar sein.

SchlieBen Sie an den Ansaugstutzen entweder ein Rohr @125mm (Scheitholz-
u. Kombiofen) oder @50mm (Pelletéfen) an und fixieren Sie dieses mit einer
Schlauchklemme (nicht im Lieferumfang enthalten!). Bei Pelletgeraten mit
langerer Anschlussleitung sollte nach ca. 1m der Durchmesser auf etwa
100mm vergroBert werden.

Um ausreichende Luftzufuhr zu gewahrleisten, soll die Leitung nicht langer

als 4m sein und max. 3 Biegungen aufweisen.

m Flhrt die Leitung ins Freie, muss sie mit einem Windschutz enden.

m Bei extremer Kalte auf das ,Vereisen” der Zuluftéffnung achten (Kontrolle).

m Weiters besteht die Moglichkeit, die Verbrennungsluft direkt von einem
anderen geniigend beliifteten Raum (z.B. Keller) anzusaugen.
m Die Verbrennungsluftleitung muss am Luftstutzen des Gerates dauerhaft
dicht (Kleber oder Kitt) angeschlossen werden.
= Wird der Ofen langere Zeit nicht betrieben, so ist die Verbrennungsluftleitung
abzusperren um das Eintreten von Feuchtigkeit in den Ofen zu verhindern.
Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass es bei einer Verbrennungsluftversorgung aus einem
integrierten Schornsteinliiftungsschacht zu Problemen kommen kann. Die
Vorwarmung der Verbrennungsluft verursacht eine der Stromungsrichtung
entgegenwirkende Thermik. Die erhohten Druckverluste reduzieren den
Unterdruck in der Brennkammer. Der Kaminhersteller muss garantieren,
dass der Widerstand fiir die Verbrennungsluft selbst unter schwierigsten

Bedingungen bei max. 2 Pa liegt.

Beim Anschluss an mehrfachbelegte Schornsteine sind zuséatzliche
Sicherheitseinrichtungen erforderlich. |
Hinweis 0

Das Eindringen von Kondenswasser iber den Kaminanschluss muss
ausgeschlossen werden. Eventuellist dazu die Montage eines Kondensatringes
notwendig - fragen Sie lhren zustandigen Schornsteinfegermeister. Schaden
durch Kondenswasser sind von der Garantie ausgeschlossen.

Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen NICHT zutreffen, so sind meist eine
schlechte Verbrennung im Ofen und/oder Luftunterdruck im Aufstellraum die Folge.




6. MONTAGE/ DEMONTAGE STEIN UND OPTIONEN

Hinweis 0

Manipulationen am Gerat nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker des
Ofens aus der Steckdose gezogen und der Ofen vollstandig abgekiihlt ist.

Hinweis 0

Bei der Montage/ Demontage keine Gegenstande (Schrauben etc.) in den
Pelletbehalter fallen lassen — sie kénnen die Forderschnecke blockieren und
den Ofen beschadigen.

Hinweis 0

Bei allen Umbautéatigkeiten sollten Sie besonders auf ihre Finger bzw. alle
Verkleidungsteile und Ofenanbauteile achten. Wahlen Sie weiche Unterlagen,
damit Sie ihre Wohnraumeinrichtung bzw. Ofenverkleidungsteile nicht
zerkratzen.

Demontage Stein

Offnen Sie den Konvektionsdeckel so weit, bis die Deckelsicherung einrastet.

Lockern Sie die drei Sechskantschrauben, die zur Befestigung des

Steinhaltewinkels vorgesehen sind.

\e

Sie koénnen nun den Steinhaltewinkel nach oben bewegen, die Steinverkleidung

oben anheben und auf einer weichen Unterlage ablegen.

Offnen Sie den Behalterdeckel.

Lockern Sie die beiden Sechskantmuttern im Behalter, die zur Befestigung des

Steinhaltewinkels vorgesehen sind.
X:

Sie konnen nun die Steinverkleidung inklusive Steinhaltewinkel herauskippen
und auf einer weichen Unterlage ablegen.

Montieren Sie die abgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge.
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Demontage der linken Seitenverkleidung Demontage der rechten Seitenverkleidung

Offnen Sie den Konvektionsdeckel so weit, bis die Deckelsicherung einrastet. Offnen Sie den Behilterdeckel.

Entfernen Sie die zwei senkrechten Sechskantschrauben, die zur Befestigung  Entfernen Sie die Sechskantschraube, die zur Befestigung der Seitenverkleidung
der Seitenverkleidung links dienen. rechts dient.

Sie kénnen nun die Seitenverkleidung links anheben und auf einer weichen

Unterlage ablegen. Sie konnen nun die Seitenverkleidung rechts anheben und nach Abstecken der

internen Bedieneinheit auf einer weichen Unterlage ablegen.

Montieren Sie die abgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge. Montieren Sie die abgebauten Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge.



7.INTERNE BEDIENEINHEIT

Der  Pelletofen ist mit einer  modernen  programmierbaren
Mikroprozessorsteuerung ausgestattet. Die einzelnen Geratefunktionen kdnnen
Uber die in der rechten Seitenwand montierte Interne Bedieneinheit (4 Tasten
mit Betriebsanzeige) vom Benutzer voreingestellt werden.

Inbetriebnahme

Hinweis 0

Manipulationen an den Hardwarekomponenten diirfen nur vom geschulten
Fachhandler bzw. Kundendienst durchgefiihrt werden. UnsachgemaBes
Hantieren an diesen Teilen fiihrt zum Verlust der Garantie und

Gewahrleistungsanspriiche!
Hinweis 0

Die Inbetriebnahme des Gerates darf nur im vollstandig montierten Zustand
erfolgen!

Manipulationen an der Steuerung (Hauptplatine) und an dem Bedienboard diirfen
nur vom geschulten Fachhandler bzw. Servicedienst durchgefiihrt werden.
UnsachgemaBes Hantieren an diesen Teilen fiihrt zum Verlust der Garantie und
Gewahrleistungsanspriiche!

Die Bedienung

Samtliche Einstellungen und Funktionen konnen Uber die interne Bedieneinheit
geregelt werden.

Bei Beriihrung der Tasten wird die Displayanzeige beleuchtet. Nach einigen
Sekunden ohne Beriihrung erlischt die Beleuchtung des Displays wieder.

K

EASY MODE - einfacher Heizbetrieb

Um lhnen den Einstieg in die Welt der RIKA-Pelletkamindfen so einfach wie
moglich zu gestalten, befindet sich |hr Ofen im Auslieferungszustand im
einfachen Heizbetrieb EASY OFF. Hier kann lediglich die Heizleistung des Ofens
in 5 % Schritten gesteigert oder gesenkt bzw. der Ofen ein- und ausgeschaltet
werden. Sobald Sie lhren Pelletofen an die Steckdose anschlieBen, ebenso auch
nach einem Stromausfall, wird die Meldung ,,CHECK" am Display angezeigt. Die
Displaytasten sind fiir ca. 10 sec. gesperrt, da das Geréat eine Initialisierung
aller Komponenten durchfiihrt. Erlischt die Anzeige ,CHECK" kann der Ofen in
Betrieb genommen werden.

0 7 [ o ()
LI
Anzeige ,CHECK" erfolgt nach

jeglicher erneuter Stromversorgung des Geréats

EASY OFF - Rubezustand

Beschreibung

Standardanzeige fir ein ausgeschaltetes
Gerat im einfachen Heizbetrieb.

EASY OFF Hier kann auch bei ausgeschaltetem Geréat

die Leistung zwischen 30% und 100 %
reguliert werden (EASY 30 — EASY 100).

Durch Driicken wird die Leistung um 5%
erhoht

Durch Driicken wird die Leistung um 5%
verringert

EASY 45

®
o

Starten - Spiilen - Abkippen - Ziinden

Der Pelletofen wird durch Driicken der Taste @ mit dem Spiilvorgang
gestartet. Der Spiilvorgang dauert ca. 10 - 50 sec. und dient dazu, ungiinstige
Zugverhaltnisse bei kaltem Kamin zu beseitigen. Wahrend des Spiilvorgangs
kippt der Rost (bei Pelletéfen mit Kipprost) automatisch ab und die aufgrund
der letzten Verbrennung (ibriggebliebene Asche fallt in die Aschenlade (nur bei
Geraten mit Aschenlade).

EASY 35

Der Ziindvorgang kann je nach Fiillung der Forderschnecke bis zur ersten
sichtbaren Flamme ca. 5 - 30 min. dauern.

Sollte der 1. Ziindversuch erfolglos sein, werden automatisch weitere
Ziindversuche gestartet. Dies kann vorkommen, wenn die Forderschnecke beim
Ziindversuch nicht vollstandig gefiillt ist (Bsp.: Erster Start nach Wiederauffillen

eines leeren Behalters).
Hinweis 0

Bei einem Fehlstart unverbrannte Pellets sowie Asche aus der Brennmulde
entfernen. Niemals unverbrannte Pellets aus dem Brenntopf wieder in den
Vorratsbehalter geben.

BRANDGEFAHR DURCH GLUTRESTE.
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Beschreibung

EASY OFF
Durch Driicken @ startet das Gerat.
IGNIT
Dies wird Ihnen durch IGNIT am Display
START angezeigt, diese Anzeige wird nach kurzer
@ Zeit durch START abgelost.
EASY 35 Nach Beendigung der Startphase erscheint

am Display EASY xx (xx steht fiir einen Wert
zwischen 30% — 100%, je nach Leistung)

el
ARGy

OFF|
— |

Einmaliger Tastendruck

L

IGNIT

l

START

'

ERGY
5]

® 00

Anderung der Heizleistung durch
Dricken der .+ bzw. ,-“ Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten)

Ausschalten wdhrend der Ziind- bzw. Startphase

Wird innerhalb von 50 sec. nach dem Einschalten (@-Taste) wieder

ausgeschaltet (mind. 2 sec. Taste bis die Anderung am Display sichtbar
ist), geht der Pelletofen wieder zuriick in den Ruhezustand.

Wird wahrend des Ziindvorgangs (IGNIT bzw. START) ausgeschaltet (mind. 2
sec. @ -Taste bis die Anderung am Display sichtbar ist), erscheint am Display
die Anzeige IGNIT OFF bzw. START OFF und die Ausbrennphase wird eingeleitet.
Die Pelletforderung wird gestoppt, das Rauchgasgeblase lauft weiter, die
Pellets, die sich in der Brennmulde befinden, werden abgebrannt (Dauer ca.
10min). Das Gerat wechselt in EASY OFF.

EASY 40 — Betrieb

Beschreibung

Standardanzeige fiir ein eingeschaltetes

EASY 40 Gerat, im einfachen Heizbetrieb. (40 ist
hierbei wiederum die Leistung in %)
Durch Driicken wird die Leistung um 5%
@ EASY 45 erhoht
. . . . 0
@ EASY 40 Dur;h Driicken wird die Leistung um 5%
verringert

Reinigung und Abkippen wihrend des Betriebes

Die automatische Reinigung erfolgt jede Stunde fiir die Dauer von ca. 2 min.
Wahrend dieser Reinigungsphase werden die fiir die Verbrennung notwendigen
Luftoffnungen in der Brennmulde freigeblasen.

GroBe Reinigung (nur bei Geraten mit Kipprost):

Alle 7 Stunden (Standardintervall kann im Servicemenii geandert werden) geht
der Pelletofen in die Ausbrennphase. Es erfolgt ein automatisches Abkippen.
Nach Beendigung der Ausbrennphase wird die Startphase automatisch wieder
eingeleitet und der Betrieb fortgesetzt.

EASY 40 — Ausschalten

Beschreibung

Durch mindestens 2 sec. langes Driicken
(bis die Anderung am Display sichtbar
ist) wird die Ausbrennphase eingeleitet.
Die Pelletforderung wird gestoppt, das
Rauchgasgeblase lauft weiter, die Pellets,

@ STOP die sich in der Brennmulde befinden, werden
EASY OFF abgebrannt (Dauer ca. 10min). Das Gerat
wechselt in EASY OFF.
Das Gerat schaltet nach Beendigung der
Ausbrennphase ab und befindet sich wieder
im Ruhezustand.
| I (@ [¥] |
| EHS |
L= _
Einmaliger Tastendruck
TICATT
LLINL I
Langer Tastendruck l
(mindestens 2 S?k.)
Solange bis die Anderung
am Display ersichtlich ist. —— —
CTOAOCIT
HTHR'

PR

ERGY
]

® 00

Anderung der Heizleistung durch
Driicken der ,+" bzw. - Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten)




Erweiterter Heizbetrieh - HEAT MODE - Komjfortfunktionen

Neben den Grundfunktionen des einfachen Heizbetriebes bietet lhnen der RIKA Pelletkaminofen die Moglichkeit, zusatzliche Komfortfunktionen zu nutzen. Dafiir
wechseln Sie zunachst vom einfachen Heizbetrieb in den Komfortbetrieb. Nun konnen Sie die Komfortfunktionen wie Kindersicherung und Frostschutz, sowie die

Komfortoptionen wie externen Raumthermostat oder die Steuerung des Ofens (iber Mobiltelefon mittels GSM-Modul nutzen.

-
Komfortfunktionen

| Meniipunkt ,Mode" nur in Verbindung
mit dem RIKA Raumsensor oder
| dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv.

Anzeigefeld
Anzeige des
jeweiligen Betriebzustandes

Umschalten zwischen EASY und HEAT Modus
,Meni“-Taste mind. 5 sec. lang driicken
(bis die Anderung am Display sichtbar ist)

| ztav }__(:y_. HERT
L F J<_@_ L i

1bNiT e HERT

HL T

| i
|00 |70 | I_IF

o[ o) | ROO
® 0 0O ® 0 0O |

Anderung der Heizleistung durch Anderung der Heizleistung durch
Dricken der ,+" bzw. ,-“ Taste Driicken der ,+* bzw. ,-* Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten) (Anderung erfolgt in 5% Schritten)

— 1] |-
R

Auswahl der gewiinschten
Komfortfunktion HEAT/AUTO/ROOM
durch Driicken der 1/0-Taste

L _© _ |

Beschreibung

EASY OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb.
Durch Driicken fiir mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den HEAT Modus.
Als Bestatigung wird Ihnen der Wechsel auch am Display angezeigt.
Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.
HEAT OFF

(Komfortfunktionen sind nun auswahlbar)
Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige MODE

Hier konnen Sie zwischen den drei moglichen Komfortfunktionen des Ofens wahlen.

MODE
(Der Meniipunkt Mode ist nur in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor oder dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv).
@ Durch einmaliges Driicken kommen Sie in die Auswahl der Komfortfunktionen und kénnen mit den Tasten @ und @ zwischen
den einzelnen Komfortfunktionen wechseln.
HEAT
@ AUTO Erneutes Driicken bestéatigt die derzeit sichtbare Komfortfunktion HEAT, AUTO oder ROOM.
ROOM

16|]7
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Mentiaufbau und Hauptmeniiebene

N\

Umschalten zwischen EASY

und HEAT Modus Menupunkt ,Mode* nur in Verbindung
,Menu"-Taste mind. mit dem RIKA Raumsensor oder
5 sec. lang driicken dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv.

EEI'EE’ % I—-IEIE_T__ Ion MO E () ME @'E.ETI_IF'@ INFO
P P P ?

Beschreibung

EASY OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb.

@ Durch Driicken fiir mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den HEAT Modus. Als Bestatigung wird Ihnen der Wechsel auch am
Display angezeigt.

HEAT OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.
@ Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige MODE

MODE Hier konnen Sie zwischen den drei moglichen Komfortfunktionen des Ofens wahlen. (Der Meniipunkt Mode ist nur in Verbindung mit
dem RIKA Raumsensor und/oder dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv, siehe auch ,Erweiterter Heizbetrieb — Komfortfunktionen®).

@ Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige TIME

TIME Hier konnen samtliche Einstellungen, die Zeit betreffend, gemacht werden. (Heizzeiten nur mit RIKA Raumsensor bzw. RIKA
Funkraumsensor verfligbar).

@ Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige SETUP
SETUP Hier konnen samtliche Zusatzfunktionen angesteuert werden.

Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige INFO

INFO Zugang zum Informationsmenii, hier kdnnen verschiedene Systemzustande, Temperaturen und Betriebsinformationen abgerufen
werden.

@ Durch einmaliges Driicken wechseln Sie zur Anzeige HEAT OFF

HEAT OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im erweiterten Heizbetrieb.

@ Durch Driicken fiir mindestens 5 Sekunden, wechseln Sie in den EASY Modus. Als Bestatigung wird lhnen der Wechsel auch am
Display angezeigt.

EASY OFF Standardanzeige fiir ein ausgeschaltetes Gerat im einfachen Heizbetrieb.

Die jeweiligen Untermeniis der Hauptmeniipunkte MODE, TIME, SETUP und INFO konnen durch einmaliges Driicken der @ - Taste aufgerufen werden.
Die einzelnen Hauptmeniipunkte TIME, SETUP und INFO werden auf den nachsten Seiten naher erlautert.

Die oben beschriebene Menii-Navigation ist natiirlich auch wahrend des Betriebes gleich gehalten. Anstelle von EASY OFF oder HEAT OFF erscheint am Display die
jeweilig eingestellte Heizleistung. Zum Beispiel EASY 30 oder HEAT 30.



Hauptmenii Time - Zeiteinstel/lungen

TITE]

- —E- — 4
Heizzeiten |

TTM
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Das Anzeigefeld , TIME AUTO*" wird erst

in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor
oder dem

RIKA Funk-Raumsensor sichtbar.
Durch Driicken der 1/0-Taste gelangt
man in das Untermend der
Heizzeitprogrammierung
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Mit der ,+“und ,-“ Taste
Stunden und Minuten
einstellen

@ O

Mit der ,+“und ,-* Taste
den Tag einstellen

@ O

Mit der ,+“und ,-*
Taste das Monat
einstellen

®@ O

Mit der ,+“ und ,-“ Taste
das Jahr einstellen

© O

Mit ,|/0* wird das Datum

gespeichert.

Die Uhrzeit bleibt nach

einmaliger Einstellung
erhalten.

=

Beschreibung

Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zeiteinstellung.

O] © O} OJO) OXCN

OJey O

TIME
TIME SET
00:00
DAY 01
MONTH 01
YEAR 2012
SU 1:0
TIME SET

TIME SET

(TIME AUTO)

TIME

Hier werden alle Einstellungen bezliglich Uhrzeit und Datum getroffen.

Einstellung der Uhrzeit. Stundenanzeige wird mit @ , Minutenanzeige wird mit @ verandert.

Einstellung des Wochentages. Anzeige wird mit @ und @ verandert.

Einstellung des Monats. Anzeige wird mit @ und @ veréandert.

Einstellung des Kalenderjahres. Anzeige wird mit @ und @ verandert.

Zur Bestatigung der korrekten Eingabe wird der aktuelle Wochentag angezeigt.

zum Speichern der Eingabe driicken.

Zuriick zu TIME SET

(Einstellung der Heizzeiten. Der Meniipunkt TIME AUTO erscheint nur in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor bzw. dem RIKA

Funkraumsensor).

(Die Einstellung der Heizzeiten entnehmen Sie bitte der je nach Option beigelegten Bedienungsanleitung).

Zuriick zu TIME

Durch mehrmaliges Driicken gelangen Sie zuriick zur Hauptmentiebene.

Hinweis

Sommer- und Winterzeit werden nicht automatisch erkannt und umgestellt.

v
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Hauptmenii Setup -

Zusatzeinstellungen

DalilE

- ©—

| [FRET
| DFF
L ®_
2HH
i
e
CET
)

2 | RO
| GET
L
e

[-FAN

| I
| L
—_— _
7 (21 [ [
A A
Mnee

Ll

nur wenn ein Raumsensor angesteckt

Mit der ,+“ und ,-“ Taste wird der Frostschutz |

aktiviert bzw. deaktiviert.

mit einem Raumthermostat aktiv.

Die Frostschutzfunktion ist nur in Verbindung I

@O

Mit der ,+“ und ,-“ Taste wird die externe
Anforderung aktiviert bzw. deaktiviert.

o= em - hl
| |
| |
—@-> | |
| |
| |
L ] &4

Anzeige Menlpunkt ROOM SET
nur wenn ein Raumsensor angesteckt ist.

ki

Mit der ,+“ und ,-“ Taste
wird die Querstrom-
geblasefunktion

ein- und ausgeschaltet. REVO

L

Mit der ,+* und - Taste
wird die Kindersicherung
ein- und ausgeschaltet.

o

Mit der 1/0O-Taste werden
alle eingestellten Parameter
auf Werkseinstellungen
zuriickgesetzt.

detailierte Einstellmoglichkeiten
finden Sie in Ihrer GSM-Option-Anleitung

Mit der ,+“ und ,-* Taste |
wird die Abweichung der
Ist-Temperatur des Raumsensors

verandert (Verstellbereich ist+/-4°C) |

—



Beschreibung

® F©

© © PO

® ©

SETUP

FROST OFF

EXT ON

GSM SET

ROOM SET

C-FAN OFF

LOCK OFF

RESET
-1.0-
SETUP

Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier konnen Sie die Betriebszustande von On (aktiv) auf OFF
(inaktiv) wechseln und umgekehrt.

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion FROST, Frostschutz (nur in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor bzw. dem

RIKA Funkraumsensor). Mit @ und @ kann zwischen FROST OFF (inaktiv) und FROST ON (aktiv) umgeschaltet werden. Die
Frostfunktion ist nur aktiv, wenn die Betriebszustande HEAT, ROOM und AUTO auf OFF gesetzt sind. Einschalttemperatur liegt bei
8°C, Ausschalttemperatur bei 13°C.

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion EXT externe Einheit, wie z.B. ein handelsiibliches Raumthermostat (nahere

Informationen siehe ,Komfortfunktion — Externes Raumthermostat). Mit und @ kann zwischen EXT OFF (inaktiv) und EXT
ON (aktiv) umgeschaltet werden.

Hier werden samtliche Einstellungen betreffend ,Telefonoption — GSM*“ getroffen. Durch Driicken der @ Taste gelangen Sie
in das Unterment der ,Telefonoption — GSM“. Die Einstellungen entnehmen Sie bitte der ,Telefonoption — GSM“ beigelegten
Bedienungsanleitung.

Da die angezeigte Raumtemperatur am Display von der tatsachlichen Temperatur abweichen kann, besteht die Moglichkeit
einer Kalibrierung des Fiihlers um +/- 4°C. So kann die Ist-Temperatur des Raumsensors z.B. an ein hauseigenes Thermometer
angeglichen werden.

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzoption Querstromgeblase. Mit @ und @ kann zwischen C-FAN OFF (inaktiv) und
C-FAN ON (aktiv) umgeschaltet werden.

Anzeige des Betriebszustandes der Zusatzfunktion LOCK Kindersicherung (Tastensperre). Mit @ und @ kann zwischen LOCK
OFF (inaktiv) und LOCK ON (aktiv) umgeschaltet werden.

Um bei aktiver Kindersicherung (LOCK ON) die Tastatur zu sperren, miissen Sie in der Standardanzeige EASY oder HEAT die
Tasten @ und @ mindestens 5 Sek. lang gleichzeitig gedrickt halten. Als Bestatigung erscheint die Meldung LOCK am
Display.

Um die Tastatur wieder zu entsperren, miissen Sie die Tasten G‘) und @ wiederum mindestens 5 Sek. lang gleichzeitig
gedrickt halten, es erscheint die Meldung LOCK OFF am Display.

Hier ist es lhnen moglich, geanderte Einstellungen auf den Auslieferungszustand zuriickzusetzen. Durch Driicken von @ wird
der Ofen auf die Werkseinstellungen zurlickgesetzt.

Anzeige zum Eintritt in die Steuerungsebene der Zusatzfunktionen. Hier konnen Sie die Betriebszustande von ON (aktiv) auf OFF
(inaktiv) wechseln und umgekehrt.

Durch mehrmaliges Driicken gelangen Sie zuriick zur Hauptmeniiebene.
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Hauptmenii Info - Zusatzinformationen

Aktuelle Flammtemperatur

Aktuelle Raumtemperatur

Max. Zeitdauer

ohne Verbindung

zum Raumsensor
Wert kann mit 1/0 Taste
zuriickgesetzt werden

Aktueller Betriebszustand
der externen Anforderung

Feuerraumtir
offen/geschlossen

bzw. Tirkontaktschalter
ein/aus

Sicherheitstemperaturbegrenzer
Kontakt offen/geschlossen

[ roro

‘ Kipprostkontakt
Kontakt offen/geschlossen

INFO

R-MAx
[

= V]

[/

T
LILIL F‘
Y]
R

o =)

Schneckenmotor
ein/aus

Schneckenmotor
Info Férdermenge

Saugzuggeblasemotor
ein/aus

Saugzuggebléasemotor
Info Drehzahl

-F

WA

l Querstromgeblase
ein/aus

Querstromgebléase

Info Drehzahl

©

-FAN
M
(H
©

Zindelement

IGNIT

ein/aus
— — —
TOPO
\ Kipprostmotor
ein/aus

o] |

FF| |

GENU

PAR

Anzeige der
Betriebsstunden

—
—

==

0ol ==

Anzeige derbisherigen
Gesamtférdermenge
in (kg)

Anzeige der seit der letzten
Reinigung und Wartung
geforderten Pelletmenge
(in kg)

CERKEG

EL

Anzeige der aktuellen
Softwareversion
Hauptplatine

[ como
I TOPO
PICO

REVO
| MEMO
Anzeige der aktuellen

Softwareversion
Zusatzplatine

L

Anzeige der aktuellen
Softwareversion
Bedienfeld

-

GENU




Taste
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Beschreibung

Zugang zum Informationsmend, hier kdnnen verschiedene Systemzustande, Temperaturen und Betriebsinformationen abgerufen

INFO

IN
FLAME

319
ROOM

22
R-MAX

EXT ON
DOOR ON
STB ON
GRID ON
IN
out
AUGER OFF
AUGER O
FAN ON
FAN O
C-FAN OFF
CFANO
GRID OFF
IGNIT OFF
ouT

PAR
RUN-T

63
RUNKG

245
SERKG

245
TPO 0144

PMSM-VER 004
UVER 17

PAR

werden.
INFORMATION EINGANGE

Anzeige der aktuellen Flammtemperatur

Anzeige der aktuellen Raumtemperatur

Anzeige max. Zeitdauer ohne Verbindung zum Raumsensor

Anzeige des Zustandes der externen Freigabe (ON oder OFF)

Anzeige des Zustandes des Tiirkontaktes (ON oder OFF)

Anzeige des Zustandes des Sicherheitstemperaturbegrenzers. (ON oder OFF)

Anzeige des Zustandes des Kipprostkontakts (ON oder OFF) (nur bei Geraten mit Kipprost)
INFORMATION EINGANGE

INFORMATION AUSGANGE

Anzeige des Betriebszustandes des Schneckenmotors (ON oder OFF)

Anzeige der derzeitig eingestellten Fordermenge

Anzeige des Betriebszustandes des Rauchgasgeblases (ON oder OFF)

Anzeige der Drehzahl des Rauchgasgeblases

Anzeige des Betriebszustandes des optionalen Querstromgeblases (ON oder OFF)
Anzeige der Drehzahl des Querstromgeblases

Anzeige des Betriebszustandes des Kipprostmotors (ON oder OFF) (nur bei Geraten mit Kipprost)
Anzeige des Betriebszustandes des Ziindelementes (ON oder OFF)

INFORMATION AUSGANGE

INFORMATION PARAMETER

Anzeige der bisherigen Gesamtbetriebsstunden

Anzeige der bisher geférderten Gesamtpelletmenge

Anzeige der seit der letzten Reinigung und Wartung geforderten Pelletmenge
Der Wert wird nach Quittierung der Service Meldung wieder auf O gestellt.

Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Steuerplatine (Laufschrift)
Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Zusatzplatine (Laufschrift)
Anzeige der aktuell aufgespielten Softwareversion der Bedieneinheit

Durch mehrmaliges Driicken gelangen Sie zuriick zur Hauptmeniiebene.
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8. KOMFORTOPTIONEN

RIKA Raumsensor/RIKA Funkraumsensor

Externer Anschluss Kabelbriicke

Mit dieser Option konnen Sie Ihren Kaminofen (iber die Raumtemperatur
steuern. Zusatzlich zur Raumtemperatur konnen Sie auch die gewiinschten
Heizzeiten einstellen. Im Zeitraum wahrend der Heizzeiten wird eine von lhnen
gewahlte Raumtemperatur eingehalten.

Genauere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der
Option RIKA Raumsensor bzw. RIKA Funkraumsensor.

RIKA Telefonoption — GSM

Als zusatzliche Option kann lhr Kaminofen auch (iber Handy gesteuert werden.

Genauere Informationen dazu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung der
Telefonoption — GSM.

RIKA Schnittstelle

Sfiir diverse Optionen

Der RIKA RAUMSENSOR, der RIKA FUNKRAUMSENSOR und die RIKA
TELEFONOPTION — GSM sind mit dem mitgelieferten Verbindungskabel an der
Schnittstelle (Ofenriickseite) anzuschlieBen.

Externes Raumthermostat

lhr Kaminofen verfiigt liber eine an der Riickwand situierte Schnittstelle an der
Sie ein handelsiibliches Raumthermostat anschlieBen konnen. Hierzu ist die
Verwendung eines 2-poligen Kabels mit 0,5 - 0,75 mm?2 Querschnitt erforderlich,
welches Sie anstelle der im Auslieferungszustand montierten Kabelbriicke
anklemmen missen.

(Auslieferungszustand)

Um die Funktion des Gerates zu gewahrleisten ist es zwingend erforderlich,
dass am Externen Anschluss entweder die Kabelbriicke (Werkszustand), oder
ein externes Thermostat angeschlossen ist.

Wird ein externes Raumthermostat verwendet, so empfiehlt es sich, den Ofen
in den Modi EASY oder HEAT zu betreiben. Hier konnen Sie wahlen, mit welcher
Heizleistung der Ofen auf die gewlinschte Raumtemperatur heizen soll.

Die Einstellung im SETUP Menii EXT ON/OFF kann dazu verwendet werden um
im ROOM Modus den Ofen mit einem RIKA Raumsensor zu steuern.

EXT ON (Werkseinstellung) bedeutet dass das externe Raumthermostat Vorrang
hat.

EXT OFF bedeutet dass das externe Raumthermostat, im ROOM Modus, keinen
Einfluss mehr auf den Ofen nehmen kann.

Hinweis
Diese Einstellung gilt ausschlieBlich fiir den ROOM Modus.

Alle weiteren notwendigen Einstellungen an ihrem externen Raumthermostat
entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des externen Raumthermostates.



9. BETRIEBSARTEN
Hinweis 0

Bei korrektem Betrieb kann Ihr Pelletofen nicht Uberheizt werden.
UnsachgemaBer Betrieb kann jedoch die Lebenserwartung der elektrischen
Ofenbestandteile (Geblase, Motoren und elektrische Steuerung) verkiirzen
und ist nicht erlaubt!

Pelletbetrieb Easy/Heat/Auto/Room

EASY/HEAT MODUS
Der Pelletbrennerstart und -stop, sowie die Einstellung der gewiinschten
Heizleistung, werden direkt im HOME - Hauptmenii ausgefiihrt.

AUTO MODUS

nur mit RIKA Raumsensor

Der Wechsel zwischen Standbybetrieb und Ruhezustand sowie die Einstellung
der gewiinschten Raumtemperatur werden per Tastendruck direkt im
Hauptmenii ausgefiihrt.

Der Pelletbrennerstart erfolgt im Standbybetrieb innerhalb der Heizzeiten
wenn die Raumisttemperatur unter der eingestellten Raumsolltemperatur (ON-T)
liegt, oder auBerhalb der Heizzeiten wenn die Raumisttemperatur unter der
eingestellten Absenktemperatur (OFF-T) liegt.

Der Pelletbrennerstop erfolgt bei Erreichen der eingestellten Raumsoll-
temperatur.

Im Ruhezustand ist kein Pelletbrennerstart moglich, die Anlage ist ausgeschaltet.

ROOM MODUS

Der Wechsel zwischen Standbybetrieb und Ruhezustand sowie die Einstellung
der gewiinschten Raumtemperatur werden per Tastendruck direkt im
Hauptmenii ausgefiihrt.

Der Pelletbrennerstart erfolgt im Standbybetrieb falls die Raumisttemperatur
unter der eingestellten Raumsolltemperatur liegt.

Der Pelletbrennerstop erfolgt bei Erreichen der eingestellten Raumsoll-
temperatur. Im Ruhezustand ist kein Pelletbrennerstart moglich, die Anlage ist
ausgeschaltet.

Brennstoffzugabe Pelletbetrieb

Hinweis 0

VORSICHT beim Einfllen! Pelletsack nicht mit dem heiBen Ofen in Berlihrung
bringen. Pellets, die den Weg in den Vorratsbehalter nicht gefunden haben,
sofort entfernen!

Um zu verhindern, dass das Feuer versehentlich wegen Mangel an Brennstoff
ausgeht, empfehlen wir, einen angemessenen Fiillstand im Vorratsbehalter
aufrecht zu erhalten. Ein 15kg Pelletsack kann in Ihren Kaminofen eingefiillt
werden, sobald die Halfte der Pellets des Pelletbehalters verbraucht wurde.
Sehen Sie ofters nach dem Fiillstand. Der Behalterdeckel muss jedoch, auBer
beim Befiillen, stets geschlossen sein.

Beim Befiillen des Behalters wahrend des Betriebes (Offnen des
Behélterdeckels) wird das Geblase hochgefahren und die Pelletférderung
ausgesetzt, der Betrieb wird erst nach dem SchlieBen des Behalterdeckels (nur
bei Geraten mit Magnetschalter) wieder fortgesetzt (sieche WARNUNGEN UND
FEHLERMELDUNGEN)

Pelletbehalterkapazitat (siehe TECHNISCHE DATEN).

Notbetrieb - Anheizen ohne elektr. Ziindung

Sollte die Ziindpatrone des Gerates ausfallen, kann mit Feueranziindern
(Anziindwiirfel) ein Notbetrieb durchgefiihrt werden. Starten Sie zunachst den
Ofen wie gewohnt. Warten Sie den Spiilvorgang und das Abkippen des Rostes
ab. Danach 6ffnen Sie die Feuerraumtiire und geben eine Handvoll Pellets mit
der Anziindhilfe in die gereinigte Brennmulde, zinden diese und schlieBen

danach die Feuerraumtiire.

Hinweis 0
Bitte beachten: Keine feuergefahrlichen Fliissigkeiten zum Anheizen des
Feuers benutzen!
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10. MENUFUHRUNG - GESAMTUBERSICHT

Anzeige ,CHECK" erfolgt nach jeglicher
erneuter Stromversorgung des Geréats

Anzeigefeld
Anzeige des

jeweiligen Betriebzustandes
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Umschalten zwischen EASY und HEAT Modu:

+Menii“-Taste mind. 5 sec. lang driicken
(bis die Anderung am Display sichtbar ist)
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Anderung der Heizleistung durch
Driicken der ,+* bzw. ,-* Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten)
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Anderung der Heizleistung durch
Driicken der ,+* bzw. ,-* Taste
(Anderung erfolgt in 5% Schritten)

P et
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mit dem RIKA Raumsensor oder
dem RIKA Funk-Raumsensor aktiv.
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Heizzeitprogrammierung
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Mit der .+ und -
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akiiviert bzw. deaktiviert.

Anzeige des aktuell |
eingstellten Codes

© |

Mit der ,+* und ,-*

Taste wird die jeweils aktive Zahl geéndert.

Durch Driicken der 1/0 Taste wird die Zahl bestatigt
und auf die nachste Stelle gewechselt.
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Das Anzeigefeld ,TIME AUTO" wird erst
in Verbindung mit dem RIKA Raumsensor

Durch Driicken der I/0-Taste gelangt
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Mit der ,+“und ,-“ Taste
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Mit ,|/0* wird das Datum
gespeichert.

Die Uhrzeit bleibt nach
einmaliger Einstellung
erhalten.
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11. WARNUNGEN UND FEHLERMELDUNGEN

Beim Auftreten eines Fehlers am Gerat wird grundsatzlich immer automatisch ins Hauptmenii gewechselt und der Fehler in Laufschrift angezeigt. Das Quittieren
des Fehlers erfolgt durch mindestens 2 sec. langes Driicken der @ Taste.

Die Taste muss solange gedriickt werden, bis die Anderung des Betriebszustands am Display sichtbar ist.

Hinweis 0‘

Treten Fehlermeldungen unmittelbar hintereinander auf, muss umgehend der Kundendienst verstandigt werden.

Display Anzeige Durchzufithrende MaBnahmen

STB >I/0<

NO PELLETS >|/0<

FAN DEFECT >1/0<
FLAME SENSOR
DEFECT >1/0<

ROOM SENSOR SIGNAL LOST
>|/0<

SERVICE >|/0<

CALL SERVICE MOTOR

DOOR OPEN

AUGER-PMSM
DEFECT >1/0<

Sicherheitstemperaturbegrenzer hat ausgelost

Keine Pellets im Behalter
Flammfiihlerhiilse verschmutzt
zu hoher Kaminzug
Rauchgasgeblase defekt
Flammfiihler defekt

Rika Raumsensor Empfang gestort

Pelletmenge fiir Reinigung und Wartung
lberschritten

Pelletriickstau oder

Austragmotor blockiert

Tiir und/oder Pelletbehalterdeckel offen

Austragmotor defekt oder

zugehorige Steuerelektronik gestort

Grund der Auslosung feststellen; diesen beseitigen und Schalter mit
Reset-Knopf direkt am STB (Ofenriickseite) wieder frei schalten. Die
Fehlermeldung muss danach zusatzlich noch quittiert werden. Nur bei
ausgekiihltem Ofen.

Kann auch beim ersten Start auftreten; (Erstbefiillung) Kontrolle ob
geniigend Pellets im Behalter sind und Gerat nach Fehlerquittierung
nochmals starten

FlammfUhler reinigen

eventuell Zugregler einbauen

Fehlermeldung nach Beseitigung der Ursache quittieren.

Fehlermeldung nach Beseitigung der Ursache quittieren.

Tritt die Fehlermeldung nach erneutem Geratestart sofort wieder
auf, ist entweder die Batterie leer oder das Bauteil defekt (siehe
Bedienungsanleitung ,Raumsensor-Option*).

Meldung quittieren und Reinigung bzw. Wartung (siehe REINIGUNG UND
WARTUNG)) durchfiihren.

Ein Uberfiillen der Brennmulde mit nachfolgendem Riickstau der Pellets
in den Fallschacht wurde erkannt. Etwaige Verkrustungen im Brennraum
entfernen. Die Fehlermeldung kann durch gleichzeitiges Driicken der
und e Taste (solange bis die Fehlermeldung erlischt) quittiert
werden.

Uberprifen, ob die Feuerraumtiir geschlossen ist und der
Turkontaktschalter schaltet. Die Meldung DOOR OPEN muss nicht
quittiert werden, die Anzeige erlischt, wenn die Feuerraumtir und/oder
der Pelletbehalterdeckel geschlossen wird.

Fehlermeldung nach Beseitigung der Ursache quittieren.



12. REINIGUNG UND WARTUNG

Grundsditzliche Hinweise

=

Feuermulde reinigen - tiglich

Hinweis 0

lhr Ofen muss ausgeschaltet und abgekiihlt sein, ehe Wartungstatigkeiten
vorgenommen werden dirfen. Achten Sie darauf, dass Sie bei
Reinigungstatigkeiten (Staubsaugen) rund um den Ofen wahrend des
Heizbetriebes nicht in die Verbrennungsluftleitung hineinsaugen. Sie kdnnten
dabei Glutteile heraussaugen — BRANDGEFAHR!

Hinweis 0

Nach einem Verbrauch von 700 kg Pellets erscheint am Display eine SERVICE
Meldung. Eine Reinigung und Wartung ist durchzufihren. Die Meldung kann
liber die interne Bedieneinheit quittiert und der Betrieb fortgesetzt werden.
Die Anzahl der SERVICE Meldungen wird im Hintergrund gespeichert.

Hinweis 0

Wir empfehlen, mind. 1x jahrlich, samtliche Wartungsarbeiten von einem
Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.
Hinweis 0

Wartung nur dann vornehmen, wenn der Netzstecker aus der Steckdose
gezogen ist.

Die Haufigkeit, mit der Ihr Kaminofen zu reinigen ist, sowie Wartungsintervalle
hangenvon demvonlhnenverwendeten Brennstoff ab. Hoher Feuchtigkeitsgehalt,
Asche, Staub und Spane kdénnen die notwendigen Wartungsintervalle mehr als
verdoppeln. Wir mochten noch einmal darauf hinweisen, dass Sie nur gepriifte
und empfohlene Holzpellets als Brennstoff verwenden diirfen.

Tipp 6

Holz als Diinger - Als Verbrennungsriickstande bleiben mineralische Anteile
vom Holz als Asche im Feuerraum zurlick. Diese Asche ist ein naturreines
Produkt und ein hervorragender Diinger fiir alle Pflanzen im Garten. Die Asche
sollte aber vorher abgelagert und mit Wasser ,geloscht” werden.

Hinweis
In der Asche kann Glut verborgen sein — nur in BlechgefaBe fiillen.

Offnen der Feuerraumtiir

Sie erhalten zu lhrem neuen Pelletofen einen Schliissel, der zum Offnen bzw.
zum VerschlieBen der Feuerraumtiir verwendet wird. Diesen Schliissel kdnnen
Sie auch auf der Ofenriickseite einhangen.

Trotz der automatischen Ascheabkippung vor bzw. wahrend des Heizbetriebes
ist darauf zu achten, dass die Luftzufuhréffnungen nicht durch Asche oder Klinker
verstopft sind. Entfernen Sie den Klinker mittels mitgelieferter Drahtbiirste und
saugen Sie die Feuermulde anschlieBend aus. Saugen Sie das Zindrohr mit
dem Staubsauger aus.

Hinweis 0

Wird der Ofen im Dauerbetrieb beheizt, muss er unbedingt 2x innerhalb von 24
Stunden abgeschaltet und die Mulde gereinigt werden. RUCKBRANDGEFAHR!

Hinweis 0

Feuermulde regelmaBig reinigen. Reinigung jedoch nur im kalten Zustand,
wenn Glut erloschen ist!

Aschelade entleeren

Entleeren Sie regelmaBig die Aschelade. Sie konnen die Aschelade bei
geoffneter Feuerraumtir einfach nach vorne herausziehen.

=

Turglas reinigen

An der Sichtscheibe legt sich bei Festbrennstoffen, besonders bei der
sehr feinen Asche von Holzpellets, ein Scheibenbeschlag an, der je nach
Pelletqualitat hell oder dunkel (speziell bei kleiner Leistung) ausfallen kann. Das
Glas der Feuerraumtiire reinigen Sie am besten mit einem feuchten Lappen.
Hartnackiger Schmutz 16st sich mit einem speziellen Reinigungsmittel (ohne
atzende Sauren u. Losungsmittel - Gefahr fiir die Glasoberflache), das bei Ihrem
Ofenfachhandler erhéaltlich ist.
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Rauc/.;gasziige reinigen Saugen Sie den freigelegten Innenraum und die seitlichen Durchlasse von
Verunreinigungen frei.
Die Rauchgasziige sollten mindestens 2 x im Jahr, oder nach ca. 700 kg Pellets 1

gereinigt werden. Die Rauchgaskanéle sind neben dem Feuerraum situiert. i
]

Offnen Sie den Konvektionsdeckel bis die Deckelsicherung in den dafiir
vorgesehenen Haltebiigel einrastet.

Bauen Sie die abgenommenen Teile in umgekehrter Reihenfolge wieder auf.

Rauchgassammelkanal reinigen

Offnen Sie die Fligelmutter und entfernen Sie den Halter mit dem der Der Rauchgassammelkanal sollte min. 2x im Jahr oder nach ca. 700kg Pellets
Warmetauscherdeckel gesichert ist. gereinigt werden. Der Rauchgassammelkanal befindet sich im unteren Bereich
o des Brennraumes

Offnen Sie die Feuerraumtir.

Offnen Sie die beiden Randelschrauben und entfernen Sie den Putzdeckel.

Sie konnen nun den Warmetauscherdeckel abheben und auf einer weichen
Unterlage abstellen.

Saugen Sie die Verbrennungsriickstande aus dem Rauchgassammelkanal aus.
Vor allem auch den Ubergangsbereich zu den Rauchgaskanalen (linke Seite).

Reinigen Sie nun die Rauchgasziige an der Feuerraumseite mit der mitgelieferten
Drahtbiirste.

Bauen Sie die abgenommenen Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge auf.

Hinweis 0

Uber nicht korrekt abgedichtete Putzdeckeldichtungen kann lhr Gerat
LJFalschluft* ansaugen, welche dann in der Brennmulde zu einer unvollstandigen
Verbrennung und in weiterer Folge zu einem Aufstauen der Pellets fiihren
kann. Wechseln Sie defekte (pordse, ausgefranste) Dichtungen nach der
Reinigung und Wartung, um die einwandfreie Funktion lhres Pelletofens
dauerhaft sicherzustellen.




Rauchgasgeblisegehduse reinigen

Das Rauchgasgeblase und dessen Rauchrohranschluss sollten mindestens 2 x
im Jahr, oder nach ca. 700 kg Pellets gereinigt werden.

Um das Rauchgasgeblase zu inspizieren und zu reinigen ist die Riickwand
abzunehmen.

Die vier Sechskantschrauben mit denen der Rauchgasgeblasemotor befestigt
ist sind zu offnen und der Rauchgasgeblasemotor ist vorsichtig aus dem
Gehause zu ziehen.

Mit einem Staubsauger die Flugasche von Geblase und Rauchgaswegen
entfernen. Beim VerschlieBen unbedingt auf Dichtheit achten.

Fiir die Reinigung des Rauchrohranschlusses ziehen Sie das Rauchrohr vom
Rauchgasbeglase ab und saugen Sie den Rauchrohrstutzen und die Umlenkung
in das Geblasegehause aus.

Bauen Sie die abgenommenen Teile wieder in umgekehrter Reihenfolge auf.

Reinigung Flammtemperaturfiihler

Befreien Sie den Flammtemperaturfiihler in regelmaBigen Abstanden von
Ascheablagerungen. Verwenden Sie hierfiir ein sauberes Reinigungstuch oder
Zeitungspapier.

Pelletbehilter reinigen

Fillen Sie den vollstandig geleerten Behalter nicht sofort wieder auf, sondern
entfernen Sie Riickstande (Staub, Spane, usw.) aus dem leeren Behalter. Das
Gerat muss dabei vom Stromnetz getrennt sein!

Tiirdichtung inspizieren

Der Zustand der Dichtungen an Tire und Tirglas sollte mind. 1x im Jahr
lberprift werden. Dichtung je nach Zustand reparieren oder ersetzen.

Kaminanschluss siberpriifen

Anschluss inspizieren und reinigen. Angesammelte Flugasche kann die Leistung
des Ofens beeintrachtigen und ein Sicherheitsrisiko darstellen.
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13. PROBLEMEFALLE — MOGLICHE LOSUNGEN

Problemfall 1

Problemfall 3

Feuer brennt mit schwacher orangefarbener Flamme. Pellets haufen sich in der
Feuermulde an, Fenster verruft.

Ursache(n)

m Unzureichende Verbrennungsluft
m Schlechter Kaminzug

m Ofen ist innerlich verruBt

Mogliche Losungen

m Asche oder Klinker, die evtl. die Lufteinlassoffnungen verstopfen, aus der
Feuermulde entfernen (siehe PFLEGE und REINIGUNG/WARTUNG).

m Wenn moglich auf bessere Pelletqualitat umstellen

m Prifen, ob Rauchgasziige mit Asche verstopft sind (siehe REINIGUNG/
WARTUNG)

m Prifen, ob Zuluftrohr oder Rauchrohr blockiert bzw. verstopft sind.

m Tiirdichtung und Putzdeckeldichtung auf Undichtheiten Uberpriifen (siehe
REINIGUNG/WARTUNG)

m Geblaseventilator reinigen (siehe REINIGUNG/WARTUNG)
m Service von autorisiertem Fachbetrieb vornehmen lassen

m Von Zeit zu Zeit (je nach Gebrauch) muss jede Glasscheibe mit Glasreiniger
gereinigt werden.

Problemyfall 2

Ofen riecht stark.

Ursache(n)

m Einbrennphase (Inbetriebnahme)

m Ofen ist verstaubt und/oder verschmutzt

Maogliche Losungen

m Einbrennphase abwarten und ausreichend liiften

m Saugen Sie die Konvektionsluftoffnungen regelmaBig von Staubablagerungen
frei

Rauchgasaustritt wahrend der Heizphase.
Ursache(n)

m Revisionsoffnungen undicht
®m zu geringer Schornsteinzug

m Rauchrohranschluss undicht

Mogliche Losungen

m Dichtungen prifen und erneuern (Feuerraumtir, Putzdeckel,..)
m Schornstein priifen

m Verbindungsstellen Uberpriifen und ggf. neu abdichten

Hinweis 0

Bitte beachten Sie, dass Uberpriifungen der Steuerung und der Verkabelung
nur am stromlosen Gerat durchgefiihrt werden dirfen. Eventuelle Reparaturen
dirfen nur von geschultem Fachpersonal durchgefiihrt werden.

Tipp

Bei Auftreten einer Fehlermeldung muss erst die entsprechende Ursache
behoben werden, anschlieBend kann das Gerat durch die Fehlerquittierung
liber die interne Bedieneinheit wieder in Betrieb genommen werden.



14. ANLEITUNG ZUM INBETRIEBNAHMEPROTOKOLL

FUR PELLET- U. KOMBIGERATE

Das Inbetriebnahmeprotokoll ist als Dokument zu behandeln und dient als
Grundlage fiir die Gewahrleistungs- und Garantiebedingungen. Es ist vollstandig
auszufiillen, insbesondere die Geratedaten und die Adressen. Die auszufiihrenden
Arbeiten sind nach Erledigung abzuhaken. Die Unterzeichnenden bestatigen
mit ihrer Unterschrift, dass alle aufgefiihrten Punkte ordnungsgemaB erledigt
wurden.

Hinweis 0
Bitte retournieren Sie 1 ausgefiilltes Inbetriebnahmeprotokoll an
RIKA Innovative Ofentechnik GmbH, Miillerviertel 20, 4563 Micheldorf, Austria.

Elektrische Peripherie / Zubehor

In der elektrischen Peripherie ist wichtig, dass die Anschlussdose
geerdet ist. Ist ein  Raumthermostat vorhanden, muss die
Funktion geprift werden. Bei einem GSM-Modem ist durch SMS-

Kurznachrichten die korrekte Ausfiihrung der Befehle festzustellen.

Tragen Sie mitgeliefertes Zubehor ein.

Abgasleitung / Kamin

Die Abgasleitung, der Kamin und die Verbrennungsluftzufiihrung gehoren zur
Verbrennungsanlage als Ganzes, daher muss auch die richtige Ausfiihrung
uberprift werden. Generell sollten die Steckverbindungen dicht sein, da mit
Uberdruck gearbeitet wird. Das Abgasrohr hat 100 mm (bei Pelletofen) bzw.
150 mm (bei Kombiofen) Durchmesser, was bei kurzen Wegen vollig ausreicht.
Bei mehreren Umlenkungen kann sich in Kombination mit dem Rauchfang
der Widerstand der Abgasanlage so erhohen, dass die Verbrennungsqualitat
leidet und/oder Gerausche durch die hohere Stromungsgeschwindigkeit
entstehen. Eine korrekte Ermittlung des Kaminzuges kann nur bei Betrieb
auf Nennwarmeleistung durchgefiihrt werden und dient zur Beurteilung des
Rauchfangs. Betragt der Zug mehr als 15 Pa, sollte ein Zugbegrenzer eingebaut
werden.

Geratefunktionen
Dies sind die grundlegenden Geratefunktionen, die lberprift und abgehakt
werden. Sind die Funktionen sichergestellt, ist das Geréat betriebsbereit.

Betreibereinweisung

Dies ist einer der wichtigsten Punkte der Inbetriebnahme. Es ist sehr wichtig,
dass der Betreiber sein Gerdt richtig versteht. Er muss bereit sein, die
Verantwortung fiir die grundlegenden Aufgaben zur Betriebssicherstellung zu
libernehmen.

Ein Biomasseheizgerat stellt besondere Anforderungen an den Betreiber. Heben
Sie besonders den Zusammenhang zwischen der Erfiillung der Pflichten des
Betreibers und den Gewahrleistungs- und Garantiebedingungen hervor. So
werden Schneckenstopfer oft durch die Verwendung nicht gepriifter Pellets
hervorgerufen, Geratefehlfunktionen entstehen durch mangelnde Reinigung und
Wartung.

Durch eine griindliche Einweisung konnen viele Reklamationen vermieden
werden.

Geratefunktionen
Erklarung der Ablaufe im Gerat wahrend der Ziindung, des Regelbetriebes, der
Reinigungsphase usw..

Steuerung
Erklaren Sie die Eingriffsmoglichkeiten des Betreibers:

m Nachfillen des Pelletbehélters
m Funktionen und Einstellungen

m Optionen / Zubehor
Programmieren Sie falls nétig die Heizzeiten.

Bedienungsanleitung )
Die Bedienungsanleitung ist ein Dokument. Ubergabe und Hinweis auf den Inhalt
zu den nachfolgenden Punkten.

Garantiebedingungen

Unterschied Gewahrleistung (gesetzlich) und Garantie (freiwillig), Bedingungen
der Garantie, Festlegung der VerschleiBteile, Hinweis auf die zu verwendende
Pelletqualitat und die Folgen schlechter Qualitat.

Reinigungsanleitung

Bei einem Biomasseheizgerat fallt Asche und Staub an. Bei regularem
Heizbetrieb ist eine regelmaBige Reinigung notwendig. Die Aschenlade ist
regelmaBig zu entleeren. Je nach Geratetyp sind die Rauchgasziige ein- oder
zweimal in der Heizsaison zu reinigen, am besten vom Fachbetrieb.

Wartung

Hinweis 0

Wir empfehlen, mind. 1x jahrlich, samtliche Wartungsarbeiten von einem
Fachbetrieb durchfiihren zu lassen.

Verbrennung
Alle Tiiren missen dicht schlieBen, um Falschluftzufuhr zu verhindern.

2|33

=



Inbetriebnahmeprotokoll fiir Pellet- u. Kombigerate (Stand 23.06.2015)

WRIKA

Installationsadresse Handler
Name: Firma:
Strasse: Strasse:
PLZ: Ort: PLZ: Ort:
Telefon: Telefon:
Gerétedaten
Geratetyp: Softwareversion:
Seriennummer: Displayversion:
Verkleidung unbeschadigt JAO NEIN O Optionen:
Elektrische Peripherie / Zubehor
Anschlussdose geerdet GSM-Modem O Funktion gepriift O
Raumthermostat O | Modell: | sonstiges Zubehor:
Kontrolle System- und Sicherheitskomponenten
Feuerraumtirdichtung kontrolliert Brandmelder/Feuermelder vorhanden JAO NEIN O
Leichtgangigkeit Rauchgasklappe gepriift (Kombi) feuerfester Bodenbelag vorhanden JAO NEIN O
Leichtgangigkeit Riickbrandklappe gepriift (Kombi) Sonstiges: |
Abgasleitung/Kamin
Kaminart:  gemauert O Edelstahl O Schamott O Anzahl der Umlenkungen: kiﬂ%ﬁrgﬁ:e:
Durchmesser Kamin Kaminhohe Rauchrohre im Stecksystem: mit Dichtlippe O ohne Dichtlippe O
Kamin - Freigabe durch Schornsteinfeger JA O NEIN O 5r?$in\73;ﬁast: Seehohe:
Durchmesser der Rauchrohrleitung AuBentemperatur:
Geréatefunktionen
Pelletbehalter gefiillt Saugzuggeblase lauft
gepriifte Pelletqualitat nach Onorm/DIN plus/ENplus-Al Schneckenmotor lauft
Sicherheitsklappen angezogen (Kombi) Ziindung erfolgt
Rost (w.v) kippt ab (360°) und verharrt in Heizstellung
Betreibereinweisung
Geratefunktion / Steuerung erlautert Vorhanden und ua?trzgeeht;%schsﬁ f?:ll)esen DUSB_Stichi(jrgfner O
Reinigungs- bzw. Wartungsintervall erlautert Bildmaterial IST-Zustand angelegt
Wartungsvertrag JAO NEIN O Gerat ausgeschaltet libergeben
Garantiebedingungen erlautert

Die Fa. RIKA Innovative Ofentechnik GesmbH, 4563 Micheldorf, Miillerviertel 20, bestéatigt, dass die zur Verfiigung gestellten personlichen Daten
ausschlieBlich fir die interne Nutzung, Verarbeitung und Erfassung verwendet werden. Der Auftraggeber bestéatigt die korrekte und verstandliche

Betriebseinweisung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschaftsbedingungen.

Ort, Datum Unterschrift Auftraggeber Unterschrift Inbetriebnahmetechniker

RIKA Innovative Ofentechnik GmbH | AT 4563 Micheldorf | Miillervietel 20 | Tel.: +43 (0) 7582-686-240 | www.rika.at



15. GARANTIE

Diese Garantiebedingungen gelten nur fiir die Lander Osterreich, Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Fiir alle tibrigen Lander gelten gesonderte Bedingungen
des Importeurs. Im Zweifelsfall sowie bei fehlenden oder fehlerhaften Ubersetzungen gilt immer die deutsche Version als allein giiltige.

Im Sinne einer rechtzeitigen Schadensbegrenzung ist der Garantieanspruch seitens des Anspruchnehmers beim RIKA Fach- bzw. Vertragshandler durch Rechnung
und Angabe von Kaufdatum, Modellnamen, Seriennummer sowie Reklamationsgrund schriftlich geltend zu machen.

GARANTIE
5 Jahre auf den geschweiBten Ofenkorpus. Dies betrifft ausschlieBlich Defekte an Material und Verarbeitung sowie die kostenlose Ersatzlieferung. Arbeits- und
Wegzeiten werden durch die Herstellergarantie nicht abgegolten.

Es diirfen ausschlieBlich vom Hersteller gelieferte Originalteile verwendet werden. Bei Nichtbeachtung — Garantieverlust!

Voraussetzung fiir die Garantieleistung ist, dass das Gerat sachgemaB laut den jeweils zum Zeitpunkt des Kaufdatums aktuellen Benutzer- und
Inbetriebnahmeanleitungen installiert und in Betrieb genommen wurde. Der Anschluss muss durch einen fiir derartige Gerate ausgewiesenen Fachmann erfolgen.

Alle etwaigen Kosten, die dem Hersteller durch eine ungerechtfertigte Garantieinanspruchnahme entstehen, werden dem Anspruchnehmer riickbelastet.

Ausgenommen sind VERSCHLEISSTEILE und feuerberiihrte Teile wie Glas, Lack, Oberflaichenbeschichtungen (z.B. Griffe, Blenden), Dichtungen,
Brennmulden, Roste, Zugplatten, Umlenkplatten, Feuerraumauskleidungen (z.B. Schamotte), Keramiken, Natursteine, Thermosteine, samtliche
Lager, Ziindelemente, Sensoren, Brennraumfiihler und Temperaturwachter.

Ebenso ausgenommen sind Schéden, die durch Nichtbeachtung der Herstellervorschriften zum Betrieb des Gerates entstehen oder verursacht werden wie
Uberhitzung, Verwendung nicht zugelassener Brennstoffe, unsachgemaBer Eingriff am Gerat oder der Abgasleitung, elektrische Uberspannung, ein fehlerhaft
auf das Gerat eingestellter bzw. ungeniigender oder zu starker Kaminzug, Kondenswasser, nicht durchgefiihrte oder mangelhafte Wartung bzw. Reinigung,
Nichtbeachtung der jeweils geltenden baurechtlichen Vorschriften, unsachgeméaBe Bedienung vom Betreiber oder Dritten, Transport- und Handlingsschaden.

VON DER GARANTIE BLEIBEN GESETZLICHE GEWAHRLEISTUNGSBESTIMMUNGEN UNBERUHRT.

Stand 03.04.2018
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